Paivays 08.01.2026 K i i LTO

Kiilto Pro Speed
Liima- ja
tiivistemassa

Erittain nopeasti sitova elastinen liima- ja
tiivistemassa. Soveltuu erinomaisesti
esim. WC-istuinten kiinnitykseen seka
kevyiden valiseinien alajuoksujen
liimaamiseen. Toimii akustisena
saumamassana tiivistyksissa. Soveltuu
sisa- ja ulkokayttoon.
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The product is listed in the portal for building products
that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- nopea sitominen, elastinen, akustiikkamassana

tiivistyksissa

. rasitettavissa jopa 15 minuutissa

. liimaukset ja tiivistykset

« riittoisuus 5 x 5 mm saumaa, n. 12 m/patruuna

+ Sisa- ja ulkotilat

KAYTTOALUE

Erittdin nopeasti sitova elastinen liima- ja tiivistemassa. Liimasauman
lujuus kehittyy selvdsti nopeammin, kuin tyypillisilla 1 -komponenttisilla
liima- ja tiivistemassoilla. Nopea lujuudenkehitys edellyttaa
iimankosteuden padsya limasaumaan esim. huokoisen liimattavan
materiaalin, kuten puu, betoni, tasoite, lasittamaton keramiikka tms.
kautta tai erilliselld vesikostutuksella. Soveltuu erinomaisesti esim. WC-
istuinten nopeaan kiinnitykseen seka kevyiden valiseinien alajuoksujen
limaamiseen. Toimii akustisena saumamassana tiivistyksissa esim.
kevyiden valiseinien lapivienneissa. Aanimittaukset tehty 1SO 10140 -
2:2010 mukaisesti. Soveltuu sisa- ja ulkokayttéon. Kiilto Pro Speed
tarttuu erilaisiin kivipintoihin, betoniin, useimpiin metalleihin, puuhun,
lasiin ja lasitettuihin pintoihin seka epoksi- ja polyesteripintoihin. Eri
muovi- ja kumilaaduilla on syyta tehda tartuntakoe ennen varsinaista
kayttoa. Erinomainen tarttuvuus eri materiaaleihin - usein ilman
erillista pintakasittelyd. Elastinen, silti mekaanisesti luja sauma. Ei
sisdlla isosyanaatteja, PVC:a eika liuottimia. Lahes hajuton. Hyva
kemikaalien kestavyys (laimeat liuokset). Kestaa erittdin hyvin
sdadrasituksia ja UV-sdteilya. Lahes kutistumaton. Padllemaalattavissa
useimmilla maaleilla (tee aina maalauskoe).

KAYTTOOH|E

Laita patruuna puristimeen ja aseta pursotuskarki paikoilleen. Leikkaa
ja muotoile karki halutun saumanleveyden ja -muodon
aikaansaamiseksi. Levita kasi- tai paineilmatoimisella pistoolilla ja
tasoita tarvittaessa kostutetulla lastalla.

Puisia ja metallirankaisia alajuoksuja kiinnittaessa tulee huomioida
alustan ja materiaalien suoruus, puhtaus ja lujuus. Liimaa tulee levittaad
riittavasti, jotta liitoksesta saadaan luja.

Ohuena kerroksena WC-istuimen kiinnityksessa liitoksen lujuus
voidaan saavuttaa jopa 15 minuutissa. Kuivumista voidaan nopeuttaa
kayttdmalla kevytta vesisumua.

Kaytettdessa akustisena massana tiivistyksissa pinta voidaan
viimeistella tuoreena kostutetulla tydkalulla.

TIHEYS/OMINAISPAINO

VARIT

LEIKKAUSLUJUUS

MURTOLUJUUS

MURTOVENYMA

KOVUUS

VISKOSITEETTI

NAHOITTUMISAIKA

LAPIKOVETTUMINEN

KAYTTOOLOSUHTEET

LAMMONKESTO KUIVANA

VARASTOINTI

n.1.55 kg/dm3
Luonnonvalkoinen
RST/RST 3.5 N/mm?
2.3 N/mm?2 (DIN 53504)
160 % (DIN 53504)
Shore A 60

3 milj. mPas (BrookField H-Path T-F/2,5 +20 °©
O

5 min (23 °C/50 % RH)

3 mm/vrk, n.10 mm/ 7 vrk (23 °C/50 % RH)
+1 ... +40°C

290 ml patruuna

-40 ... +90 °C

Avaamattomana (+10 - +25) °C lampétilassa
12 kuukautta.
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Liimattaessa suuria yhtenaisia pintoja tai erityisen kuivissa
olosuhteissa suosittelemme kevyen vesisumutuksen (n. 5-10 g/m?2)
kayttod. Sulje pakkaus huolellisesti kayton jalkeen. Kovettumaton
tuote voidaan poistaa ksyleenilla tai asetonilla, kovettunut tuote vain
mekaanisesti.

LISATIETOJA

Tdssa tuote-esitteessa annetut tiedot perustuvat suorittamiimme
testeihin seka kaytannon kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on
maaritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikali paikalliset olosuhteet
poikkeavat niistd, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen
toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittdvadsti myds tydn
suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siita, ettd tuotteen laatu on
laatujarjestelmamme mukainen. Emme voi vaikuttaa tydn asialliseen
suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmeka nain ollen voi
vastata lopputuloksesta. Kdyttdjan on varmistettava soveltuvuus
kayttotarkoitukseen

YMPARISTO JA TURVALLISUUS

Valta tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen
kanssa, kayta suojakasineitd. Tutustu tuotteen
kayttoturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen havityksesta
lisda nettisivuillamme.
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