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Kiilto Pro Sanitary
Silicone
Saniteettisilikoni

M1-sisdilmaluokiteltu, homesuojattu ja
neutraali silikonimassa lilkkuntasaumojen,
seinien ja lattioiden yhtymakulmien ja
muiden eri materiaalien rajojen seka
|apivientien tiivistykseen madarkatiloissa.
My0s ulos.
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VERIFIED

The product is listed in the portal for building products
that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

. lammonkesto +120 °C
.« homesuojattu
. ei paallemaalattavissa

. Sisa- ja ulkotiloihin

KAYTTOALUE

Kiilto Pro Sanitary Silicone Saniteettisilikoni on yksikomponenttinen
neutraali silikonimassa. Tayttaa tuotestandardin EN 15651-3:2012:n
vaatimukset. Ei sovellu akvaarioihin eikd luonnonkiville, kuten esim,
marmorille. Peilin ja WC-istuimen kiinnittdmiseen suositellaan Kiilto
Pro Masaa. Yksittaisten pienien laattojen kiinnittdmiseen voidaan
kayttda harmaata silikonia, kun tarvitaan hieman korkeampaa
[ammadnkestoa (+150 °C).

KAYTTOOH|E
Saumausalustan on oltava kuiva, polytdn ja rasvaton. Sauman
pohjataytteena voi kayttaa umpisoluista muoviprofiilia.

Kierra tulppa pois pursotuskdarjesta. Leikkaa patruunan paassa oleva
kartio auki. Kierra pursotuskarki paikoilleen ja katkaise se halutun
kokoiseksi. Purista massa saumaan ja tasoita se valittdmasti
puhtaaseen veteen kostutetulla lastalla tai sormenpaalla. Jata
pursotuskarki paikoilleen ja sulje pakkaus tulpalla huolellisesti kayton
jalkeen. Jalkipuhdistusta helpottaa, jos sauman reunat on rajattu esim.
maalarinteipilld. Poista teippi heti tyon jdlkeen.

Uusittaessa silikonisaumoja poista ensin vanha silikoni.

LISATIETOJA

Vallitsevat olosuhteet kuten ilman, massan ja sauman lampétila,
alustan laatu ja iimankosteus sekd massamadra vaikuttavat
voimakkaasti nahoittumisnopeuteen ja vulkanoitumiseen.

Osa maaleista, puhdistusaineista ja liuottimista sisaltaa kemikaaleja,
jotka voivat aiheuttaa silikoniin varimuutoksia joko suorassa
kontaktissa tai vapauduttuaan huoneilmaan. Myds joistain puulajeista
(mm. lampokasitelty radiatamanty) ja asetoksisilikonimassoista (ns.
etikkasilikoni) vapautuu samankaltaisia yhdisteitd. Osassa muoveista ja
kumeista kaytetdan pehmittimia, jotka voivat myods reagoida
silikonimassan kanssa. Tarvittaessa soveltuvuus on testattava.
Kaakelimaalien kanssa tulee kadyttaa etikkapohjaista Kiilto Pro Silicone
E Saniteettisilikonia.

KOVETTUMISNOPEUS n. 2 mm vuorokaudessa ja n. 10 mm viikossa.

KAYTTOOLOSUHTEET o

-40...+120 °C, harmaa +150 °C
5x 5 mm saumaa n. 12 m/patruuna

Kosteusvulkanoituva neutraali

TYYPPI/SIDEAINE I .
silikonipolymeeri

Useita vareja

YMPARISTOVAIKUTUS GWP
TOTAL A1-A3 KGCO2E/KG

531

Varastointi kuivassa, viileassa (alle +25 °C)
tiiviisti suljetussa alkuperaispakkauksessa.
Parasta ennen paivays pakkauksessa.

VARASTOINTI
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Suositus: +18-20 °C, kuitenkin alueella +5-40
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Saniteettisilikonin kestoika on rajallinen. Kestoika on riippuvainen tilan
kayttoasteesta, puhdistuksesta ja ilmanvaihdosta. Markatiloissa
suosittelemme, etta silikonisaumat tarkistetaan saannollisesti ja
uusitaan tarvittaessa, viimeistaan 5 vuoden kuluttua.

Kiilto Pro Sanitary Silicone Saniteettisilikonilla on yleisesti hyva tartunta
erilaisiin materiaaleihin (esim. keraamiset laatat, lasi, kalustematerialit).
Tartunta on kuitenkin hyva varmistaa tarvittaessa. Lapinakyvien
muovien (PC, PMMA) kanssa suositellaan kaytettavaksi varitonta
silikonia.

Samassa tilassa tulee kdyttdd vain yhdesta valmistuserasta olevaa
silikonia.

Kiilto Pro Sanitary Silicone Saniteettisilikonien varit ovat savytetty
neutraalissa valossa vastaavan Kiilto Pro Tile grout Saumalaastin savyn
pohjalta. Valo eri valoldhteissa on erilaista. Nain ollen, tilassa kaytetty
valaistus voi vaikuttaa siihen, milta silikonin vari nayttaa.

Tdssd tuote-esitteessa annetut tiedot perustuvat suorittamiimme
testeihin seka kaytannon kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on
madritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikali paikalliset olosuhteet
poikkeavat niista, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen
toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittavasti myds tyon
suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitd, etta tuotteen laatu on
laatujarjestelmamme mukainen. Emme voi vaikuttaa tyon asialliseen
suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmeka ndin ollen voi
vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea kaytto edellyttaa tutustumista
tyoohjeeseen ja mahdolliseen menetelmaoppaaseen.

YMPARISTO JA TURVALLISUUS

Valtd tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen
kanssa, kayta suojakasineitd. Tutustu tuotteen
kayttoturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen havityksesta
lisda nettisivuillamme.
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