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Kiilto dB Stop

KIILTO dB STOP

Askelaanivaimennusjarjestelma kuiviin
N . . {M1>: LEED
sisatiloihin, keraamisen laatan ja

alustaan liimattavan lautaparketin alle.
Paksuus 3 mm. Pakkaus 5 m2.

KAYTTOALUE

Kiilto dB Stop on korkki-kumiseoksesta valmistettu 3 mm:n paksuinen
askeldanta vaimentava 500 x 500 mm:n laattoina alustaansa liimattava
alusmateriaali. Se on tarkoitettu asennettavaksi tukevalle alustalle,
pinnoitteeksi soveltuu keraaminen laatta tai lautaparketti. Tuote
voidaan asentaa asuintiloihin seka julkisiin tiloihin (hotellit, koulut,
toimistot jne.) kuivissa sisatiloissa. Ei teollisuus eika muihin kovan
rasituksen alaisiin tiloihin. Aluslattian tulee olla riittavan tasainen,
tukeva ja luja seka puhdas polysta ym. epapuhtauksista. Alustan
materiaali voi olla esim. betoni, rakennuslevy. Karkeat ja epdtasaiset
lattiat tasoitetaan tarkoitukseen soveltuvalla Kiilto lattiatasoitteella.
Pinnan tulee olla kuiva ja betonirakenteen suhteellisen kosteuden
tulee olla alle 85 % RH.

KAYTTOOHJE

Kiilto dB Stop laattojen pakkaukset on hyva tuoda tasaantumaan
asennettavaan tilaan ja avata pakkaukset viimeistaan vuorokausi
ennen asennusta. Laatat limataan alustaan Kiilto M1000 ECO Lattia- ja
seindliimalla. Laatat hierotaan/jyrataan alustaan huolellisesti, jotta
niiden alta poistuu ilma ja ne tulevat tiiviisti alustaa vasten. Kiilto dB
Stop laatat asennetaan tiiviisti puskusaumaan siten, etta saumoihin ei
padse laastia tai muuta daneneristysta heikentdvaa materiaalia. Alue
erotetaan pystypinnoista reunanauhoilla, esimerkiksi Kiilto dB Stop
laatoista voidaan leikata sopivia kaistaleita, jotka kiinnitetddn seindan
limaamalla. Lapivienneissa voidaan kayttaa esim. Kiilto Pro Masa
Liima- ja tiivistemassaa. Sisa- ja ulkokulmiin tulee kiinnittaa erityista
huomiota. 1 vrk:n kuluttua liimauksesta voidaan aloittaa
pintamateriaalin asennus. Keraamisten laattojen minimikoko on 20 x
20 cm, kiinnittamiseen soveltuu esim. Kiilto Floorfix DF. Lautaparketti
limataan alustaan Kiillto Pro FlexSilan Parkettilimalla.

Laattojen koko 500 x 500 mm (+/- 1 %)

Paksuus 3mm

Pakkaus 5m?

Materiaali Esmjjraeiaoarm\ia sidottu kierratetty PU-
Lammaonjohtavuus 0,045 W/ mK

Muodonmuutoksen palautuma 90 %

Askeldaanen vaimennus betonialustalla 13 dB keraaminen laatta (10 mm) 14
ALw SFS-EN ISO 10140-3: 2010: dB lautaparketti (14 mm)

Paino 900 g/m?
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Vari musta / ruskea
Max. kuorma 2000 kg/m2
LISATIETOJA

Tdssa tuote-esitteessa annetut tiedot perustuvat suorittamiimme
testeihin seka kaytannon kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on
maaritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikali paikalliset olosuhteet
poikkeavat niistd, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen
toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittdvdsti myds tydn
suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siita, ettd tuotteen laatu on
laatujarjestelmamme mukainen. Emme voi vaikuttaa tydn asialliseen
suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmeka ndin ollen voi
vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea kaytto edellyttaa tutustumista
tydohjeeseen ja mahdolliseen menetelmdoppaaseen.
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