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Kiilto KeraSafe
Saumanauha

Saumanauha KeraSafe+
Vedeneristysjarjestelman saumojen
tiivistykseen. Soveltuu kaytettavaksi
rakenteiden tiivistykseen Kiilto Airblock
Fiber- ja Coat tiivistystuotteiden seka
Kiilto Keramix A+X ja Kiilto KeraPro
vedeneristeiden kanssa.
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KAYTTOALUE

Kiilto KeraSafe+ Vedeneristysjdrjestelman saumojen seka telattavien
Kiilto vedeneristeiden kanssa nurkkien, saumojen ja materiaalien
rajakohtien tiivistamiseen.

lImavuototiivistyksiin Kiilto Airblock Fiber ja Airblock Coat kanssa
tarpeen vaatiessa. Kiilto Airblock Fiber soveltuu my6s radon suluksi
ilman nauhaa. Kiilto Pro Keramix A+X ja Kiilto KeraPro vedeneristeiden
kanssa tulee ilmavuototiivistys- ja radonsulkukohteissa kdyttda aina
KeraSafe Saumanauhaa tai Kiilto Butyylinauhaa.

LISATIETOJA

Tdssd tuote-esitteessa annetut tiedot perustuvat suorittamiimme
testeihin seka kaytannon kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on
maadritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikali paikalliset olosuhteet
poikkeavat niistd, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen
toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittavasti myods tyon
suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitd, etta tuotteen laatu on
laatujarjestelmamme mukainen. Emme voi vaikuttaa tyon asialliseen
suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmeka nain ollen voi
vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea kayttd edellyttda tutustumista
tyoohjeeseen ja mahdolliseen menetelmaoppaaseen.

YMPARISTO JA TURVALLISUUS

Valtd tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen
kanssa, kayta suojakasineita. Tutustu tuotteen
kayttoturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen havityksesta
lisaa nettisivuillamme.

KERROSVAHVUUS n. 0,38 mm

KAYTTOLAMPOTILA +15-25°C

TIHEYS/OMINAISPAINO 170 g/m

PE kalvo
TYYPPI/SIDEAINE PP floece

YMPARISTC
TOTAL A1-A3 KGCO2E/KG 00993

PAKKAUSKOOT 10cmx20m

Avaamattomana yli +1 °C lampatilassa,
kuivassa tilassa valolta suojattuna 2 vuotta.
T7038

VARASTOINTI
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