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Kiilto LK
Pohjatasoite 1-3 (5)
mm

Liimasideaineinen pohjatasoite seinien
ja kattojen tasoituksiin kuivissa
sisatiloissa. Maksimikerrospaksuus
osittain tasoittamisessa 5 mm,
ylitasoituksissa 3 mm.
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. liimasideaineinen, vaalea, tayttava

. seina- ja kattopintojen pohjatasoitukset
. riittoisuus 1,2 kg/m2/mm

. padllystettavissa 3 mm/1 vrk

« kuivat sisatilat

KAYTTOALUE

Kiilto LK on pohjatasoite kuiville seina- ja kattopinnaille sisatiloihin.
Karkeat pinnat tasoitetaan ensin Kiilto SK tai Kiilto TT -tasoitteilla.
Pintatasoitus tehdaan Kiilto LH -tasoitteella. Valmis pinta voidaan
pintatasoittaa tai maalata. Eisovellu laatoituksen eika
muovipinnoitteiden alustaksi.

KAYTTOOH|E

Tasoitettavien pintojen tulee olla puhtaat, kuivat ja polyttémat. Uutta
kerrosta vedettdessa on edellisen kerroksen oltava kuivunut. Lisaksi
pinta tulee tarvittaessa hioa ja puhdistaa huolellisesti ennen uuden
tasoitekerroksen levittamista.

Kiilto LK sirotellaan hitaasti, jatkuvasti sekoittaen viileaan (+18 °C)
puhtaaseen veteen, kunnes muodostuu tasainen massa. Valmiin
massan annetaan seista n. 15 minuuttia, jonka jalkeen sekoitetaan
vield kerran. Tasoitemassa levitetaan kasinlevityksena terdslastalla tai
koneellisesti tasoiteruiskulla. Myds ruiskulla levitetty massa tasoitetaan
kasin terdslastalla. Jos valmista tasoitetta jaa seuraavaksi paivaksi, on
sen kuivuminen estettava peittamalla tasoiteastia.

LISATIETOJA

Tdssd tuote-esitteessa annetut tiedot perustuvat suorittamiimme
testeihin seka kaytannon kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on
madritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikali paikalliset olosuhteet
poikkeavat niista, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen
toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittavadsti myds tyon
suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitd, etta tuotteen laatu on
laatujarjestelmamme mukainen. Emme voi vaikuttaa tyon asialliseen
suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmeka nain ollen voi
vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea kaytto edellyttaa tutustumista
tyoohjeeseen ja mahdolliseen menetelmaoppaaseen.

YMPARISTO JA TURVALLISUUS

Valta tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen
kanssa, kayta suojakasineita. Tutustu tuotteen
kayttoturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen havityksesta
lisda nettisivuillamme.

ALUSTAN KOSTEUS betoni <90 % RH
KERROSVAHVUUS osittain tasoitus 1-5 mm, ylitasoitus 1-3 mm
KOVETTUMISNOPEUS n. 1 vrk (+18 °C) (riippuen olosuhteista)

suositus: +18-20 °C, alin kayttolampatila +10

KAYTTOOLOSUHTEET o

maalattavien pintojen rasitusluokat RLO1...
RLO3 (MaalausRYL 2012)

MAX. RAEKOKO 0,5mm

2 e Fovmmst :
RITTOISUUS l1(gmm kerros/m? kuiva-ainetta painaa n. 1,2

5,5-6,0 | vettd 20 kg tasoitetta
polymeeri-kalkkikivipohjainen jauhe
Avaamattomana kuivassa tilassa 1 vuosi

LUOKITUKSET JA SERTIFIOINNIT
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