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Kiilto Superfix DF
Vaalea
Saneerauslaast

Vahapolyinen, vaalea, valumaton ja
riittoisa kevyttaytteinen saneerauslaasti
keraamisten laattojen kiinnitykseen.
Erityisesti isoille seindlaatoille.
Pidennetty avoin aika. Myos ulos.
C2TEST. C2ES2 Kiilto Fixbinder
lisayksella.
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SUPERFIX DF
(4

CAN BE USED IN
NORDIC
SWAN

ECOLABELLED
BUILDINGS

'y

. vaalea, vahapolyinen, kevyt tyostag, riittoisa

. keraamiset laatat, lasimosaiikit, sisustuskivet ja

marmorit

. riittoisuus 1,5-2,2 kg/m?2

. Saumattavissa seinat 12 h, lattiat 24 h

+ Sisa- ja ulkotilat

KAYTTOALUE

Valumaton ja riittoisa variltaan vaalea kevyttdytteinen saneerauslaasti
keraamisten laattojen ja kivien, jotka eivat ole kosteusherkkia
kiinnityksiin muovi-, maali-, kaakeli-, klinkkeri- ja tavanomaisille
kiviainespinnoille seka Kiilto vedeneristeilld tai Kiilto Kosteussululla
kasitellyille pinnoille, kuten esim. kipsikartonkilevy. Uuden teknologian
ansiosta tuote on sekoitettaessa lahes polyamaton. Laatoittaminen
voidaan tehda ilman laatoitusnarua. Soveltuu kdytettavaksi sisa- ja
ulkotiloissa, mutta ei kohteissa, jotka ovat jatkuvasti veden alla (esim.
uima-altaat).

Laatoitettavien pintojen tulee olla puhtaat ja polyttémat. Vesiliukoiset
tasoitteet on poistettava. Kuivat ja imevat alustat on kostutettava (ei
levypintoja). Lattialdmmitys on kytkettava pois n. 1 vrk ennen
laatoitusta. Muovi-, maali-, kaakeli- ja klinkkeripintoja laatoitettaessa
huomioitavaa:

- pinnoite on riittavan kiintea laatoituspohjaksi

- pinnoitteen tartunta alustaansa

-vaha, rasva ja lika pestaan laatoitettavalta pinnalta Maalarinpesulla ja
huuhdotaan hyvin. Pinnan kuivuttua se tarvittaessa karhennetaan
hiomapaperilla ja poistetaan hiontapdly.

KAYTTOOH|E

Laastijauhe sirotellaan hitaasti jatkuvasti sekoittaen viileaan,
puhtaaseen veteen, kunnes muodostuu tasainen massa. Annetaan
seista 10-15 min, jonka jalkeen sekoitetaan viela kerran kevyesti.
Taman jalkeen laasti levitetddn laatoitettavalle pinnalle samalla
voimakkaasti painaen ja kammataan auki niin suurelta alalta
kerrallaan, kuin ehditaan 15-20 min aikana laatoittaa. Laatat
painetaan voimakkaasti alustaansa vasten ja naputetaan valittdmasti
hyvin kiinni. Niiden asentoa voi korjata 15 min ajan. Riittdvan
tartunnan varmistamiseksi irrotetun laatan tulee olla
tartuntapinnaltaan lIdhes kokonaan laastin peittama (kaakelit 70-75 %
ja klinkkerit 80-90 %). Ulkotiloissa laatoitettaessa tartuntapinnan tulee
olla kokonaan laastin peittdma. Siksi laastin levityslastan hampaiden
koko on aina valittava kiinnitettdvan laatan koon ja tartuntapinnan

STAN KOSTEUS

AVOIN AIKA

KAYTTOLAMPOTILA

LUOKITUKSET JA SERTIFIOINNIT

MAX. RAEKOKO

MUODONMUUTOSKYKY

PAKKASENKESTAVYYS

LUOKKA

RITTOISUUS

SEKOITUSSUHDE

TARTUNTALUJUUS

TYYPPI/SIDEAINE

TYOSKENTELYAIKA

VALUMA

PAKKAUSKOOT

VARASTOINTI

- betoni;< 90 % RH

yli 0,5 MPa /30 min (EN 1346)
suositus +18-20 °C, minimi 5 °C
C2TES1T (EN 12004), M1

0,5mm

yli 2,5 mm (EN12002)

Pakkasenkestava

n. 2,2 kg/m? levitettdessa
normaalihampaisella lastalla (hammaskoko:
lev. 6 mm, vali 6 mm, kork. 6 mm) n. 1,5 kg/m?
levitettdessa mosaiikkilastalla (hammaskoko:
lev. 4 mm, vali 4 mm, kork. 4 mm)

5,5 vettd / 15 kg jauhetta (seindt) 6,5 | vetta /
15 kg jauhetta (lattiat)

yli 1,0 MPa (EN 1348)

Muovi-valkosementti-kevyttayte /
kvartsiperustainen jauhe

kayttdaika veden lisdyksesta n. 3 tuntia
alle 0,5 mm (EN1308)
4 kg muoviastia, 15 kg sakki

Avaamattomana kuivassa tilassa 1 vuosi
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mukaan.

Laastitahrat poistetaan tuoreeltaan vedelld ja kostealla rievulla.
Kuivunut laasti voidaan poistaa vain mekaanisesti. Saumaus voidaan
seindpinnoilla suorittaa 12 tunnin kuluttua laattojen kiinnittamisesta,
lattioissa 24 tunnin kuluttua. Saumaukseen soveltuvat Kiilto
saumauslaastit. Normaalin rasituksen laasti kestaa noin viikon kuluttua
laatoittamisesta. Alhainen lampétila ja korkea ilmankosteus hidastavat
laastin kovettumista ja kuivumista.

Elementti- ja levyseinien nurkat, seind- ja lattialaatoituksen valiset
saumat ja muut liilkuntasaumat saumataan Kiilto saniteettisilikonilla.

Kiilto Fixbinder-ohjeen mukaisella lisdaineen kaytdlla voidaan parantaa
laastin muodonmuutoskykya ( CE-merkki C2ES2).

Soveltuu alustan vahaisten epatasaisuuksien korjaamiseen ennen
laatoitusta useiden millimetrien epdtasaisuuksien korjaamiseen
soveltuvat parhaiten Kiilto seina- ja lattiatasoitteet.

HAMMASLASTAT

9 mm | -2,5 kg/m? 6 mm | ~2,2 kg/m? 4mm | ~1,5 kg/m?
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LISATIETOJA

Tdssa tuote-esitteessa annetut tiedot perustuvat suorittamiimme
testeihin seka kaytannon kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on
maaritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikali paikalliset olosuhteet
poikkeavat niistd, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen
toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittdvdsti myds tydn
suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siita, ettd tuotteen laatu on
laatujarjestelmamme mukainen. Emme voi vaikuttaa tydn asialliseen
suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmeka nain ollen voi
vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea kaytto edellyttaa tutustumista
tydohjeeseen ja mahdolliseen menetelmdoppaaseen.

YMPARISTO JA TURVALLISUUS

Valta tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen
kanssa, kdyta suojakasineitd. Tutustu tuotteen
kayttoturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen havityksesta
lisda nettisivuillamme.
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