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Kiilto Keraprimer

Tartuntapohjuste siveltavien Kiilto
vedeneristeiden tartunnan
parantamiseen markatilaan soveltuville
tasoite-, betoni- ja levypinnoille.
Vesiohenteinen.
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. vesiohenteinen

KAYTTOALUE
Tartuntapohjuste ennen Kiilto Oy:n vedeneristeiden levittdmista.

KAYTTOOH|E

Poista alustasta sementtiliima, vanhat pintamateriaalit, hiontapdly,
irtonainen lika ja rasva. Tarvittaessa suorita koneellinen jyrsinta tai
hionta. Levita tartuntapohjuste ohueksi tasaiseksi kerrokseksi
esimerkiksi harjalla tai lastalla tehokkaasti hiertden.
Tartuntapohjusteen on oltava kuiva ennen vedeneristeen levittamista.
Ennen tydn aloittamista tutustu Kiilto vedeneristeiden
menetelmaoppaaseen.

LISATIETOJA

Tdssd tuote-esitteessa annetut tiedot perustuvat suorittamiimme
testeihin seka kaytannon kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on
maadritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikali paikalliset olosuhteet
poikkeavat niistd, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen
toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittavasti myods tyon
suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitd, etta tuotteen laatu on
laatujarjestelmamme mukainen. Emme voi vaikuttaa tyon asialliseen
suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmeka nain ollen voi
vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea kayttd edellyttda tutustumista
tyoohjeeseen ja mahdolliseen menetelmaoppaaseen.

YMPARISTO JA TURVALLISUUS

Valtd tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen
kanssa, kayta suojakasineita. Tutustu tuotteen
kayttoturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen havityksesta
lisaa nettisivuillamme.

KOVETTUMISNOPEUS 1-2 h (olosuhteista riippuen)
KAYTTOLAMPOTILA +10-25 °C
PAKKASENKESTAVYYS Jaatyvaa

1 I ohennettuna 1:1 veteen riittaa n. 16 m?
RITTOI
OISUUS 1 | ohentamattomana riittaa n. 8 m2

Tasoite tai betonipinta: 1:1 vedelld
ohennettuna

Kipsikartonkilevy: ohentamattomana

Muut imukykyiset levyalustat: 1:1 vedella
ohennettuna

Imukyvyttémat levyalustat:
ohentamattomana

Tasoita karkea betoni tai muurattu rakenne:
sementtipohjaisella Kiilto-tasoitteella

SEKOITUSSUHDE

n. 1

PAKKAUSKOOT

VARASTOINT] ngi;nattomana yli +1 °C lamp@tilassa 1
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