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Itsesiliava, normaalisti kuivuva, "
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sementtipohjainen pumpputasoite.

The product is listed in the portal for building products
that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

KAYTTOALUE
Kiilto Express K on itsesiliava, normaalisti kuivuva, kuituvahvisteinen,
sementtipohjainen pumpputasoite. Soveltuu myds kasilevitykseen.

USTAN KOSTEUS Betoni < 90 % RH

KASINLEVITYKSESSA

3-40 mm*
Tasoite soveltuu uudisrakentamiseen seka asuntojen, toimistojen ja
julkisten tilojen remontointiin. Ei sovellu teollisen kuormituksen PUMPATTAESSA
8-40 mm

kohteisiin. Tuotetta kdytetadn niin tasoituksiin kuin kallistustenkin
tekoon sisatiloissa betonin, kevytbetonin ja keramiikan/luonnonkiven
padlla.

KERROSVAHVUUS
vah. 20 mm tasoitetta lattialdammitysputkien/
-kaapeleiden paalle

Kiilto Express K:ta voidaan kayttda alustassa kiinni olevissa seka
alustasta irti olevissa (kelluvissa) rakenteissa. Sita voidaan lisaksi
kayttaa sahko- tai vesitoimisen lattialammityksen kanssa.

*ohuimmilla kerrosvahvuuksilla huomioitava
tuotteen leviavyysominaisuudet

RWFC 450
Tuotteen kanssa on kéytettava pintamateriaalia, kuten mattoa, (EN 13813)

kelluvaa parkettia tai keraamista laattaa.
KUTISTUMA <0,03 %
Matala-alkalinen tasoitekerros suojaa liimaa ja muovipaallystetta ; o )
. . . . . ; . KAVELYNKESTAVA 1-3 tuntia
betonin alkalisen kosteuden aiheuttamilta vaurioilta. Tutkimuksissa on
osoitettu 5 mm tasoitekerroksen suojaava vaikutus. KAYTTOLAMPOTILA +10-25 °C (valmiin massan)
KAYTTOOHJE P e
L . ) KAYTTOOLOSUHTEET Alustan ja tilan [dmpétila +10-25 °C
Alustaan kiinnittyva lattiarakenne:
Varmista, etta alusta on soveltuva tuotteen alustaksi esim. riittavan T S e LA CT-C20-F5 (EN 13813), M1
luja betoni. Alustan on oltava puhdas, kuiva, tasainen, halkeilematon,
pinnoittamaton, Oljytdn, rasvaton eika siind saa olla muita aineita, jotka PALOLUOKKA Al
voivat heikentaa kiinnittymista ja lopputulosta. Poista sementtwluma _
<1

1 paiva/T mm (max. 30 mm) (+23°C, 50 % RH)
2-3 paivaa/1 mm (> 30 mm) (+23°C, 50 % RH)
Epdsuotuisat kuivumisolosuhteet pidentavat

PINNOITUSKUIVA kuivumisaikaa.

KULUTUSKESTO

mahdolliset epatasaisuudet. Sileitd ja tiiviitd pintoja on tarvittaessa
hiottava mekaanisesti tai jyrsittava kiinnittymisen varmistamiseksi.
Alustan dokumentoidun tartuntalujuuden on oltava vahintaan 1,0
MPa.

Kerrospaksuudet:

Betonille: 3-40 mm Paallystettavyyden osalta noudatettava RYL:n
Kevytbetonille: 6-20 mm ja paallystevalmistajien ohjeita.

Keramiikalle/luonnonkivelle: 3-40 mm
Alustan liikuntasaumat:
Massaan tehdaan mahdolliset likuntasaumat koko levityspaksuudelle n. 1,7 kg jauhetta/mz/mm

alustaan asti. Ne sijoitetaan samaan kohtaan alustan
likuntasaumojen kanssa. Sauman leveyden on oltava 10-15 mm. SEKOITUSSUHDE
Myos vaihtoehtoisia ratkaisuja voi olla.

4,75 - 5,25 litraa / 25 kg jauhetta (veden tarve
19-21 %)

TAIVUTUSLUJUUS F5 (F>5MPa) EN 13813

Kelluva lattiarakenne:
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Kerroksen kokonaispaksuuden on aina oltava vahintdaan 30 mm ja
tasoitteen kanssa on aina kaytettava terasverkkoa (@3 mm 50x100
mm) tai lasikuituverkkoa. Vahvikeverkko asennetaan vahintaan 50
mm:n limitykselld. Tasoite erotetaan alustasta tarvittaessa esim.
valusuojakankaalla. Laajemmat pinnat on jaettava pienempiin
rajattuihin osiin.

Kelluvan pintamateriaalin alla pinnan tulee olla riittdvan siled.
Tarvittaessa pinta hiotaan tai tasoitetaan. Kelluville rakenteille lattian
pintamateriaalit on asennettava mahdollisimman aikaisin. Jos lattia on
avoimena pidempaan ennen pintamateriaalin asennusta, lattia
pohjustetaan seuraavana paivana Kiilto Primer 001 pohjusteella
laimennussuhteella 1:3 (1 osa pohjustetta: 3 osaa vettd) halkeamien
ehkaisemiseksi ja reunanousun vahentamiseksi.

Esivalmistelut:

Lampatila on tarkea onnistuneen lopputuloksen kannalta. Alustan
ldmpotila minimissdan +10 °C. Lampdtilaa on tarkkailtava ja se on
varmistettava hyvissa ajoin ennen pohjustusta. Korkeampi lampatila
on eduksi niin laadun kuin kuivumisajankin kannalta.
Enimmadislampatila +25 °C

Pohjustus:

Pohjusta alusta aina Kiilto Primer 001 -pohjusteella tuote-esitteen
ohjeiden mukaan. Pohjuste levitetdan 1-48 tuntia ennen tasoitusta ja
sen pitda aina antaa kuivua ennen tasoitteen levitystd. Pohjustus ei
saa kuitenkaan kuivua yli 3 paivaa, silla rakennuspdly ja muut
epapuhtaudet voivat tarttua pohjusteeseen ja heikentaa tasoitteen
kiinnittymista. Huom. jos pohjuste levitetadn suurille pinnoille ns.
pohjustepumpulla, tulee pohjuste tydstda alustaan aina harjalla.
Imemattdmien alustojen tapauksessa ota yhteytta Kiillon
pumpputasoitteiden yhteyshenkiloon.

Sekoitus:

Varmista, etta tasoite on tasalaatuista ja yhtenaista, juoksevaa ja
paakutonta. Kallistusten teossa vahenna vesimadraa niin, etta
koostumus on sopiva. Veden lampatilan oltava: +5...+20°C.

Kayttd:

Kiilto Express K:ta pumpataan suoraan pumppuautosta raitoina
alustalle. Lisad uusi raita aina vanhalle raidalle mahdollisimman pian,
jotta massa sulautuu yhteen tasaiseksi ja siledksi kerrokseksi. Kerralla
levitettdvan kaistan leveys saa olla enintdan noin 10 metrid. Isommat
tilat on jaettava pienempii osiin.

Varmista huolellisesti, etta kaivot ja muut lapiviennit on tiivistetty
huolellisesti ennen tasoitteen levittamista, jotta poistoputket eivat
tukkeudu eika tuote valu muille pinnoille.

TyOstéa tasoite hammaslastalla tai vastaavalla tydkalulla, jotta tulos on
mahdollisimman silea. Monen kerroksen tasoituksessa pohjustus
tehddan aina kerrosten valissa. Ensimmaisen tasoite kerroksen tulee
antaa kuivua vahintaan 24 tuntia ennen pohjustusta. Tarkista ja
varmista, etta pinta on niin kuiva, etta alusta imee pohjusteen
itseensa.

Sekoitussuhde uuden tasoitteen pohjustuksessa: Kiilto Primer 001
sekoitetaan 3-10 osaan vetta kuivumisolosuhteista ja alustan
imukyvysta riippuen. Pohjustetaan kahteen kertaan, jos kaytetaan yli 7
Osaa vetta.

Puoliksi kovettunutta tasoitetta voi helposti muovata tai leikata. Alg
odota mahdollisten tasausten tekemista liian pitkdan.

Kuivuminen:
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NTALU >1,2 MPa
PI/SIDEAINE muovi-sementti-kvartsiperustainen jauhe

Valmiiksi sekoitettu massa on kaytettava 15

TYOSKENTELYAIKA ) ) )
minuutin kuluessa sekoituksesta.

Avaamattomana kuivassa tilassa 6 kuukautta.
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Tuotteen kuivumisaikaan vaikuttavat alustan kosteus, kerrospaksuus,
rungon ja ilman lampotila seka kohteen suhteellinen ilmankosteus.
Hyva ilmanvaihto tehostaa kuivumista.

Kiilto Express K on normaalisti kuivuva ja kuivumisajan ohjearvo on 1
vrk/mm 20 °C:n lampétilassa, RH 50 % ja hyvalla ilmanvaihdolla. YIi 30
mm paksut tasoitekerrokset, toispuoleinen kuivuminen, alhainen
ldmpotila ja/tai korkea ilmankosteus pidentavat kuivumisaikaa.

Tuotteen voi levittdd betonille, jonka RH on 90 %.
Huom. Tasoite ei kesta alustan kuivumisesta syntyvaa kutistumista tai
muodonmuutosta.

Ennen pintamateriaalin asentamista on aina varmistettava, etta
alustan rakenne on riittavan kuiva. Mainitut kuivumisajat edellyttavat
kuivaa alustaa, hyvia kuivumisolosuhteita (noin +20 °C, RH 50 %) ja
hyvad ilmanvaihtoa. Kiinnitd erityista huomiota lattian kosteuteen
kosteusarkojen lattiamateriaalien kanssa.

Jotta tasoite ei kuivu liian nopeasti ja siihen ei synny halkeamia,
levitettyd tasoitetta ei saa altistaa vedolle, korkeille Iampatiloille tai
suoralle auringonvalolle ensimmaisen 3 vuorokauden aikana
levityksen jalkeen.

Ennen lattialammitysta tulee tasoitteen kuivua vahintdan 1 mm/padiva
(max. 30 mm paksuisissa tasoituksissa).

Tarkemmin saddettavassa vesikiertoisessa lattialammityksessa
lampoétilaa voidaan alkaa nostamaan hitaasti kahden viikon jalkeen.
Ensin lampdtila nostetaan 15 asteeseen tai lattian nykyiseen
ldmpotilaan, jos se on korkeampi. Tamadn jalkeen lattian lampdatilaa
voidaan nostaa 2 asteella joka kolmas paiva. Jos huoneen lampdétila on
merkittdvasti alempi kuin tasoitteen lampétila tulee lattian Iampd&tilaa
nostaa hitaammin.

LISATIETOJA

Tdssd tuote-esitteessa annetut tiedot perustuvat suorittamiimme
testeihin seka kaytannon kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on
madritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikali paikalliset olosuhteet
poikkeavat niista, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen
toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittavadsti myds tyon
suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitd, etta tuotteen laatu on
laatujarjestelmamme mukainen. Emme voi vaikuttaa tyon asialliseen
suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmeka nain ollen voi
vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea kaytto edellyttaa tutustumista
tyoohjeeseen ja mahdolliseen menetelmaoppaaseen.

YMPARISTO JA TURVALLISUUS

Valta tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen
kanssa, kayta suojakasineita. Tutustu tuotteen
kayttoturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen havityksesta
lisda nettisivuillamme.
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