Lakka

Kayttokohteet

Perusbetoni betonirakenteiden korjauksiin ja pieniin
betonivaluihin kuten perustusten, anturoiden, lattioiden
ja portaiden valuihin talviolosuhteissa aina -15 °C
asteeseen saakka.

Tyo6olosuhteet

Valettavan betonin [dmpétila tulee olla valuhetkelld yli
+10°C. Kylmemmassa lampdtilassa betonin
kovettuminen hidastuu.

Alustan kasittely

Alustan tulee olla kiinteda ja puhdistettu jaasta ja
lumesta. Tartuntaa heikentavat aineet (rasva, poly
jne.) tulee poistaa ennen valua.

Sekoitus
Sakillinen kuivabetonijauhetta sekoitetaan
porakonevispildlla tai betonimyllylld 2,3 - 2,5 litraan

vettd. Jauhe lisatdan puhtaassa sekoitusastiassa
olevaan puhtaaseen veteen. Sekoitusaika noin 3
minuulttia.

Valmiin betonin lIampdtilan tulee olla yli +10°C. Kayta
tarvittaessa lamminta vettd, max +40°C.

Tyon suoritus

Betoni kaadetaan  muottinsa ja tiivistetaan.
Tarvittaessa suoritetaan pinnan viimeistely
puuhiertimelld tai terasliipalla. Tuore valu suojataan
lumi- ja vesisateelta seka jaatymiseltad. Betonin
kayttdaika on noin 30 - 60 minuuttia.

Tyovélineiden pesu

Tyovélineet pestdadn vedelld tydvaiheen paatyttya.
Kuivunut betoni poistetaan mekaanisesti. Tuotetta ei
saa paastdad viemariin. Jauhe ja kovettunut tuote

voidaan havittdd rakennusjatteena. Paperisakki
voidaan polttaa.
Pintakasittely
Siledksi liipattu  betonipinta voidaan maalata

alkalinkestavalla maalilla. Betonipintaa voi
laatoittaa tai tasoittaa lattiatasoitteella.

myos

Laadunvalvonta

Pakkasbetonin laatua valvotaan Inspectan ohjeiden
mukaisesti ja virallisena valvojana toimii Inspecta
Sertifiointi Oy. Lakan Betoni Oy:lla on kaytéssa
sertifioitu ISO 9001 laatujarjestelma seka ISO 14001
ymparistojarjestelma.

Varastointi
Varastoidaan kuivassa tilassa irti maasta (lavalla)
kosteudelta suojattuna. Pakkasbetoni sailyy oikein

varastoituna suljetussa pakkauksessa yhden vuoden.
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Pakkasbetoni

Tekniset tiedot

Sideaine Sementti
Runkoaine Luonnonhiekka
Lisaaineet Ominaisuuksia parantavia
lisdaineita
Vari Harmaa
Suurin raekoko n.10 mm
Vedentarve (1/25kg) n.23-25
Valmista massaa (I/25kg) 12
Kayttoaika n. 30 — 60 min
vedenlisayksesta
Kerrospaksuus mm 30 - 200
Puristuslujuus K 30
Lujuusluokka C25/30
Rasitusluokat XF1, XC2 (100 vuoden
kayttoika)
Pakkauskoko 25 ja1000 kg
Inspecta
1SO 8001
Tyosuojelu )
Sisaltaa portlandsementtia. Arsyttaa silmia,

hengityselimia ja ihoa. Estettava pdlyn muodostuminen
ja leviaminen tai kaytettava hengityssuojainta. Varottava
aineen joutumista iholle ja silmiin. Aineen jouduttua
silmiin huuhdeltava valittdmasti runsaalla vedelld ja
mentava laakariin

HUOM!

Tama on yhteenveto tuotteen ominaisuuksista, ei
taydellinen  tyoselitys. Tyoselitykseen ja  muihin
tydvaihetta  koskeviin  ohjeisiin  on  tutustuttava
huolellisesti ennen tydon aloittamista. Kayttdjan on

tarvittaessa osoitettava, etta tyévaiheita koskevia ohjeita
on noudatettu.
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