Sivu: 1/10

Kayttoturvallisuustiedote
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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yritykseénnnistetiedot

- 1.1 Tuotetunniste
- Kauppanimike: Spotmark. various colours / Fluo / 360 Temporary 500ml

- Artikkelinumero:
201479, 201486, 201493, 201509, 201516, 20152F3N101547, 201554, 201561, 201585, 201592,
201608, 201615, 201622, 220739, 220746, 22075F&2®20777, 220784, 226847, 226854, 226861,
226885, 226892, 226908, 226915, 226922, 252891655 7278280, 410970, 410987, 449017, 458675,
226878alt, 226939alt, 230721alt, 230738alt, 23074280776alt, 230769alt, 230752alt, 252914alt,
318993alt, 404474alt, 201578alt

- 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistekétytt ja kaytot, joita ei suositella
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- Kayttoala
SU21 Kuluttajakaytot: Yksityiset kotitaloudetydwleiso eli kuluttajat)
SU22 Ammattikaytot: Julkinen sektori (hallintoukutus, viihde, palvelut ja ammattilaiset)

- Kemiallinen tuoteluokkaPC9a Pinnoitteet ja maalit, ohenteet, maalinpmagheet

- Prosessiluokka
PROC7 Teollinen ruiskuttaminen
PROC11 Ei-teollinen ruiskutus

- Aineen / valmisteen kayttbakka

- 1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
- Valmistaja/toimittaja:

MOTIP DUPLI GmbH

Kurt Vogelsang Strasse 6

D-74855 HaRmersheim

Tel.: +49/6266/75-0

msds@de.motipdupli.com

- Tietoja antaa:Department Product Safety
- 1.4 Hatépuhelinnumero:
Tel.:+49 6266-75-310
Fax +49 6266-75-362
(Mo - Do 08:00 - 16:00 Uhr, Fr 08:00 - 12:30 Uhr)

Myrkytystietokeskus: (+358) 09 471 977 (24 h/djwkdl

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

- 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
- Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

GHSO02 liekki
Aerosol1 H222-H229 Eritiéin helposti syttyva aerasBhinesilio: Voi revets kuumennettaessa.
GHSO07
STOTSE3 ~ H336  Saattaa alheuttaa uneliaisuutta jenusta.
Aquatic Chronic 3 H412 Haitallista vesielidille, p&kikaisia haittavaikutuksia.

(jatkuu sivulla 2)
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- 2.2 Merkinnat

- Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaiseRtiote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaa

- Varoitusmerkit

GHS02 GHSO7

- HuomiosanaVaara

-Vaaran maaraavat komponentit etiketeissa:
Teollisuusbensiini (maadljy), vetykasitelty kevyt
Hydrocarbons, C9-C11, isoalkanes, cyclics,<2% artiosa
etyyliasetaatti
n-butyyliasetaatti

- Vaaralausekkeet
H222-H229 Erittain helposti syttyva aerosoli. Paiaii$: Voi reveta kuumennettaessa.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H412 Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittaikutuksia.
- Turvalausekkeet
P101 Jos tarvitaan ladkinnallista apua, nayta pakksai varoitusetiketti.
P102 Sailytd lasten ulottumattomissa.
P210 Suojaa lammoltd, kuumilta pinnoilta, kipindjl#votulelta ja muilta sytytyslahteiltd. Tupakointi
kielletty.
pP211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun syétyskseen.
pP251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjana.
P260 Ala hengita suihketta.
P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistae50 °C lampdtiloille.
P501 Havita sisaltd / pakkaus noudattaen paikallisiagrayksia.
- Lisatietoja:

Riittavan tuuletuksen puuttuessa rajahtavien seosteodostuminen on mahdollista.
- 2.3 Muut vaarat
- PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
- PBT: Ei voida kayttaa.
- vPvB: Ei voida kayttaa.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

- 3.2 Kemialliset ominaisuudet; Seokset
- Selostus:Seuraavista aineista koostuva seos, jossa vaar#ttisdaineita.

- Sisaltaa vaarallisia aineita:
CAS: 74-98-6 Propaani 12,5-<20%

EINECS: 200-827-9 & Flam.Gas1,H220
Indeksinumero: 601-003-00-5 |Press. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119486944-21
EY-numero: 927-241-2 Teollisuusbensiini (maadljy), vetykasitelty kevyt 12,5-<20%

Reg.nr.: 01-2119471843-32 | & Flam. Liq. 3,H226
Asp. Tox. 1, H304
<& STOT SE 3, H336

Aquatic Chronic 3, H412

(jatkuu sivulla 3)
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CAS: 106-97-8 Butaani (joka sisaltdd < 0,1 % butadieenia (203-45) 12,5-<20%
EINECS: 203-448-7 & Flam. Gas1,H220
Indeksinumero: 601-004-00-0

Reg.nr.: 01-2119474691-32
EY-numero:; 920-134-1 Hydrocarbons, C9-C11, isoalkanes, cyclics,<2% artiosa | 10-<12,5%

Reg.nr.: 01-2119480153-44-xxXx® Flam. Liq. 3, H226
@ Asp. Tox. 1, H304
<& Aquatic Chronic 2, H411

Q> STOT SE 3, H336
CAS: 141-78-6 etyyliasetaatti 5-<10%

EINECS: 205-500-4 <& Flam. Ligq.2,H225
Indeksinumero: 607-022-00-5 | <> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119475103-46

CAS: 75-28-5 isobutaani 5-<10%
EINECS: 200-857-2 @ Flam.Gas1,H220
Indeksinumero: 601-004-00-0

Reg.nr.: 01-2119485395-27

CAS: 123-86-4 n-butyyliasetaatti 2,5-<5%
EINECS: 204-658-1 & Flam. Lig. 3,H226

Indeksinumero: 607-025-00-1 |3 STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119485493-29
- Lisatietoja:

The content of Benzene (EINECS-Nr. 200-753-7)drnirtgredients is less than 0,1% (Note P Annex 1A

1272/2008 EU), so the classification as carcinogead not to apply.

Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

- 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
- Hengitettyna:Huolehdittava raittiin ilman saannista. Oireideniiagyesséa pyydettava laakarin apua.
- lhokosketuksessaAine ei yleensa arsyta ihoa.
- Aineen péaastya silmiinSilmi& huuhdotaan luomet auki juoksevan vedenuwakita minuutteja.
- Nieltya:
Juotava runsaasti vetta ja huolehdittava raittiiman saannista. Kaannyttava valittdomasti laakaruofeen.
- 4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittatretta viivastyneet
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketietésta apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Merkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

- 5.1 Sammutusaineet
- Sopivat sammutusaineet:
CO2, kuivakemikaalisammutin tai vesisuihku. Suuratpalot torjutaan vesisuihkulla tai alkoholeja
kestavalla vaahdolla.
Palontorjuntatoimenpiteet ympéristda vastaavasti.
- 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vadaumennettaessa tai tulipalossa myrkyllisé kaasuja.
- 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
- Erityinen suojavarustusKaytettava hengityssuojainta.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastdissa

- 6.1 Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menejtdiatatilanteessa
Kaytettava hengityssuojainta.
Kaytettava suojavarustusta. Suojautumattomat héngitlettava loitolla.
(jatkuu sivulla 4)
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- 6.2 Ymparistdon kohdistuvat varotoimet:

Jos ainetta on paassyt viemariin tai vesistoongitettava asianomaiselle virastolle.

Estettava paasy viemareihin/pintavesiin/pohjaveteen
- 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menet@l ja -véalineet:

Saastunut aine on jatteena havitettava kohdan ldmesti.

Huolehdittava riittavasta tuuletuksesta.
- 6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Turvallista kasittelya koskevia ohjeita kappaleessa

Henkilokohtaista suojavarustusta koskevia ohjeitpdaleessa 8.

Aineen havitysta koskevia ohjeita kappaleessa 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

- 7.1 Turvallisen késittelyn edellyttamét toimenpitdduolehdittava hyvéasta tuuletuksesta/imusta tyogkika
- Palo- ja rajahdyssuojaohjeet:

Eristettava sytytyslahteista - tupakanpoltto kiejle

Pidettava hengityssuojain kayttovalmiina.

- 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteenukaan luettuina yhteensopimattomuudet
- Varastointi:
- Varastotiloille ja séilidille asetettavat vaatimuks
Painekaasupakkausten virallisia varastointiméaraglen noudatettava.
- YhteisvarastointiohjeetEi tarvita.
- Lisatietoja varastointiehtoihin:Astiat on pidettava tiiviisti suljettuina.
- Varastoluokka:2 B
- 7.3 Erityinen loppukayttdMerkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkéaiseminen ja henkilénsuajaet

- Lisdohjeita teknisten laitteiden varustukseeRi muita tietoja, ks. kohta 7.

- 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
- Aineosat tyOpaikkakohtaisin valvottavin raja-arvain
74-98-6 Propaani

HTP| Lyhytaikaisarvo: 2000 mg/m3, 1100 ppm
Pitk&daikaisarvo: 1500 mg/ms3, 800 ppm

liite 4

106-97-8 Butaani (joka siséltédé < 0,1 % butadieeri203-450-8))

HTP| Lyhytaikaisarvo: 2400 mg/m3, 1000 ppm
Pitkdaikaisarvo: 1900 mg/ms3, 800 ppm
liite 4

141-78-6 etyyliasetaatti

HTP| Lyhytaikaisarvo: 1470 mg/m3, 400 ppm
Pitk&aikaisarvo: 730 mg/ms3, 200 ppm

75-28-5 isobutaani

HTP| Lyhytaikaisarvo: 2400 mg/m3, 1000 ppm
Pitkdaikaisarvo: 1900 mg/ms3, 800 ppm
liite 4

123-86-4 n-butyyliasetaatti

HTP| Lyhytaikaisarvo: 960 mg/ms3, 200 ppm
Pitk&aikaisarvo: 720 mg/ms3, 150 ppm

- Lisdohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkell& voimassaoldugtteloihin.

(jatkuu sivulla 5)
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- 8.2 Altistumisen ehkaiseminen
- Henkilékohtainen suojavarustus:
- Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:
Kadet on pestéva ennen taukoja ja tyon paatyttya.
Kaasuja/hoyryjé/aerosoleja ei saa hengittaa.
- Hengityssuoja:
Ei tarvita, jos tilojen tuuletus on hyva.
Lyhytaikaisessa tai vahaisessa altistuksessa hegsgibjasuodin; intensiivisessa tai pitempiaikaiaess
rasituksessa ulkoilmasta riippumaton hengityssumjai
- Késisuojus:
In case of contact with spray dust protective géowade of butyl shoud be used (min. 0.4 mm thecd),
KCL Camatril, article no. 898 or similar products
Kéasineet/liuoteaineita kestavat
Puuttuvien testien vuoksi suositusta soveltuvastgakasinemateriaalista tuotteelle/ valmisteelle /
kemikaalisekoitteelle ei voida antaa.
Kéasinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/vadteitta kestavaa ja lapaisematonta.
Suojakasinemateriaalin valinnassa on otettava hoomiapaisyajat, lapaisevyyskerroin ja kuluminen.
- K&sinemateriaali
Luonnonkumi (Latex)
Butyylikumi
Soveltuvan kasinetyypin valikoima ei riipu yksinamanateriaalista vaan myds muista laatuominaisisiési
ja vaihtelee eri valmistajilla. Koska tuote on vaie, joka koostuu eri aineista, ei suojakasinemasdin
kestavyys ole ennalta arvioitavissa vaan pitaditsiga ennen kayttéa.
- Késinemateriaalin lapéisyaika
Butyl rubber gloves with a thickness of 0.4 mmragéstant to:
Acetone: 480 min
Butyl acetate: 60 min
Ethyl acetate: 170 min
Xylene: 42 min
Tarkka lapaisyaika on selvitettévéa suojakasinevstajlta ja sitd on noudatettava.
- Pitkdaikaiseen kosketukseen kayttdalueilla, joika ole kohonnutta loukkaantumisvaaraa (esim.
laboratorio) soveltuvat suojakésineet seuraavistateriaaleista:
Luonnonkumi (Latex)
- Silmasuojus:Ei tarvita.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

-9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuukskoskevat tiedot
- Yleiset ohjeet

- Olomuoto:
Muoto: Aerosoli
Vari: Tuotenimikkeen mukainen
- Haju: Tyypillinen
- Hajukynnys: Ei maaratty.
- pH-arvo: Ei maaratty.
- Tilanmuutos
Sulamis- tai jdatymispiste: Ei maaratty.

Kiehumispiste ja kiehumisalue: Ei voida kayttaa, koska aerosoli.

- Leimahduspiste: Ei voida kayttaa, koska aerosoli.

- Syttyvyys (Kiinteat aineet, kaasut): Ei voida kayttaa.
- Syttymislampoatila: 470 °C

- Hajoamislampétila: Ei maaratty.

(jatkuu sivulla 6)
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- Rajahtavyys: Ei maaratty.

- Rgjahdysrajat:
Alempi: 1,5 Vol %
Ylempi: 10,9 Vol %

- HOyrypaine 20 °C lampdtilassa: 8 hPa

- Tiheys 20 °C lampdtilassa: 0,83 g/cm?3

- Suhteellinen tiheys Ei maaratty.

- HOyryntiheys: Ei méaaratty.

- Haihtumisnopeus: Ei voida kayttaa.

- Liukenevuus/sekoittuvuus
veteen: Ei sekoittuva tai vain osittain sekoittuva.

- Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesiEi maaratty.

- Viskositeetti:
Dynaaminen: Ei maaratty.
Kinemaattinen: Ei maaratty.
- Liuoteainepitoisuus:
Orgaaniset liuoteaineet: 81,4 %
VOC (EY) .
671,4 g/l
Kiinneainepitoisuus: 17,1 %
- 9.2 Muut tiedot Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

- 10.1 ReaktiivisuudMerkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

-10.2 Kemiallinen stabiilisuus

- Terminen hajoavuus / valtettavat olosuhtedi hajaantumista méaéaraystenmukaisessa kaytossa.
- 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuusi tiedossa vaarallisia reaktioita.

- 10.4 Valtettavat olosuhtedflerkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

-10.5 Yhteensopimattomat materiaalMerkittévia lisétietoja ei ole saatavilla.

- 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteeTiedossa ei ole vaarallisia hajoamistuotteita.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

-11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista
- Valiton myrkyllisyysSaatavilla olevien tietojen perusteella luokitugkerit eivat tayty.

- Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot:

Teollisuusbensiini (maadljy), vetykasitelty kevyt

Oraali LD50 5.000 mg/kg (rat)

Dermaali | LD50 >5.000 mg/kg (rabbit)
LC50/ 72 h >1.000 mg/l (Pseudokirchneriella Subtaipi)
Hydrocarbons, C9-C11, isoalkanes, cyclics,<2% ardits

Oraali LD50 >5.000 mg/kg (rat)
Dermaali | LD50 >5.000 mg/kg (rabbit)
141-78-6 etyyliasetaatti

Oraali LD50 >18.000 mg/kg (rab)
Dermaali | LD50 5.620 mg/kg (rat)

Inhaloitunal LC50 /4 h| 1.600 mg/m3 (rat)

(jatkuu sivulla 7)
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123-86-4 n-butyyliasetaatti

Oraali LD50 10.800 mg/kg (rat) (OECD 401)
Dermaali | LD50 >17.600 mg/kg (rabbit)
Inhaloitunal LC50 /4 h| >21 mg/m3 (rat)

- Ensisijainen arsyttava vaikutus:
- Ihosydvyttavyys/ihoarsytySaatavilla olevien tietojen perusteella luokitugkerit eivat tayty.
- Vakava silmavaurio/silméa-arsytySaatavilla olevien tietojen perusteella luokitugkerit eivat tayty.
- Hengitysteiden tai ihon herkistymineBaatavilla olevien tietojen perusteella luokituskerit eivat tayty.
- CMR-vaikutukset eli sydpaa aiheuttavat, periméa vimittavat ja lisdantymiselle vaaralliset vaikutukes
- Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitugkerit eivat tayty.
- Sybpaa aiheuttavat vaikutuks&aatavilla olevien tietojen perusteella luokitusheiit eivat tayty.
- Lisaantymiselle vaaralliset vaikutuks&aatavilla olevien tietojen perusteella luokitugkerit eivat tayty.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitugierit eivat tayty.
- AspiraatiovaaraSaatavilla olevien tietojen perusteella luokitugkerit eivat tayty.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

-12.1 Myrkyllisyys
- Vesimyrkyllisyys:
Teollisuusbensiini (maadljy), vetykasitelty kevyt
EC50 34 mg/l (daphnia magna / Wasserfloh)
LC50/96 h 20 mg/l (Regenbogenforelle)
Hydrocarbons, C9-C11, isoalkanes, cyclics,<2% arditea
EC50/48 h 34 mg/l (daphnia magna)
EC50/ 72 h 1.000 mg/l (Pseudokirchneriella Subeapjt
LC50/96 h 3,6 mg/l (Regenbogenforelle)

-12.2 Pysyvyys ja hajoavulderkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.

- 12.3 BiokertyvyyMerkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

-12.4 Liikkuvuus maaperasshlerkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- EKotoksiset vaikutukset:

- Huomautus: Haitallinen kaloille

- Ekologisia lisatietoja:

- Yleisohjeita:
Vesistévaarallisuusluokka 2 (Oma luokitus): vesistéaarantava
Estetdan paasy pohjaveteen, vesistdihin, vieménsto
Juomavesi vaaraantuu jo pienten maarien paastesspaeraan.
haitallinen vesielitille

-12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

- PBT: Ei voida kayttaa.

- vPVvB: Ei voida kayttaa.

- 12.6 Muut haitalliset vaikutukseMerkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkdkohta

- 13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat
- Suositus:Ei voida havittda yhdessa talousjatteiden kans$aag paastaa viemaristoon.

- Euroopan jateluetteloon
08 01 11*| maali- ja lakkajatteet, jotka sisaltavageanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita
(jatkuu sivulla 8)
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15 01 04 | metallipakkaukset

15 01 10*| pakkaukset, jotka sisaltavat vaarallisaémeiden jadmia tai ovat niiden saastuttamia

- Puhdistamattomat pakkaukset:
- Suositus:

Havitettava virallisten maaraysten mukaisesti.

Painepakkaus. Suojaa auringonvalolta, ei saa @tsh0°C korkeammille lampétiloille. Ei saa puhkaisdi

polttaa tyhjanakaan.

Ei saa suihkuttaa avotuleen tai hehkuvaan aineeseen
Riittavan tuuletuksen puuttuessa rajahtavien seosteodostuminen on mahdollista.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

-14.1 YK-numero
-ADR, IMDG, IATA

UN1950

- 14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

-ADR
-IMDG
-1ATA

1950 AEROSOLIT
AEROSOLS
AEROSOLS, flammable

- 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
-ADR

2 5F Kaasut
2.1

-IMDG, IATA

- Class 21

- Label 21

- 14.4 Pakkausryhméa

-ADR, IMDG, IATA tarpeeton

- 14.5 Ympéristovaarat:

Ei voida kayttaa.

- 14.6 Erityiset varotoimet kayttgjalle
- Kemler-luku:

- EMS-numero:

- Stowage Code

Varoitus: Kaasut

F-D,S-U
SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity ofé: li
Category A. For AEROSOLS with a capacity abovéré: li
Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, CIéTr q

living quarters.

=
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- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of &: lity
Segregation as for class 9. Stow "separated froasscl
except for division 1.4.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivisionlas 2.
For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivisionlas 2.

- 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen |l
litteen ja IBC-sa&nnoston mukaisesti Ei voida kayttaa.

- Kuljetus/lisatietoja:

-ADR
- Rajoitetut maarat (LQ) 1L
- Poikkeusmaéarat (EQ) Koodi: EO
Ei vapautuksia poikkeusmaariné
- Kuljetuskategoria 2
- Tunnelirajoituskoodi: D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN "Model Regulation™: UN 1950 AEROSOLIT, 2.1

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

-15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevavallisuus-, terveys- ja ymparistosdannokset tai -
lainsaadanto
-NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006 LIITE XVIRajoitusehdot: 3

- Kansalliset maaraykset:

- Muut maaraykset, rajoitukset ja kiellot

- Erityista huolta aiheuttavat aineet (SVHC) mukaindREACH, 57 artiklan
sisaltavia aineita ei ole lueteltu

- 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi:Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

Annetut tiedot perustuvat tAménhetkisiin tietoihinie eivat kuitenkaan anna takuuta tuotteen
ominaisuuksista eivéatka aikaansaa sopimuksellisgtaussuhdetta.

- Asiaankuuluvat lausekkeet
H220 Erittain helposti syttyva kaasu.
H225 Helposti syttyva neste ja hoyry.
H226 Syttyvéa neste ja hoyry.
H280 Sisaltaé paineen alaista kaasua; voi rajahtaarkennettaessa.
H304 Voi olla tappavaa nieltyné ja joutuessaan hersjeihin.
H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H411 Myrkyllista vesielitille, pitkaaikaisia haittaikutuksia.
H412 Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittaikutuksia.
- Lyhenteet ja lyhytnimet:
RID: Réglement international concernant le trandpmes marchandises dangereuses par chemin de égu{&ions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "tméonal Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organisation
(jatkuu sivulla 10)
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ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgéhe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihéfical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substmnc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theean Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Syttyvét kaasut — Kategoria 1
Aerosol 1: Aerosolit — Kategoria 1
Press. Gas (Comp.): Paineen alaiset kaasut — Rettiskaasu
Flam. Lig. 2: Syttyvat nesteet — Kategoria 2
Flam. Lig. 3: Syttyvat nesteet — Kategoria 3
Eye Irrit. 2: Vakava silmavaurio/silmé-arsytys —tgoria 2
STOT SE 3: Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altisinen) — Kategoria 3
Asp. Tox. 1: Aspiraatiovaara — Kategoria 1
Aquatic Chronic 2: Vaarallisuus vesiymparistolipitkdaikainen vaara vesiymparistolle — Kategoria 2
Aquatic Chronic 3: Vaarallisuus vesiymparistolipitkdaikainen vaara vesiymparistolle — Kategoria 3

- * Tiedot muutettu alkuperaisesta versiosta




