6305427 - BISON CAR MIRROR CRD 2ML*12 L136

Kayttoturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Painatuspaivamaara 05.02.2018 Versionumero 18 Tarkistus: 05.02.2018

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

. 1.1 Tuotetunniste

. Kauppanimike: BISON CAR MIRROR CRD 2ML*12 L136

. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

. Aineen / valmisteen kaytto Liima

. 1.3 Kayttéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
. Valmistaja(1)/toimittaja(2):
1

Bison International
Dr.A.F.Philipsstraat 9

NL-4462 EW Goes

PO Box 160

NL-4460 AD Goes

tel. +31 88 3235700

fax. +31 88 3235800

e mail: sds@boltonadhesives.com

2

Maahantuoja / Jakelija:
RAKENNUSKEMIA OY
Kerkkolankatu 17, 05800 Hyvinkaa
Puhelin: +358 19 457 4400
Y-tunnus: 0703057-9

E-mail: info@rakennuskemia.fi

. Tietoja antaa: Rakennuskemia Oy
. 1.4 Hatapuhelinnumero: Myrkytystietokeskus 09 471 977, Yleinen hatanumero 112

| KOHTA 2: Vaaran yksildinti

. 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
. Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

@ GHSO05 sy6pyminen

Eye Dam. 1 H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.

Skin Irrit. 2 H315 Arsyttaa ihoa.
Skin Sens. 1 H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
STOT SE 3 H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

. 2.2 Merkinnat
. Merkinnit asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti
Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.

(jatkuu sivulla 2)
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. Varoitusmerkit

<>

GHS05 GHSO07

. Huomiosana Vaara

. Vaaran maaraaviat komponentit etiketeissa:
methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol
Akryylihappo
exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-ylmethacrylate
2'-phenylacetohydrazide

. Vaaralausekkeet
H315 Arsyttaa ihoa.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

. Turvalausekkeet

P101 Jos tarvitaan laakinnallista apua, nayta pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Sailyta lasten ulottumattomissa.

P261 Valta hdyryn hengittamista.

P280 Kayta suojakasineita / silmiensuojainta / kasvonsuojainta.

P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedella usean
minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka
huuhtomista.

P310 Ota valittdomasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/Iaakériin.
P403+P233 Varastoi paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto. Sailyta tiiviisti suljettuna.
P501 Havita sisaltd/pakkaus noudattaen kansallisia maarayksia.

. ==>> Enintaan 125 ml sisadltavien pakkausten merkinnat
. Varoitusmerkit

GHS05 GHSO07

. Huomiosana Vaara

. Vaaran maaraavat komponentit etiketeissa:
methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol
Akryylihappo
exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-ylmethacrylate
2'-phenylacetohydrazide

. Vaaralausekkeet
H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

. Turvalausekkeet
P101 Jos tarvitaan laakinnallista apua, nayta pakkaus tai varoitusetiketti.

P102 Sailyta lasten ulottumattomissa.
(jatkuu sivulla 3)
FI-FI —

www.bison.net 2/10




6305427 - BISON CAR MIRROR CRD 2ML*12 L136

Kayttoturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Painatuspaivamaara 05.02.2018 Versionumero 18 Tarkistus: 05.02.2018

Kauppanimike: BISON CAR MIRROR CRD 2ML*12 L136

(jatkuu sivulla 2)
P261 Valta héyryn hengittamista.
P280 Kayta suojakasineita / silmiensuojainta / kasvonsuojainta.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean
minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka
huuhtomista.

P310 Ota valittdomasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/Iaakériin.
P403+P233 Varastoi paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto. Sailyta tiiviisti suljettuna.
P501 Havita sisaltd/pakkaus noudattaen kansallisia maarayksia.

. 2.3 Muut vaarat

. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
. PBT: Ei voida kayttaa.

. vPvB: Ei voida kayttaa.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

. 3.2 Seokset
. Selostus: Liima

. Siséltaa vaarallisia aineita:

CAS: 27813-02-1 methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol 10-25%
EINECS: 248-666-3 ‘& Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317
Reg.nr.: 01-2119490226-37
2-propeonic acid, 2-carboxyethylester 2,5-10%
' Skin Irrit. 2, H315; Eye Iit. 2, H319
CAS: 7534-94-3 exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yImethacrylate 2,5-10%

{ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335;
Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 79-10-7 | Akryylihappo 2,5-10%
EINECS: 201-177-9 & Flam. Lig. 3, H226; €> Skin Corr. 1A, H314; <& Aquatic
Reg.nr.: 01-2119452449-31 | Acute 1, H400; &> Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312;

Acute Tox. 4, H332
CAS: 114-83-0 2'-phenylacetohydrazide <1%

EINECS: 204-055-3 & Acute Tox. 3, H301; € Carc. 2, H351; () Acute Tox. 4,
H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,

H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335
CAS: 80-15-9 a,a-dimetyylibentsyylihydroperoksidi kumeenivetyperoksidi <1%

EINECS: 201-254-7 |<® Org. Perox. E, H242; ¢> Acute Tox. 3, H331; & STOT
RE 2, H373; @ Skin Corr. 1B, H314; @ Aquatic Chronic 2,
H411; @ Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312

. Lisatietoja: Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

. 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

. Yleisohjeet: Ei tarvita lisdtoimenpiteita.

. Hengitettyna:
Huolehdittava raittiin ilman saannista, tarvittaessa annettava tekohengitysta, pidettava lampimana.
Oireiden jatkuessa pyydettava laakarin apua.

(jatkuu sivulla 4)
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Tajuton pidettava ja kuljetettava kyljellaan.
Kaannyttava heti 1adkarin puoleen.
. Inokosketuksessa: Pestava heti vedelld ja saippualla ja huuhdottava hyvin.
. Aineen paastya silmiin:
Silmid huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja ja kdannytaan laakarin
puoleen.
. Nieltya:
Ei pakoteta oksentamaan, saatettava heti 1dakarin hoitoon.
Huuhdotaan suu ja juotetaan runsaasti vetta.
. 4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

. 5.1 Sammutusaineet

. Sopivat sammutusaineet:
CO2, kuivakemikaalisammutin tai vesisuihku. Suuremmat palot torjutaan vesisuihkulla tai
alkoholeja kestavalla vaahdolla.

. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

. Erityinen suojavarustus: Erikoistoimenpiteita ei tarvita.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

. 6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hitatilanteessa
Kaytettava suojavarustusta. Suojautumattomat henkilét pidettava loitolla.
. 6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet: Estettdva paasy viemareihin/pintavesiin/pohjaveteen.
. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -valineet:
Imettava nestetta sitovalla aineella (hiekka, piimaa, hapon sidosaine, yleisidosaine, sahajauho).
Kaytettava neutralointiaineitta.
Saastunut aine on jatteena havitettdva kohdan 13 mukaisesti.
Huolehdittava riittdvasta tuuletuksesta.
. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallista kasittelya koskevia ohjeita kappaleessa 7.
Henkilékohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
Aineen havitysta koskevia ohjeita kappaleessa 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

. 7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet
Huolehdittava hyvasta tuuletuksesta/imusta tydpaikalla.
Valtettava aerosolin muodostusta.

. Palo- ja rdjahdyssuojaohjeet: Erikoistoimenpiteita ei tarvita.

(jatkuu sivulla 5)
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.7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamidt olosuhteet, mukaan luettuina
yhteensopimattomuudet

. Varastointi:

. Varastotiloille ja siilidille asetettavat vaatimukset: Ei erikoisvaatimuksia.

. Yhteisvarastointiohjeet: Ei tarvita.

. Lisatietoja varastointiehtoihin: Astiat on pidettava tiiviisti suljettuina.

. 7.3 Erityinen loppukaytto Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

. Lisdohjeita teknisten laitteiden varustukseen: Ei muita tietoja, ks. kohta 7.

. 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
. Aineosat tyopaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:
79-10-7 Akryylihappo
HTP (FI-FI) Lyhytaikaisarvo: 45 mg/m?3, 15 ppm
Pitkaaikaisarvo: 6 mg/m?, 2 ppm
IOELV (EU-EN) | Lyhytaikaisarvo: 59* mg/m?, 20* ppm
Pitkaaikaisarvo: 29 mg/m?, 10 ppm
*reference period of 1 minute
. Lisdohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkella voimassaoleviin luetteloihin.

. 8.2 Altistumisen ehkdiseminen
. Henkil6kohtainen suojavarustus:
. Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:
Noudatettava kemikaalien kasittelyn tavanomaisia varotoimenpiteita.
Pidettava loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista.
Likaantuneet, aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava valittdmasti.
Kadet on pestava ennen taukoja ja tyon paatyttya.
Kaasuja/hdyryja/aerosoleja ei saa hengittaa.
Vaéltettava ihokosketusta.
Valtettdva ihokosketusta ja kosketusta silmiin.
. Hengityssuoja: Hengityssuojaimen kaytto suositeltavaa.
. Kasisuojus:
Suojakasineet
Kasinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestavaa ja lapaisematonta.
Suojakasinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon lapaisyajat, lapaisevyyskerroin ja
kuluminen.
. Kasinemateriaali
Suositeltava materiaalinpaksuus: > 0,12 mm
Soveltuvan kasinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan myds muista
laatuominaisuuksista ja vaihtelee eri valmistajilla. Koska tuote on valmiste, joka koostuu eri
aineista, ei suojakasinemateriaalin kestavyys ole ennalta arvioitavissa vaan pitaa tarkistaa ennen
kayttoa.
Nitriilikumi
. Kdsinemateriaalin lapaisyaika
Tarkka lapaisyaika on selvitettdva suojakasinevalmistajalta ja sitéd on noudatettava.
Seuraavassa lueteltujen kemikaalien seoksilla pitaa olla vahintdan 10 minuutin lapaisyaika

(lapaisevyys EN 374, osa 3: taso 1 mukainen).
(jatkuu sivulla 6)
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. Pitkdaikaiseen kosketukseen soveltuvat suojakasineet seuraavista materiaaleista: Nitriilikumi

. Silméasuojus:

Tiiviit suojalasit

. Kehosuojus: Kaytettava suojapukua.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

. 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

. Yleiset ohjeet

. Olomuoto:
Muoto: Nestemainen
Vari: Tuotenimikkeen mukainen
. Haju: Tyypillinen
. Hajukynnys: Ei maaratty.
. pH-arvo: Ei maaratty.
. Tilanmuutos
Sulamis- tai jadatymispiste: Ei maaratty.
Kiehumispiste ja kiechumisalue: 240 °C
. Leimahduspiste: 95 °C
. Syttyvyys (kiinteat aineet, kaasut): Ei voida kayttaa.
. Syttymislampétila: 374 °C
. Hajoamislampdétila: Ei maaratty.

. Itsesyttymislampétila:

Tuote ei ole itsestaan syttyva.

. Rajahtavyys: Tuote ei ole rajahdysvaarallinen.
. Rajahdysrajat:
Alempi: Ei maaratty.
Ylempi: Ei maaratty.
. Héyrypaine: Ei maaratty.
. Tiheys 20 °C lampdétilassa: 1,1 g/cm?®
. Suhteellinen tiheys Ei maaratty.
. Hoyryntiheys: Ei maaratty.
. Haihtumisnopeus: Ei maaratty.

. Liukenevuus/sekoittuvuus

veteen: Ei sekoittuva tai vain osittain sekoittuva.
. Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi: Ei maaratty.
. Viskositeetti:

Dynaaminen: Ei maaratty.

(jatkuu sivulla 7)
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Kinemaattinen: Ei maaratty.
. 9.2 Muut tiedot Kaikki oleelliset fysikaaliset tiedot maaritettiin seokselle.
Kaikki ei maaritetty tietoa ei mitattavissa tai ei ole merkitysta
luonnehdinta seoksen.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

. 10.1 Reaktiivisuus Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
. 10.2 Kemiallinen stabiilisuus
. Terminen hajoavuus / viltettiavat olosuhteet:
Ei hajaantumista maaraystenmukaisessa kaytossa.
. 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vaikuttaa korrodoivasti metalleihin.
. 10.4 Viltettavat olosuhteet Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
. 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
. 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: Myrkyllisten pyrolyysiaineiden muodostumisvaara.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

. 11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista
. Véliton myrkyllisyys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivat tayty.

. Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot:
79-10-7 Akryylihappo
Oraali LD50 250 mg/kg (rat)
Dermaali |LD50 280 mg/kg (rbt)
114-83-0 2'-phenylacetohydrazide

Oraali LD50  |270 mg/kg (mus)
80-15-9 a,a-dimetyylibentsyylihydroperoksidi kumeenivetyperoksidi
Oraali LD50 382 mg/kg (rat)

Dermaali |LD50 500 mg/kg (rat)
Inhaloituna |LC50/4 h | 220 mg/I (rat)

. Ensisijainen arsyttava vaikutus:
. lhosyovyttavyys/ihoarsytys
Arsyttaa ihoa.
. Vakava silmavaurio/silma-arsytys
Vaurioittaa vakavasti silmia.
. Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
. CMR-vaikutukset eli syopaa aiheuttavat, perimaa vaurioittavat ja lisaantymiselle vaaralliset
vaikutukset
. Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivat tayty.
. Syopaa aiheuttavat vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivat tayty.
. Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivat tayty.

(jatkuu sivulla 8)
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. Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
. Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivat tayty.
. Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivat tayty.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

. 12.1 Myrkyllisyys

. Vesimyrkyllisyys: Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

. 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

. 12.3 Biokertyvyys Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

. 12.4 Liikkuvuus maaperassa Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

. Ekologisia lisétietoja:

. Yleisohjeita:
Vesistévaarallisuusluokka 1 (Oma luokitus): lievasti vesistda vaarantava
Estetdan aineen pdasy ohentamattomana tai suurina maarind pohjaveteen, vesistdihin,
viemaristoon.

.12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

. PBT: Ei voida kayttaa.

. vPvB: Ei voida kayttaa.

. 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

. 13.1 Jétteiden kasittelymenetelmat
. Suositus: Ei voida havittda yhdessa talousjatteiden kanssa. Ei saa paastaa viemaristoon.

. Puhdistamattomat pakkaukset:
. Suositus:
Havitettdva virallisten maaraysten mukaisesti.
Pakkaukset, joita ei voida puhdistaa, on havitettdva samalla tavalla kuin niiden sisaltdma aine.

KOHTA 14: Kuljetustiedot
. 14.1 YK-numero

. ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA tarpeeton
. 14.2 Kuljetuksessa kaytettdva virallinen nimi
. ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA tarpeeton

. 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
. ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA

. luokka tarpeeton
. 14.4 Pakkausryhma
. ADR/ADN, IMDG, IATA tarpeeton

(jatkuu sivulla 9)
Fl-FI —

www.bison.net 8/10



6305427 - BISON CAR MIRROR CRD 2ML*12 L136

Kayttoturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Painatuspaivamaara 05.02.2018 Versionumero 18 Tarkistus: 05.02.2018

Kauppanimike: BISON CAR MIRROR CRD 2ML*12 L136

(jatkuu sivulla 8)

. 14.5 Ymparistovaarat:
. Marine pollutant: Ei

. 14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle Ei voida kayttaa.

. 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen
Il liitteen ja IBC-saannoston mukaisesti Ei voida kayttaa.

. Kuljetus/lisatietoja:

. IMDG
. Huomautuksia: Under certain conditions substances in Class 3
(flammable liquids) can be classified in
packinggroup lII.
See IMDG, Part 2, Chapter 2.3, Paragraph 2.3.2.2
. UN "Model Regulation™: tarpeeton
¥ KOHTA 15: Lainsaadant6a koskevat tiedot

.15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja
ympaéristosaannokset tai -lainsaadanto

. Direktiivi 2012/18/EU

. Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE | siséltavia aineita ei ole lueteltu

. NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006 LIITE XVII Rajoitusehdot: 3

. 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

Annetut tiedot perustuvat tamanhetkisiin tietoihimme. Ne eivat kuitenkaan anna takuuta tuotteen
ominaisuuksista eivatka aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta.

. Asiaankuuluvat lausekkeet
H226 Syttyva neste ja hoyry.
H242 Palovaarallinen kuumennettaessa.
H301 Myrkyllista nieltyna.
H302 Haitallista nieltyna.
H312 Haitallista joutuessaan iholle.
H314 Voimakkaasti ihoa sydvyttavaa ja silmid vaurioittavaa.
H315 Arsyttaa ihoa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H319 Arsyttda voimakkaasti silmia.
H331 Myrkyllistéd hengitettyna.
H332 Haitallista hengitettyna.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
H351 Epaillaan aiheuttavan sydpaa.
H373 Saattaa vahingoittaa elimia pitkaaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H400 Erittdin myrkyllista vesielidille.
H411 Myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

H412 Haitallista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
(jatkuu sivulla 10)
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(jatkuu sivulla 9)

. Nayttelyalue ohjelehti: Rakennuskemia Oy
. Yhteydenottohenkil6: Reach cooérdinator
. Lyhenteet ja lyhytnimet:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 3: Syttyvat nesteet — Kategoria 3

Org. Perox. E: Orgaaniset peroksidit — Tyyppi E/F

Acute Tox. 3: Valitdn myrkyllisyys — Kategoria 3

Acute Tox. 4: Valitdn myrkyllisyys — Kategoria 4

Skin Corr. 1A: lhosydvyttavyys/ihoarsytys — Kategoria 1A

Skin Corr. 1B: lhosydvyttavyys/ihoarsytys — Kategoria 1B

Skin Irrit. 2: lhosyOvyttavyys/ihoarsytys — Kategoria 2

Eye Dam. 1: Vakava silmavaurio/silméa-arsytys — Kategoria 1

Eye Irrit. 2: Vakava silméavaurio/silma-arsytys — Kategoria 2

Skin Sens. 1: Ihoa herkistédva — Kategoria 1

Carc. 2: Sy6paa aiheuttavat vaikutukset — Kategoria 2

STOT SE 3: Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen) — Kategoria 3

STOT RE 2: Elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen) — Kategoria 2

Aquatic Acute 1: Vaarallisuus vesiymparistélle - valiton vaara vesiympéristolle — Kategoria 1

Aquatic Chronic 2: Vaarallisuus vesiymparistolle - pitkdaikainen vaara vesiymparistolle — Kategoria 2
Aquatic Chronic 3: Vaarallisuus vesiymparistolle - pitkdaikainen vaara vesiymparistolle — Kategoria 3

. * Tiedot muutettu alkuperiisesta versiosta
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