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1/3 o Koko 310 ml, 400 ml, 600 ml, 200 | tynnyri
'I'YTAN Neutraalisti kuivuva korkean luokan siliko-
Kuvaus nitiivistemassa, joka kuivuessaan muo-
Laresslenr dostaa erittéin pitdvén ja lujan sauman.
NEUTRAL
PROO34 B Vari Variton
AR S
o TEKNISET TIEDOT
Kuivumismenettely Oxim
Nahoittuminen 5-15 min
Tiheys 1,01 g/cm?

3mm/24h, riippuen sauman paksuudesta,

Kuivumisaika i e n s .
ymparoivasta lampdtilasta ja kosteudesta.

+5°C ... +40 °C (kuivumisaika on paljon

Kayttolampotila . S e
y P suurempi alle 0°C lampétilassa)

. [v) -
Vetolujuus @100 % venytyk 0,30 MPa 1508339

sessd

Murtovenyma 350 % 1SO8339

Vetolujuus 0,80 MPa ISO8339

Kutistuminen <5% 1S010563

Liikkuvuus +25%

Elastinen palautuminen >95 % 1S07389

Shore A Kovuus 25

Lammonkestavyys -50°C ... +150 °C

Sailyvyys 12kk. Tynnyri 6kk.

Varastointi Kuivassa ja viiledssa. Ei saa jaatya.

HUOM!

INDUSTRY 034 Ikkunalasitukseen ei sovellu seuraaviin asennuksiin

« luonnonkiville: marmori, graniitti — ne saattavat tahriintua kontaktissa silikonin
kanssa

o bitumiin tai terva-pohjaisiin materiaaleihin ja muoveihin, jotka sisaltavat pehmen-
timia

« joihinkin orgaanisiin elastomeereihin esim. EPDM ja neopreeni, koska ne saattavat
aiheuttaa haaleiden varien varjaantymisen keltaiseksi

TEKNINEN TUOTESELOSTE

Jatkuu seuraavalla sivulla...
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o vedenalaisiin saumoihin, jolloin saattaa ilmaantua fysikaalisia muutoksia
o paikkoihin, jotka voivat olla kontaktissa ruuan kanssa
o akvaarioiden kokoamiseen

Kayttdvalmis

Homesuojattu

Voidaan kayttaa kaikissa ilmastonaloissa

Pohjustusaineeton kiinnittyvyys monelle rakennusmateriaalille

|
M
M Alhainen kutistuminen kuivumisaikana
|
M
M

Voidaan asentaa vaaka- ja yldpuolisiin saumoihin

OMINAISUUDET

M Neutraali kuivumismenettely: oxim

M Kuivuu huoneenldmméss

M vksiosainen silikonitiivistemassa

M Alhainen modulus

M Erinomainen kestavyys sadolosuhteita, ultraviolettisateilyd, tarinaa, kosteutta, otsonia, sadetta,
lunta, [ampdtiloja, ilmansaasteita, monia puhdistusaineita ja liuottimia vastaan

M valmis kaytettavaksi alhaisissa (+5°C) ja korkeissa (+ 40°C) lampétiloissa

M Joustava alhaisissa (=50°C) ja korkeissa lampédtiloissa (+ 150°C)

M Ei syovyta metallia ja eméksisid pintoja, kuten betoni, laasti tai sementti

M Kulutusta kestavaa

M Yhteensopiva vesi- ja liuotinainepohjaisten paallysteiden kanssa: ei pehmentavia muutoksia

M Kestss heikkojen happojen, emaksien ja suolojen sekoitteita. Kestda orgaanisten liuottimien valiai-
kaista kontaktia.

M Ei reagoi butyylin tai polysulfidin kanssa. Soveltuu eristyslasille.

YLEINEN KAYTTO

TYTAN INDUSTRY 034

on neutraalisti kuivuva korkean luokan silikonitiivistemassa, joka on suunniteltu muodostamaan erittdin
pitava ja luja sauma lasitus-, tiivistys-, liitos- ja korjaustdissa. Se sopii erityisesti ylaikkunalasitukseen.
Tuotetta voidaan kayttaa yleisesti liitos- ja laajenemissaumoihin rakennusteollisuudessa.

Voidaan asentaa joko manuaalisesti operoidulla tiivistemassapuristimella tai paineilmapuristimella

Jatkuu seuraavalla sivulla...
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tiivistdmaan saumoja monelle eri pinnalle, kuten: useimmat lasit (laminoidut, paallystetyt, ei-paallyste-
tyt), tiili, betoni, keraamiset laatat, lasitiilet, emalit, klinkkeri, metallit, kuten teras, kupari, sinkki, lyijy,
messinki, alumiini, lakattu tai maalattu puu sekd monet muovit, kuten PVC-U, epoxi, polyesteri, polyak-
rylaatti ja monet muut pinnat.

STANDARDIT

TYTAN INDUSTRY O 34 tdyttaa seuraavat standardit:
DIN 18 545-2, luokka E Tiivistemassa Lasitukseen — kuvaus, asennus, testaus
ISO 11600 - F & G - luokka 25 LM Rakennustyot — Tiivistemassat — Luokittelu ja vaatimukset.

KAYTTOOHJEET

SAUMAN SUUNNITTELU JA MITAT

Silikonisauman ei tulisi olla paksumpi kuin 15mm ja ohuempi kuin 6mm, jotta saadaan mahdolliseksi
kunnollinen asennus ja tiivistemassan toimiminen. Ihanteellinen sauman leveyden ja syvyyden suhde
on 2 : 1. Kaikissa tapauksissa, ihanteellinen sauman leveys tulisi olla nelja kertaa oletettu liikkkuminen.
Kunnollisen lopputuloksen saamiseksi, syvat saumat tulee tayttaa tukinauhoilla. Jos saumat ovat liian
matalia, jotta tukimateriaalia voisi kdyttaa, suosittelemme Masking Teipin (suojateippi) kdyttéa. Tama
toimii keinona ehkdistd 3-puoleinen kiinnitys ja niin ollen pdastda sauman liikkkumaan ja silikonin jousta-
maan vapaasti.

PINNAN VALMISTELU

Kosketuspintojen tulee olla kuivat ja puhtaat ja niilld ei saa olla rasvaa, 6ljya, polya, bitumia, jaata tai
muuta irtolikaa. Poista vanhojen materiaalien jdamat, erityisesti irtonainen ja huonosti kiinnittyneet
paallysteet. Puhdista ja poista rasva pinnoilta. Kuivaa pinta ennen silikonin asentamista. Koska pinnat
vaihtelevat suuresti eri asennuksissa, on suositeltavaa tehda testit ja arvioida kiinnittyvyys- ja yhteenso-
pivuus ennen kayttda. Puhdistusaineen maahantuojaan on otettavat yhteyttd, jotta voidaan varmistaa,
ettd puhdistusaineet sopivat tiettyyn kdyttokohteeseen. TYTAN INDUSTRY O 34 lkkunalasitukseen on
yhteensopiva kaikkien kuivuneiden yksiosaisten silikonitiivistemassojen kanssa. Jos kdytetdan kahta tai
useampaa erilaista tiivistemassaa, anna edellisen kerroksen kuivua ennen seuraavan kerroksen asenta-
mista.

KAYTTO

Leikkaa tuubin suu kierteiden ylapuolelta 45 asteen kulmaan saman levyiseksi sauman kanssa. Aseta
tuubi puristimeen ja aseta tiivistemassa saumaan. Asenna sopivalla voimakkuudella sauman leveyteen
nahden varmistaaksesi valittdman kiinnityksen. Asennettu silikoni tulisi tasoittaa heti Sauman viimeiste-
lylastalla. Parhaan tuloksen saamiseksi upota lasta pesuaineliuokseen ennen viimeistelya. Poista suoja-
teippi ennen kalvon muodostumista.

PUHDISTUS

Puhdista tuoreena. Kuivumisen jalkeen voidaan poistaa vain Silikonin puhdistusaineella tai mekaanisesti.
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