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COLD-PRESSED LINSEED OIL - Pellavaöljy

OMINAISUUDET
Pellavansiemenöljy jättää 100 % luonnollisen pinnan, korostaen puun luonnollista rakennetta. Antaa pin-
nalle kauniin, pitkäikäisen ja kestävän pinnan, joka suojaa lialta, kosteudelta ja kuivumiselta. Vaaleammat 
puut saavat vaaleankeltaisen värin.

KÄYTTÖKOHTEET
Soveltuu kaiken massiivipuun hoitoon ja käsittelyyn.  

TEKNISET TIEDOT

Koostumus Kellertävä öljymäinen neste

Ominaispaino 0,93 kg / L

Kuivumisaika 1-3 vrk riippuen alustasta ja sääolosuhteista

Työvälineet Sivellin

Työvälineiden puhdistus Lakkabensiini

Säilyvyys Vähintään vuosi

Varastointi Suljettu pakkaus ja suojassa pakkaselta.

COLD-PRESSED LINSEED OIL - Pellavaöljy

Koot 250 ML, 1 L, 5 L

Kuvaus Pellavansiemenöljy on 100 % kasviöljy kaiken 
massiivipuun hoitoon ja käsittelyyn. 

Värit Väritön, vaaleammat puut saavat vaaleankeltaisen 
värin.

Jatkuu seuraavalla sivulla...
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COLD-PRESSED LINSEED OIL - Pellavaöljy

KÄYTTÖOHJEET

Levitä runsaasti kankaalla tai siveltimellä. Pyyhi ylimääräinen öljy pois tunnin kuluttua. Uusi tai kuivunut 
puu vaatii useamman käsittelyn.  Öljyn on kuitenkin annettava kovettua vähintään 24 tuntia jokaisen levi-
tyksen välillä. Työvälineet puhdistetaan lakkabensiinillä heti käytön jälkeen.

YMPÄRISTÖN SUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Kasvit ja maaperä tulee suojata työskentelyn aikana asianmukaisesti. Kierrätettävä pakkaus. Tyhjät ja kui-
vuneet pakkaukset normaaliin jätehuoltoon ja muuten kunnallinen ongelmajätekeräys.


