
T
E
C

H
N

IC
A

L
D

A
TA

S
H

E
E
T

TUOTESELOSTE
 

 Tuotenimi: BISON CAR MIRROR ADHESIVE  Päivitetty: 
 Tuotekoodi: G23    24.2.2015 
 

OMINAISUUDET 

Liima auton taustapeilin kiinnitykseen. 

Liimaa ei voi ohentaa. Vedenkestävä. Kestää hyvin ikääntymistä. Kuivuu täysin 
24 tunnissa. Viskositeetti 5 - 7 Pa.s (+20 °C). Kuiva-aineiden osuus 100 %. 

 

KÄYTTÖALUE 

Taustapeilin kiinnittäminen tuulilasiin. 

 

KÄYTTÖOHJE 

Alustan esikäsittely:  

Pintojen (tuulilasi sekä metallinen takapeilin pohja) tulee olla puhtaita, kuivia ja 
rasvattomia. Pintojen tulee myös olla puhtaita kaikista aiemmista liimatahroista. 

ASENNUS 

Merkkaa taustapeilin pohjan sijainti tuulilasiin. Trimmaa mukana tuleva 
kuitukangas taustapeilin pohjan/jalustan mukaiseksi. Levitä ohut kerros liimaa 
ruiskusta takapeilin pohjaan. Levitä liima tasaisesti koko alueelle. Aseta 
kuitukangas liiman päälle ja asenna se välittömästi tuulilasiin. Pidä taustapeili 
tukevasti paikoillaan ainakin minuutin ja varo koskettamista siihen vähintään 15 
minuuttiin.  

Sulje kunnolla käytön jälkeen ja säilytä viileässä, pimeässä ja pakkaselta 
suojattuna.  

Pyyhi tahrat välittömästi asetonilla. 

LÄMMÖNKESTÄVYYS 
-40 °C - +90 °C 
 
KYLMÄNKESTÄVYYS 
Hyvä 
 
VÄRI 
Kirkas 
 
PERUSRAAKA-AINEET 
Metyyliakrylaatti esteri 
 
KEMIKAALIENKESTÄVY
YS 
Hyvä 
 
TYÖSTÖLÄMPÖTILA 
Min. +10 °C 
 
TIHEYS 
1090 kg/m³ 
 
SÄILYVYYS 
Säilyy avaamattomana 
noin 18 kuukautta 
kuivassa ja viileässä 
paikassa. 
 
TUOTEKOKO 
2 ml 
 

 


