
T
E
C

H
N

IC
A

L
D

A
TA

S
H

E
E
T

TUOTESELOSTE
 

 Tuotenimi: BISON UNIVERSAL   Päivitetty: 
 Tuotekoodi: G10    24.2.2015 
 

OMINAISUUDET 

Vedenkestävä liuotinpohjainen yleis- ja askarteluliima. 

Kuiva-aineiden osuus 40 %. Viskositeetti 4 Pa.s. (+20 ºC). Vedenkestävä. 

 

KÄYTTÖALUE 

Keramiikan, posliinin, nahan, tekstiilin, paperin, pahvin, puun, lasin, metallin, 
useiden muovien ja solupolystyreenin liimaukseen. Ei sovellu polyeteenille ja 
polypropeenille. 

 

KÄYTTÖOHJE 

Alustan esikäsittely:  

Liimattavien pintojen on oltava puhtaita, kuivia ja rasvattomia. 

ASENNUS 

Levitä liimaa ohuelti molemmille pinnoille ja anna kuivua hetki. Liimakerroksen 
ollessa vielä kostea paina osat lujasti yhteen ja anna kuivua noin 24 tuntia. 
Ohuiden, huokoisten materiaalien (esim. paperin) liimauksessa liimaa tarvitsee 
levittää vain toiselle pinnalle. Paina pinnat yhteen heti liiman levityksen jälkeen. 

Tärkeää:  

Tahrat poistetaan asetonilla. Säilytetään viileässä tiiviisti suljettuna, suojataan 
pakkaselta. Säilyvyys vähintään 24 kuukautta. 

LÄMMÖNKESTÄVYYS 
+100 °C 
 
KYLMÄNKESTÄVYYS 
Hyvä 
 
VÄRI 
Läpinäkyvä 
 
PERUSRAAKA-AINEET 
Nitroselluloosa 
 
KEMIKAALIENKESTÄVYYS 

Ohennetut hapot sekä 
petroli 
 
KÄYTTÖLÄMPÖTILA 
Min. +10 °C 
 
LEIMAHDUSPISTE 
+5 °C 
 
TIHEYS 
1070 kg/m³ 
 
SÄILYVYYS 
Tuote säilyy noin 2 vuotta 
avaamattomassa 
pakkauksessa viileässä ja 
kuivassa tilassa 
 
TUOTEKOKO 
25 ml 

 

 


