X KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

Paivays 26.8.2016

semtu

X KEMIKAALI-ILMOITUS
Edellinen paivays 29.1.2016

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi
Frankopur® 2-K primeri
Tunnuskoodi

Reach-rekisteréintinumero
Eiole

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kdytot, joita ei suositella

Kayttotarkoitus

Rakennusteollisuuskemikaali — Betonipinnan primeri/tartunta-aine

Toimialakoodi 42
Kayttotarkoituskoodi 2
Kemikaalia voidaan kayttaa yleiseen kulutukseen Ei
Kemikaalia kdytetddn vain yleiseen kulutukseen Ei
1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja
Semtu Oy
Katuosoite Martinkylantie 586
Postinumero ja -toimipaikka 04240 Talma
Postilokero PL124
Postinumero ja -toimipaikka 04201 Kerava
Puhelin (09) 2747 950
Telefax (09) 2710 020
Sahkopostiosoite mailbox@semtu.fi
Y-tunnus 0712087-3

1.4 Hatapuhelinnumero

(09) 471 977 (suora) Vaihde: (09) 4711/Myrkytystietokeskus HUS, Haartmaninkatu 4, 00290 HYKS

KOHTA 2. VAARAN YKSILOINTI 3%

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Seos on luokiteltu vaaralliseksi asetuksen 1272/2008 [CLP] mukaisesti.

Aquatic Chronic3  H412
Skin Sens. 1 H317
Eye Dam 1 H318
2.2 Merkinnat
Varoitusmerkit

gy

Huomiosana Varoitus
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Vaaralausekkeet

H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H412 Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
Turvalausekkeet

P271 Kayta ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyva ilmanvaihto.
P272 Saastuneita tyovaatteita ei saa vieda tydpaikalta.

P333+P313 Jos ilmenee ihodrsytysta tai ihottumaa: Hakeudu laakariin.

PO5+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan.
Poista piilolinssit, mikéli sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista.

P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedelld ja saippualla.

Muut vaarat

Ei tiedossa.

KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA %

3.2

Seokset
Vaaraa aiheuttavat aineosat
CAS/EY-numero ja Aineosan nimi Pitoisuus | Luokitus
rekisteréintinumero %
CAS 136210-30-5 Aspargiinihappoesteri >50-<100 | Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412
CAS 623-91-6 Fumaarihappodietyyliesteri >1-<3 Eye Dam. 1, H318
Acute Tox. 4, H302

Tassa kohdassa mainittujen H-lausekkeiden taydelliset tekstit ovat kohdassa 16.

KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1

4.2

4.3

Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleiset ohjeet

Hakeuduttava laakariin, jos ilmenee pahoinvointia. Ensiapuhenkilon on huolehdittava omasta
suojautumisestaan.

Hengitys

Vie altistunut henkild raittiiseen ilmaan ja pida levossa. Mikali henkilé on tajuton, kddnna hanet
elvytysasentoon ja kysy laakariltda neuvoa. Anna tarvittaessa tekohengitysta.

lho

Riisu likaantunut vaatetus valittdmasti. Roiskeet iholta pestava runsaalla vedella ja saippualla ja huuhdeltava
huolellisesti.

Roiskeet silmiin

Huuhdeltava avoimia silmia huolellisesti runsaalla vedelld useiden minuuttien ajan. Poistettava piilolinssit, jos
sen voi tehda helposti. Jatkettava huuhtomista. Tarvittaessa tarkastuskaynti silmalaakarilla.

Nieleminen

Hakeuduttava valittdmasti [3kariin. Ald oksennuta, ellei myrkytystietokeskus tai ladkéri niin neuvo.
Tarkeimmat oireet ja vaikutukset seka valittomat etta viivastyneet

Ei lisatietoja saatavilla.

Mahdollisesti tarvittavaa vélitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Ei lisdtietoja saatavilla.

KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1

5.2

5.3

Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet: CO,, sammutusjauhe tai vesisuihku, alkoholinkestava vaahto

Valtettavat sammutusaineet: Vesi taydelld paineella

Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Tulipalossa voi syntya myrkyllisia kaasuja.

Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Kaytettava ymparistosta riippumatonta hengityslaitetta. Jaahdytettdva palolle altistuvia pakkauksia
vesisuihkulla. Sammutusvesi on otettava talteen ja havitettdva viranomaisohjeiden mukaisesti.
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KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1

6.2

6.3

6.4

Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Kaytettava henkilokohtaisia suojavarusteita. Pidettava suojautumattomat henkil6t loitolla. Noudatettava
rakennuskemikaalien kasittelya koskevia yleisia varotoimenpiteita.

Ymparist66n kohdistuvat varotoimet

Estettdva padsy viemadriin tai pinta- ja pohjavesiin. lImoitettava mahdollisista paastoista viranomaisille.
Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vilineet

Imeytetddn sopivaan imeytysaineeseen (hiekka, yleisimeytysaine jne.) ja otetaan talteen sopiviin astioihin
havitettdvaksi paikallisten maaraysten mukaisesti.

Viittaukset muihin kohtiin

Ota huomioon tiedotteen kohtien 7, 8 ja 13 ohjeet.

KOHTA 7. KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1

7.2

7.3

Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Huolehdittava riittavasta ilmanvaihdosta. Sydminen, juominen ja tupakointi kielletty tuotetta kasiteltdessa.
Pidettava erilldadn sytytyslahteista. Tupakointi kielletty.

Turvallisen varastoinnin edellyttimat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Tiiviisti suljetussa alkuperdispakkauksessa tilassa, jossa on hyva ilmanvaihto. Suojattava pakkaukset
rikkoontumiselta. Pidettava erillaan elintarvikkeista ja rehuista.

Erityinen loppukaytté

Ei tietoja.

KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1

8.2

Valvontaa koskevat muuttujat

HTP-arvot

Eiole

Muut raja-arvot

Ei ole

DNEL

Ei madritetty

PNEC

Ei maaritetty

Altistumisen ehkdiseminen

Noudatettava rakennuskemikaalien kasittelya koskevia yleisia varotoimenpiteita. Kaytettdava henkilokohtaisia
suojavarusteita. Sydminen, juominen ja tupakointi kielletty tuotetta kasiteltdessa. Valtettava tuotteen
joutumista iholle, silmiin ja vaatteille. Kddet pestdva ennen taukoja ja tydn paatyttya.

Tekniset torjuntatoimenpiteet

Ei erityistoimenpiteita.

Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet

Silmien tai kasvojen suojaus

Sivusuojilla varustetut suojalasien (esim. EN 166) kdytt6a suositellaan.

lhonsuojaus

Tavanomainen suojavaatetus. Riisuttava likaantunut vaatetus.

Kasien suojaus

Suojakasineet EN 374. Materiaali: PVC, nitriili- tai butyylikumi. Kaytad puuvillaisia aluskasineita, mikali
mahdollista. Tarkista kasineiden soveltuvuus kadsinevalmistajalta.

Hengityksensuojaus

Ei yleensa tarpeen, mikali ilmanvaihto on riittava tai tyéskennelldaan ulkona.
Ymparist6altistumisen torjuminen

Ei erityisohjeita.

KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1

Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Olomuoto Neste

Haju Ominaishajuinen
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Hajukynnys Ei maaritetty

pH Ei maaritetty

Sulamis- tai jadtymispiste Ei maaritetty
Kiehumispiste ja kiechumisalue >35°C

Leimahduspiste >100 °C
Haihtumisnopeus Ei sovellettavissa
Syttyvyys (kiintedt aineet, kaasut) Ei sovellettavissa

Ylin ja alin syttyvyys- tai rdjahdysraja Ei sovellettavissa
Hoyrynpaine 1000 hPa [50 °C]

Tiheys n. 1g/cm3[20 °C]
Suhteellinen tiheys Ei madaritetty

Liukoisuus (liukoisuudet) Ei sovellettavissa
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Ei sovellettavissa
Itsesyttymislampétila Ei itsestaan syttyva
Hajoamislampétila Ei maaritetty
Viskositeetti n. 1500 mPas [23 °C]
Rédjahtavyys Ei rdjahdysvaarallinen
Hapettavuus Ei hapettavia ominaisuuksia

9.2 Muut tiedot
VOC-pitoisuus 0 g/|

KOHTA 10. STABIILIUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus

Ei vaarallisia reaktioita suositeltuja varastointi- ja kdsittelyohjeita noudatettaessa.
10.2 Kemiallinen stabiilius

Stabiili suositeltuja varastointi- ja kasittelyohjeita noudatettaessa.
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei tiedossa.
10.4 Vailtettdvat olosuhteet

Ei tiedossa.
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Vahvat hapettavat aineet.
10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei hajoa kayttotarkoituksen mukaisessa kadytossa.

KOHTA 11. TOKSIKOLOGISET TIEDOT %

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista
Itse tuotetta ei ole testattu.
Valiton myrkyllisyys
CAS 136210-30-5, aspargiinihappoesteri
LD50: >2000 mg/kg suun kautta, rotta
LD50: >2000 mg/kg ihon kautta, rotta
LC50: >4,224 mg/| hengitettyn4, rotta
CAS 623-91-6, fumaarihappodietyyliesteri
LD50: >2000 mg/kg suun kautta, rotta
Arsyttivyys ja syovyttivyys
Voi arsyttaa silmia.
Herkistyminen
CAS 136210-30-5, aspargiinihappoesteri
Magnusson/Kligman maksimointitesti, [marsu]: positiivinen [OECD 406]
Luokitus H317/1B Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Syopaa aiheuttavat, perimaa vaurioittavat tai lisiantymiselle vaaralliset vaikutukset
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Toksikologisia tietoja ei ole saatavilla.

Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta- tai toistuva altistuminen)
Toksikologisia tietoja ei ole saatavilla.

Aspiraatiovaara

Toksikologisia tietoja ei ole saatavilla.

Muut terveysvaikutuksiin liittyvat tiedot

Ei olennaisia lisatietoja.

KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE %

12.1 Myrkyllisyys
Seoksesta ei ole saatavilla olennaisia tietoja. Seuraavat tiedot koskevat sen ainesosia:
CAS 136210-30-5, aspargiinihappoesteri
Valitén myrkyllisyys:

66 mg/I [96 h] Seeprakala, brachydanio rerio
88,6 mg/I [48 h] Vesikirppu, daphnia magna

113 mg/I [72 h] Leva, scenedesmus subspicatus
Pitkdaikainen myrkyllisyys:

0,01 mg/I [21 t/a] Vesikirppu, daphnia magna
NOEC 0,013 mg/I Vesikirppu, dahnia magna

Myrkyllisyys bakteereille:

3110 mg/I [3 h]
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

CAS 136210-30-5, aspargiinihappoesteri

13 %/1kk
12.3 Biokertyvyys

Seoksesta ei ole saatavilla olennaisia tietoja.
12.4 Liikkuvuus maaperassa

Seoksesta ei ole saatavilla olennaisia tietoja.
12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei sovellettavissa.
12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Seoksesta ei ole saatavilla olennaisia tietoja.

KOHTA 13. JATTEIDEN KASITTELYYN LIITTYVAT NAKOKOHDAT

13.1 Jatteiden kdsittelymenetelmat
Tuotejaamat
Ei saa pdastaa viemdristoon. Havitettava paikallisten maaraysten mukaisesti. Kovettunut tuote voidaan havittaa
talousjatteena.

Pakkaukset

Pakkaukset, joissa on tuotejaamia, on havitettava samoin kuin itse tuote.

Jatekoodi

080111 Maali- ja lakkajatteet, jotka sisaltavat orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita.

KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT

Tuote ei ole luokiteltu kuljetusten kannalta vaaralliseksi.
14. YK-numero
Ei ole
14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi
Eiole
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
Eiole
14.4 Pakkausryhma
Ei ole
14.5 Ympdristévaarat
Ei ole
14.6 Erityiset varotoimet kayttdjalle
Ei ole
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14.7 Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimukset Il liitteen ja IBC-sdannoston mukaisesti
Ei sovellettavissa.

KOHTA 15. LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys ja ymparistosdaannokset tai
-lainsaadantoé
Eiole

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Taman valmisteen aineille ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointeja.

KOHTA 16. MUUT TIEDOT

Muutokset edelliseen versioon

Merkitty

Lyhenteiden selitykset

Acute Tox. Valiton myrkyllisyys

Aquatic Chronic  Haitallista vesistoille, pitkdaikaisia vaikutuksia
Eye Dam. Silmasyovyttavyys

Skin Sens. Ihoherkistavyys

Tietoldhteet
Valmistajan kayttoéturvallisuustiedote 19.8.2016
Kaytetty menetelma luokituksen arvioinnissa

Ks. kohta 2.

Luettelo vaaralausekkeista

H302 Haitallista nieltyna.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.

H412 Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

Tyontekijoiden koulutus
Ei erityisohjeita
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