Kayttoturvallisuustiedote
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti

se mtu Cimsa Super White oL

CEMI52,5R
Annettu: 22.3.2024 Tarkistettu: 3.10.2025 Versio: 3 (korvaa kohteen 2)

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Tuotetunniste: Cimsa Super White
CEMI52,5R

Muut tunnistustavat:
Ei sovellettavissa
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kdytot, joita ei suositella:

Merkitykselliset kaytét (Ammattimaiseen kayttéon): Sementti
Merkitykselliset kaytot (Teolliseen kayttéon): Sementti
Ainoastaan Ammattimaiseen kayttéon/Teolliseen kayttodn

Ei-suositellut kaytot: Kaikki kaytot, joita ei ole mainittu tassa kohdassa tai kohdassa 7.3.
1.3 Kayttoéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot:

Semtu Oy
Martinkylantie 586
04240 Talma - Finland
Puh.: +358 (0)9 2747 950
mailbox@semtu.fi
https://www.semtu.fi
1.4 Hatdpuhelinnumero: 09 471 977 (suora) Vaihde:09 4711/Myrkytystietokeskus

KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI **

2.1 Aineen tai seoksen luokitus:
CLP-asetus (EY) No 1272/2008:
Tama tuote on luokiteltu CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.

Eye Dam. 1: Vakavat silmavauriot, kategoria 1, H318

Skin Irrit. 2: Ihodrsyttavyys, kategoria 2, H315

Skin Sens. 1B: Herkistdvyys, iho, kategoria 1B, H317

STOT SE 3: Myrkyllisyys hengitysteille (kerta-altistuminen), kategoria 3, H335

2,2 Merkinnat:
CLP-asetus (EY) No 1272/2008:
Vaara

Vaaralausekkeet:

Eye Dam. 1: H318 - Vaurioittaa vakavasti silmia.

Skin Irrit. 2: H315 - Arsytt3a ihoa.

Skin Sens. 1B: H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
STOT SE 3: H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
Turvalausekkeet:

** Muutokset edellisestd versiosta
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Kayttoturvallisuustiedote
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti

Se mtu Cimsa Super White EQ

CEMI52,5R
Annettu: 22.3.2024 Tarkistettu: 3.10.2025 Versio: 3 (korvaa kohteen 2)

KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI ** (jatkuu)

P261: Valta polyn hengittamista.

P264: Pese huolellisesti kasittelyn jalkeen.

P271: Kayta ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyva ilmanvaihto.

P272: Saastuneita tydvaatteita ei saa vieda tyOpaikalta.

P280: Kayta suojakasineitd/suojavaatetusta/hengityssuojainta/silmiensuojainta/turvakenkia.

P302+P352: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedella.

P304+P340: JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirra henkilo raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.

piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista.

P321: Erityishoitoa tarvitaan (katso tietoa pakkauksen merkinngissa).

P332+4P313: Jos ilmenee ihodrsytysta: Hakeudu laakariin.

P333+P313: Jos ilmenee ihodrsytysta tai ihottumaa: Hakeudu ladkariin.

P337+4P313: Jos silma-arsytys jatkuu: Hakeudu ladkariin.

P362+P364: Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkayttéa.

P403+P233: Varastoi paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto. Sailyta tiiviisti suljettuna.

P405: Varastoi lukitussa tilassa.

P501: Havita sisaltd/pakkaus vaarallisten jatteiden tai pakkausjatteiden asetusten mukaisesti.

Luokitteluun vaikuttavat aineet
Sementti, Portland, kemikaalit
Muut merkinnan osat:

Lisatieto: Maran sementin, tuoreen betonin tai laastin joutuminen iholle voi aiheuttaa arsytystd, ihotulehdusta tai
sy6pymid. Voi vahingoittaa alumiinista tai muista epajalometallista valmistetuille esineille.

2.3 Muut vaarat:

Tuote ei téyta PBT-/vPvB-kriteereja

Tuote ei tédyta hormonitoimintaa hadiritsevien ominaisuuksien kriteereja.

Sementin vesiliukoisten kuusiarvoisten (CrVI)-yhdisteiden passivointiaineen teho heikkenee ajan mydta.
Sementtisdkeissa ja/tai Iahetysasiakirjoissa on tiedot varastointiajasta, johon asti valmistaja takaa sen, etta
passivointiaineen teho riittda pitdmaan vesiliukoisten kuusiarvoisten kromiyhdisteiden pitoisuuden EN 197-10
mukaisen raja-arvon 0.0002 % alapuolella, kun sementti varastoidaan ohjeiden mukaisesti.

P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedella usean minuutin ajan. Poista mahdolliset

** Muutokset edellisestd versiosta

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA **

3.1 Aineet:
Ei sovellettavissa
3.2 Seokset:
Kuvaus: Sementin ja lisdaineiden seos

Aineosat:
Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) liitteen II (kohta 3) mukaisesti valmiste sisdltdad seuraavia aineita
Tunnistetiedot Kemiallinen nimi / luokitus Pitoisuus
CAS:  65997-15-1 Sementti, Portland, kemikaalit(2) Itseluokiteltu
EC: 266-043-4 75 - <100%
Index: Ei sovellettavissa Asetus (EY) N:o . el . L . 5 i _
REACH: Ei sovellettavissa 1272/2008 Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1B: H317; STOT SE 3: H335 - Vaara @
CAS:  13397-24-5 Kalsiumsulfaatti 2H20(2) Ei luokiteltu
EC: Ei sovellettavissa 3-<5%
Index: Ei sovellettavissa Asetus (EY) N:o
REACH: Ei sovellettavissa 1272/2008
CAS:  1317-65-3 Kalkkikivi(2) Ei luokiteltu
EC: 215-279-6 <5%
Index: Ei sovellettavissa Asetus (EY) N:o
REACH: Ei sovellettavissa 1272/2008
1) Terveydelle tai ympéristolle vaarallinen aine, joka tdyttéda asetuksessa (EU) N:o 2020/878 saadetyt kriteerit.
(2) Vapaaehtoisesti lueteltu aine, joka ei tdytd mitdan asetuksessa (EU) N:o 2020/878 saadetyistd kriteereista.
Lisatietoja aineiden vaarallisuudesta on kohdissa 11, 12 ja 16.
** Muutokset edellisestd versiosta
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Kayttoturvallisuustiedote
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti

se mtu Cimsa Super White oL

CEMI52,5R

Annettu: 22.3.2024 Tarkistettu: 3.10.2025 Versio: 3 (korvaa kohteen 2)

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA ** (jatkuu)

EN 197-1:2011 mukainen sementti (CEM I 52,5 R)

** Muutokset edellisestd versiosta

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1

4.2

4.3

Ensiaputoimenpiteiden kuvaus:

Myrkytyksen seurauksena voi ilmaantua oireita altistumisen jalkeen, minka vuoksi kyseenalaisissa tapauksissa, suoran
kemikaalille altistumisen jalkeen ja huonovointisuuden jatkuessa on hakeuduttava lddkarin hoitoon ja ndytettdva taman tuotteen
kayttéturvallisuustiedote.

Hengitettyna:

Altistunut on siirrettava altistumispaikasta puhtaaseen ilmaan ja pidettdva levossa. Vakavissa tapauksissa (esim. syddnpysahdys)
altistuneelle on annettava tekohengitysta (suusta suuhun -hengitys, syddnhieronta, hapenanto, jne.) ja kutsuttava valitonta
laakintaapua.

Ihon kautta:

Riisu saastuneet vaatteet ja kengat, huuhtele iho ja jos mahdollista, suihkuta altistunut alue runsaalla vedella ja neutraalilla
saippualla. Jos altistuminen on merkittava, hakeuduttava laakarin hoitoon. Jos seos aiheuttaa palo- tai jaatymisvammoja, ihoon
kiinni tarttuneita vaatteita ei tule riisua, koska tama saattaa pahentaa aiheutunutta vammaa. Jos iholle muodostuu rakkuloita,
niita ei tule puhkaista, koska téma lisaa tulehdusvaaraa.

Silmdkosketuksen kautta:

Huuhtele silmia vahintdan 15 minuutin ajan runsaalla huoneenldmpdisella vedelld. Silmien sulkemista ja hieromista tulee valttaa.
Lisavahinkojen valttamiseksi mahdolliset piilolinssit tulee poistaa silmista jolleivat ne ole tarttuneet kiinni silmiin. Kaikissa
tapauksissa on huuhtelemisen jélkeen hakeuduttava lagkéarin hoitoon niin pian kuin mahdollista ja otettava mukaan tuotteen
kayttéturvallisuustiedote.

Nieltyn&/aspiroituna:

Ei saa oksennuttaa. Jos potilas oksentaa, paa on pidettava kallistettuna eteenpain aspiraatiovaaran valttamiseksi. Potilas on
pidettéva levossa. Huuhtele suu ja nielu, koska on olemassa mahdollisuus, etta ne ovat vahingoittuneet nielemisen yhteydessa.
Kuiva valkosementti: poistettava iholta ja huuhdeltava sen jalkeen runsaalla vedelld

Marka valkosementti: pestava iho runsaalla vedella

Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet:

Valittdmat ja viivastyneet vaikutukset on mainittu kohdissa 2 ja 11.

Silmat:

Sementin (kuivan tai maran) joutuminen silmiin voi aiheuttaa vakavia ja mahdollisesti pysyvia silmavaurioita.

Iho:

Sementti voi drsyttda kosteaa (hikista tai kostunutta) ihoa pitkdaikaisen altistuksen jalkeen tai voi aiheuttaa

ihotulehduksen toistuvan altistuksen jdlkeen. Pitkdaikainen ihokosketus mérkadn sementtiin tai betoniin

(esimerkiksi kontatessa maran betonin paalla, vaikka kaytetadnkin suojavaatetusta) voi aiheuttaa vakavia

sydpymid, koska ne voivat kehittyd aiheuttamatta kipua.

Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet:

Ei sovellettavissa

51

5.2

53

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

Sammutusaineet:
Soveltuva sammutusaine:

Tuote ei aiheuta palovaaraa normaaleissa varastointi-, kasittely- ja kdyttdolosuhteissa. Palon sattuessa virheellisen kasittelyn,
varastoinnin tai kaytdn seurauksena kayta mieluiten monikayttoisia jauhesammuttimia (ABC-jauhe).

Soveltumaton sammutusaine:

Ei sovellettavissa

Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat:

Tuote on palamaton, ei rajahtava eika se helpota tai kiihdyta muiden materiaalien palamista.
Palontorjuntaa koskevat ohjeet:

Tulipalon voimakkuudesta riippuen saattaa olla tarpeen kayttaa taytta suojavaatetusta ja itsendista paineilmahengityslaitetta.
Paikalla on oltava véhimmaistason mukaiset turvalaitteet ja ensiapuvdlineet (sammutuspeitteita, ensiapupakkaus, jne.)

- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -
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Kayttoturvallisuustiedote
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti

se mtu Cimsa Super White oL

CEMI52,5R
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KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET (jatkuu)

Lisasadannokset:

Toimi sisdisen pelastussuunnitelman ja onnettomuus- ja muissa hatatilanteissa toimimista koskevien ohjeiden mukaisesti. Poista
kaikki syttymislahteet. Tulipalon sattuessa viilenna korkeiden lampdtilojen seurauksena herkasti syttyvia, réjahtavia ja BLEVE-
rajahdykselle alttiita tuotteita sisaltdvat astiat ja varastosailict. Palonsammutuksessa kaytettyjen tuotteiden joutumista
vesiymparistdon on valtettava.

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1

6.2

6.3

6.4

Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa:

Muu kuin pelastushenkilokunta:

Lakaise ja lapioi tuote tai puhdista muilla keinoin, ja toimita saili6on uudestaan kayttéa (suositeltava) tai havittamista varten.
Pelastushenkilékunta:

Kaytettdva suojavarustusta. Suojautumattomat henkilot pidettava loitolla. Katso kohta 8.

Ymparistoon kohdistuvat varotoimet:

Tuotetta ei ole luokiteltu ymparistolle vaaralliseksi. Pidettava poissa viemdreistd, pinta- ja pohjavesista.

Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet:

On suositeltavaa:

Lakaise ja lapioi tuote tai puhdista muilla keinoin, ja toimita sdiliéon uudestaan kaytt6a (suositeltava) tai havittdmistd varten.
Viittaukset muihin kohtiin:

Katso nimikkeet 8 ja 13.

7.1

7.2

7.3

KOHTA 7: KASITTELY JA VARASTOINTI

Turvallisen késittelyn edellyttamat toimenpiteet:
A.- Yleiset varotoimet
Kaytd hyvin ilmastoiduissa tiloissa. Vélta jauheen muodostuminen ja kerdytyminen
B.- Tekniset suositukset tulipalojen ja rajahdysten ehkdisemiseksi
Syttyvyysominaisuuksistaan johtuen tuote ei aiheuta palovaaraa normaaleissa varastointi-, kasittely- ja kdyttdolosuhteissa.
C.- Tekniset suositukset ergonomisten ja toksikologisten riskien ehkdisemiseksi
Tuotetta kasiteltdessa ei saa sydda eika juoda ja kasittelyn jalkeen kadet on pestdva asianmukaisilla puhdistustuotteilla.
D.- Tekniset suositukset ymparistoriskien ehkadisemiseksi
On suositeltavaa pitdaa tuotteen laheisyydessa imeytysainetta (katso kohta 6.3).
Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet:
A.- Varastointia koskevia erityisia vaatimuksia
Maksimilampdtila: 30°C
B.- Yleiset varastointiolosuhteet

Valtettéva lampo- ja sateilyldhteitd, staattista sahkoa ja kosketusta elintarvikkeiden kanssa. Katso lisatiedot kohdasta
10.5.Sailytd hyvin suljetussa astiassa ja suojaa altistukselta ilmalle ja kosteudelle.
Muut tiedot:

Bulkkivalkosementti on varastoitava vesitiiviissa siiloissa, jotka ovat kuivat (sisdpuolinen kondensaatio minimoitava),
puhtaat ja likaantumiselta suojatut.

Hautautumis/tukehtumisvaara! Ald koskaan mene suljettuun tilaan (siiloon, bulkkikuljetusautoon tai muuhun
sementtia sisdltdvaan sailioon) ilman asianmukaisia turvallisuusjarjestelyja. Suljetussa tilassa sementti voi

kertya tai tarttua seinamiin ja irrota tai pudota ennakoimattomasti aiheuttaen hautautumisen tai

tukehtumisen.

Sakkitavara on varastoitava avaamattomissa sakeissa maasta eristettynd, viiledssa, kuivassa tilassa vedolta
suojattuna. Sakit on pinottava vakaasti.

Erityinen loppukaytto:

Annettujen ohjeiden lisaksi ei ole tarpeen antaa muita tdémén tuotteen kayttdad koskevia erityissuosituksia.

- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -
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Tarkistettu: 3.10.2025 Versio: 3 (korvaa kohteen 2)

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1

8.2

Valvontaa koskevat muuttujat:
Aineet, joiden tyOperdisen altistumisen raja-arvoja tulee seurata tydskentelytilassa:

HTP-arvot 2025:

Ymparistolliset raja-arvot
5 mg/m3

Tunnistetiedot

HTP (8h)
HTP (15 min)

Sementti, Portland, kemikaalit
CAS: 65997-15-1 EC: 266-043-4

Epdorgaaninen pdly: HTP-arvot (8h)= 10 mg/m3 // Orgaaninen pdly: HTP-arvot (8h)= 5 mg/m3 HTP-arvot (15 min)= 10 mg/m3
DNEL (Tyontekijat):

Ei sovellettavissa

DNEL (Vaesto):

Ei sovellettavissa

PNEC:

Ei sovellettavissa

Altistumisen ehkdiseminen:

A.- Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilonsuojaimet

Ennaltaehkdisevana toimenpiteena suositellaan kaytettavaksi "CE-merkittyd" henkilékohtaista perussuojavarustusta. Katso
lisatiedot koskien henkildkohtaista suojavarustusta (varastointi, kayttd, puhdistus, kunnossapito, suojausluokka, jne.) niiden
valmistajien toimittamista esitteistd. Tassa annetut ohjeet koskevat tuotetta sellaisenaan. Laimennettua tuotetta koskevat
turvamenettelyt voivat vaihdella riippuen laimennusasteesta, kdytostd, kdytettdvasta menetelmastd, jne. Madritettdessa
velvollisuutta asentaa hatasuihkuja ja/tai silmien huuhteluvdlineita varastotiloihin huomioidaan tapaukseen sovellettavat
kemiallisten tuotteiden varastointia koskevat sadadokset. Katso lisatiedot kohdista 7.1 ja 7.2.

B.- Hengityksen suojaus

Varoitusmerkki Henkilénsuojain Merkinta CEN-standardit Havainnot
Yhdistelmasuodattimella EN 149:2001+A1:2010 Vaihdettava uuteen havaittaessa vastustuksen
(kaasut, hoyryt ja hiukkaset) EN 405:2002+A1:2010 lisddntymistd hengitettdessa ja/tai havaittaessa
varustettu hengityssuojain EN ISO 136:1998 epapuhtauden hajua tai makua.
Hengitysteiden gityssuo} CAT Il pap )
suojaus on pakollista
C.- Kasien suojaus.
Varoitusmerkki Henkildnsuojain Merkinta CEN-standardit Havainnot
Kem'?"'S'?. alnelta_keﬁta}vat c € EN ISO 21420:2020 Vaihda kdsineet uusiin heti kun kulumista ilmenee.
kertakayttdiset suojakasineet
Kéasien suojaus on CAT "l
pakollista

Kasinemateriaalin vastustuskykya ei voida laskea etukateen, koska tuote on sekoitus eri materiaaleja ja tdma on siksi
varmistettava ennen kayttamista.
D.- Silmien ja kasvojen suojaus

Varoitusmerkki Henkilnsuojain Merkinta CEN-standardit Havainnot
Panoraama-suojalasit EN 166:2002 Puhdistettava paivittdin ja desinfioitava maaraajoin
roiskeita ja/tai pisaroita EN ISO 40b7'2018 valmistajan ohjeiden mukaisesti.Suositellaan
) i vastaan ’ kaytettavaksi roiskevaaraa aiheuttavissa tilanteissa.
Kasvojen suojaus on CATII
pakollista
E.- Vartalon suojaus
Varoitusmerkki Henkildnsuojain Merkinta CEN-standardit Havainnot
Vaihda ennen, kuin havaitset merkkeja
heikkenemisestd. Ammattikayttéon / teolliseen
Tyovaatteet kayttéon suositellaan CE III kayttdmista EN ISO
¥ 6529: 2013 EN ISO 6530: 2005, EN ISO 13688:
CAT I 2013, EN 464: 1994 mukaisesti, mikali tuotteelle
altistutaan pitkaaikaisesti

Annettu: 22.3.2024
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KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET (jatkuu)

Varoitusmerkki Henkildnsuojain Merkinta CEN-standardit Havainnot
EN 1149-1,2,3
EN 13034:2005+A1:2009
Kemiallisilta vaaroilta EN ISO 13982-
suojaava kertakdyttoinen, 1:2005/A1:2011 Ainoastaan tyokayttéon. Puhdistettava
Vartalon suojaus on antistaattinen ja CAT Il EN ISO 6529:2013 saanndllisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti.
pakollista palonkestdva suojapuku EN ISO 6530:2005
EN ISO 13688:2013
EN 464:1995
Vaihda ennen, kuin havaitset merkkeja
heikkenemisestd. Ammattikayttéon / teolliseen
Luistamattomat tyokengat EN ISO 20347:2022 kayttoon suositellaan CE III kayttamista EN ISO
20345:2022 ja EN 13832-1:2019 mukaisesti, mikali
CAT Il tuotteelle altistutaan pitkaaikaisesti

F.- Taydentdvat hatatoimenpiteet

Ylimaaraisid suojavarusteita kannattaa ottaa kayttoon tyopaikoilla, jotka ovat erityisen alttiita tuotteelle, seka tilanteissa, joissa
riskiarviointi korostaa varusteiden tarvetta.

Héatatoimenpide Standardit Hatatoimenpide Standardit
ﬁ ANSI Z358-1 DIN 12 899
1SO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Hatasuihku Silmien huuhteluvélineet

Ymparistoaltistumisen torjuminen:

Ymparistonsuojelua koskevan yhteison lainsdddanndn nojalla on suositeltavaa valttaa tuotteen ja sen pakkauksen heittdmista
luontoon. Katso lisétiedot kohdasta 7.1.D.

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet:
Direktiivin 2010/75/EU mukaisesti tuotteella on seuraavat ominaisuudet:
VOC (toimitus):
VOC-pitoisuus 20 °C:ssa:
Keskimaarainen hiilien lukumaara:

0 % painosta
0 kg/m® (0 g/L)
Ei sovellettavissa

Keskimaarainen molekyylipaino: Ei sovellettavissa

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot:

Katso tdaydentavat tiedot tuote-esitteesta tai teknisesta tietolomakkeesta.
Fyysinen ulkonako:

Olomuoto 20 °C:ssa: Kiinted

Ulkon&akao: Jauhemainen

Vari: B Ruskea

Haju: Hajuton
Hajukynnys: Ei sovellettavissa *
Haihtuvuus:

Kiehumislampdtila normaalipaineessa:

Hoyrynpaine 20 °C:ssa:
Hoyrynpaine 50 °C:ssa:
Haihtumisnopeus 20 °C:ssa:
Tuotteiden karakterisointi:
Tiheys 20 °C:ssa:

Suhteellinen tiheys 20 °C:ssa:
Dynaaminen viskositeetti 20 °C:ssa:

Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *

Ei sovellettavissa *

Ei sovellettavissa *
2,75 -3,2
Ei sovellettavissa *

*Ei sovellettavissa tuotteen ominaisuuksista johtuen, ei tietoja koskien tuotteen vaarallisuutta.

Annettu: 22.3.2024

Tarkistettu: 3.10.2025
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KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET (jatkuu)

9.2

Kinemaattinen viskositeetti 20 °C:ssa:
Kinemaattinen viskositeetti 40 °C:ssa:
Pitoisuus:

pH:

Hoyryntiheys 20 °C:ssa:
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi 20 °C:ssa:
Liukoisuus veteen 20 °C:ssa:
Liukoisuusominaisuudet:
Hajoamislampdtila:

Sulamis- tai jaatymispiste:

Syttyvyys:

Leimahduspiste:

Syttyvyys (kiintedt aineet, kaasut):
Itsesyttymislampétila:

Alempi syttymisraja:

Ylempi syttymisraja:

Rajahtavyys (Kiinted):

Alin rdjéhdysraja:

Ylin rdjéhdysraja:

Hiukkasten ominaisuudet:
Ekvivalenttihalkaisijan mediaani:

Muut tiedot:

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot:
Rajahtavyys:

Hapettavuus:

Metalleja syovyttavat aineet ja seokset:
Palamislampo:

Aerosolit-syttyvien aineosien kokonaisprosenttiosuus
(massan mukaan):

Muut turvallisuusominaisuudet:
Pintajannitys 20 °C:ssa:
Refraktometriluku:

Hiukkaskoko 5 - 45 ym

Irtotiheys 0,9 - 1,5 g/cm3
Vesiliukoisuus 0,1 - 1,5 g/cm3

*Ei sovellettavissa tuotteen ominaisuuksista johtuen, ei tietoja koskien tuotteen vaarallisuutta.

Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa
11 - 13,5

Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa
>1250 °C

Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1

10.2

10.3

Reaktiivisuus:

Ei odotettavissa vaarallisia reaktioita, mikali noudatetaan kemikaalien varastoinnista annettuja teknisiad ohjeita. Katso kohta 7.

Kuiva sementti ei ole reaktiivinen. Kun sementti reagoi veden kanssa tai kun sementti kostuu, syntyy vahva alkaliliuos.

Kemiallinen stabiilisuus:

Kemiallisesti stabiili ohjeiden mukaisissa kaytto-, kasittely- ja varastointiolosuhteissa.

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus:

Ohjeiden mukaisissa olosuhteissa ei ole odotettavissa vaarallisia reaktioita, jotka johtavat korkeisiin lampétiloihin tai paineeseen

Veteen sekoitettuna sementti kovettuu kiintedksi kappaleeksi, joka ei reagoi normaaliymparistéolosuhteisiin.

- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -
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Kayttoturvallisuustiedote
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti

Se mtu Cimsa Super White EQ

CEMI52,5R

Annettu: 22.3.2024 Tarkistettu: 3.10.2025 Versio: 3 (korvaa kohteen 2)
KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS (jatkuu)

10.4 Viltettdvat olosuhteet:

Sovelletaan kayttoon ja varastointiin huoneenlammaossa:

Isku ja hankaus Kosketus ilman kanssa Kohonnut Iampétila Auringonvalo Kosteus

Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Suoraa altistusta valtettdva

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit:

Hapot Vesi Hapettavat aineet Palavat aineet Muut
Silikaattien ja Ei-jalometallien suolat (Al
Yhteensopimaton kalsiumhydroksidin Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa J !

muodostuminen NH4,...)

Valtettdva alumiinijauheen lisaamistd markdan sementtiin; kehittyy vetya.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet:

Sementti ei hajoa muiksi haitallisiksi sivutuotteiksi eikd polymeroidu.

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT **

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 madaritellyistd vaaraluokista:

Seoksen myrkyllisyysominaisuuksista ei ole kokeelliseen nayttdon perustuvia tietoja

Vaaralliset terveysvaikutukset:

Jos altistus on toistuvaa, pitkdaikaista tai tyOperdisen altistumisen raja-arvot ylittdvaa, tuotteella voi olla haitallisia
terveysvaikutuksia altistustavasta riippuen:

A-

Nieleminen (valitdn vaikutus):

- Valitdn myrkyllisyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalla nieltyna
vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.

- Sydvyttdvyys / Arsyttévyys: Merkittdvan annoksen nieleminen voi aiheuttaa nielun &rsytystd, vatsakipuja, pahoinvointia ja

oksentelua.
Hengittdminen (valitdn vaikutus):

- Valitdn myrkyllisyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisélla hengitettyina
vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.

- Sybvyttdvyys / Arsyttdvyys: Aiheuttaa hengitysteiden &rsytystd, joka on yleensd palautuvaa ja joka yleensé rajoittuu
yldhengitysteihin.

Tho- ja silmakosketus (valiton vaikutus):

- Ihokosketus: Aiheuttaa ihotulehdusta.
- Silmakosketus: Aiheuttaa vakavia silmdvaurioita altistumisen jdlkeen.

CMR-vaikutukset (sydpavaarallisuus, perimaa vaurioittavuus ja vaarallisuus lisaantymiselle):

- Sydpaa aiheuttavuus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalla mainittujen
ominaisuuksien vuoksi vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.

IARC: Ei sovellettavissa
- Mutageenisuus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalld taman vaikutuksen
suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.
- Lisaantymistoksisuus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalla tédman
vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.

Herkistyminen:

- Hengitystiet: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalla herkistavilta
ominaisuuksiltaan vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Katso lisdtiedot kohdasta 3.
- Tho : Pitkaaikainen ihokosketus voi aiheuttaa allergista kosketusihottumaa.

Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - kerta-altistuminen:
Aiheuttaa hengitysteiden arsytystd, joka on yleensa palautuvaa ja joka yleensa rajoittuu yldhengitysteihin.

Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - toistuva altistuminen:

** Muutokset edellisestd versiosta

Annettu: 22.3.2024 Tarkistettu: 3.10.2025 Versio: 3 (korvaa kohteen 2) Sivu 8/12
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Kayttoturvallisuustiedote
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti

Se mtu Cimsa Super White EQ
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KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT ** (jatkuu)

eika tuote sisalla tdman vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.

vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisdtiedot, katso kohta 3.
H- Aspiraatiovaara:

luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.
Muut tiedot:

Jotkut henkil6t voivat saada ihottumaa altistuttuaan marélle sementille. Téma voi johtua korkeasta pH:sta, joka
aiheuttaa ihotulehduksen tai immunologisesta reaktiosta liukoisiin CrVI-yhdisteisiin, joka aiheuttaa allergisen
kosketusihottuman [viite 4]. Oireet voivat vaihdella lievasta ihottumasta vakavaan ihotulehdukseen tai ndiden
yhdistelmiin. Mikali sementti sisaltaa liukoisia CrVI-yhdisteitd, mutta niiden passivointiaineen teho on voimassa,
herkistymista ei ole odotettavissa [viite 3].

Tiedot aineiden myrkyllisyydesta:

- Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - toistuva altistuminen: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty,

- Tho: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalla taman vaikutuksen suhteen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalld taman vaikutuksen suhteen vaaralliseksi

Tunnistetiedot Valitdn myrkyllisyys Laji
Kalsiumsulfaatti 2H20 LD50 suun kautta >2000 mg/kg
CAS: 13397-24-5 LD50 ihon kautta >2000 mg/kg
EC: Ei sovellettavissa IGOIhengiteEynaIpoly ~5 mg/L
Kalkkikivi LD50 suun kautta >5000 mg/kg Rotta
CAS: 1317-65-3 LD50 ihon kautta >2000 mg/kg
EC: 215-279-6 LC50 hengitettyna poly >5 mg/L
Sementti, Portland, kemikaalit LD50 suun kautta >2000 mg/kg
CAS: 65997-15-1 LD50 ihon kautta >2000 mg/kg
EC: 266-043-4 LC50 hengitettyna poly >5 mg/L

11.2 Tiedot muista vaaroista:
Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Tuote ei taytd hormonitoimintaa hairitsevien ominaisuuksien kriteereja.
Muut tiedot
Ei sovellettavissa

** Muutokset edellisestd versiosta

KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

Seoksen ymparistdvaarallisista ominaisuuksista ei ole kokeelliseen ndytt6én perustuvia tietoja.

aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.
12.1 Myrkyllisyys:
Ei sovellettavissa
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus:
Ei sovellettavissa
12.3 Biokertyvyys:
Ei sovellettavissa
12.4 Liikkuvuus maaperassa:
Ei sovellettavissa
12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset:
Tuote ei tayta PBT-/vPvB-kriteereja
12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet:
Tuote ei tayta hormonitoimintaa hairitsevien ominaisuuksien kriteereja.
12.7 Muut haitalliset vaikutukset:

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisdlla téman vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja

- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -
Annettu: 22.3.2024 Tarkistettu: 3.10.2025 Versio: 3 (korvaa kohteen 2)

Sivu 9/12
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KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE (jatkuu)

Ei kuvattu

KOHTA 13: JATTEIDEN KASITTELYYN LIITTYVAT NAKOKOHDAT

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat:

Jatetyyppi (Komission asetus (EU)

Koodi Kuvaus N:o 1357/2014)

10 13 06 hienojakeet ja polyt (lukuun ottamatta nimikkeita 10 13 12 ja 10 13 13)
1013 14 betonijate ja betoniliete

10 1399 jatteet, joita ei ole mainittu muualla Ei vaarallinen
150101 paperi- ja kartonkipakkaukset
17 01 01 betoni

Tuote — Sementti, joka on ylittanyt kayttoikansa: 10 13 99
Tuote — Kayttdmaton jate tai kuiva vuoto: 10 13 06

Tuote — Veden lisdyksen jalkeen, kovettunut: 10 13 14, 17 01 01
Jételaji (Komission asetus (EU) N:o 1357/2014):

Ei sovellettavissa

Jdtehuolto (hdvittéaminen ja arviointi):

Keskustele lisensoidun jatteiden kasittelijan kanssa hyddyntamisesta ja havittamisesta liitteiden 1 ja 2 (direktiivi 2008/98/EY)
mukaisesti. Koodien 15 01 (2014/955/EU) mukaisesti, jos pakkaus on ollut suorassa kosketuksessa tuotteen kanssa, sitd
kasitelladn samalla tavalla kuin itse tuotetta, muuten sitd kasitelladn vaarattomana jatteend. Padstamista viemariin ei suositella.
Katso kohta 6.2.

Jatehuoltoon liittyva lainsaadanto:

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) liitteen II mukaisesti ilmoitetaan jatehuoltoon liittyvat yhteison sadnndkset tai
maakohtaiset madraykset.

Yhteison lainsdadantd: direktiivi 2008/98/ETY, 2014/955/EU, Komission asetus (EU) N:o 1357/2014
Kansallinen lainsaadanto: Jatelaki, 646/2011, 1104/2011, 195/2015, 1178/2013, 25/2014, 410/2014, 528/2014.

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

Tuote ei kuulu vaarallisten aineiden kuljetusmaardysten piiriin. (ADR/RID, IMDG, IATA)

KOHTA 15: LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistésaannokset tai -lainsadadanto:

- 95 artikla, ASETUS (EU) N:o 528/2012: Ei sovellettavissa

- Asetus (EU) 2019/1021 pysyvista orgaanisista ymparistomyrkyista: Ei sovellettavissa

- ASETUS (EU) N:o 649/2012, vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista: Ei sovellettavissa

- Asetus (EY) No 2024/590 otsonikerrosta heikentavista aineista: Ei sovellettavissa

- Erityistd huolta aiheuttavien aineiden luettelo asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaan: Ei sovellettavissa
- REACH-luettelon (lupaluettelo) liitteeseen XIV sisdltyvat aineet ja viimeinen kayttopaiva: Ei sovellettavissa
Seveso III:

Ei sovellettavissa

Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja kdyton
rajoitukset (REACH-asetus, liite XVII, etc...):

1. Sementtid tai sementtia sisaltdvia seoksia ei saa kayttaa eika saattaa markkinoille, jos ne sisaltavat veteen sekoitettuna
enemman kuin 2 mg/kg (0,0002 %) liukoista kromi VI:ta sementin kokonaiskuivapainosta.

2. Jos kaytetdan pelkistavia aineita, rajoittamatta aineiden ja seosten luokitusta, pakkaamista ja merkint6ja koskevien yhteisén
muiden saanndsten soveltamista, toimittajien on ennen markkinoille saattamista varmistettava, ettd sementtia tai sementtia
sisaltdvia seoksia sisaltavissa pakkauksissa on selvasti luettavat ja pysyvat merkinnat pakkauspdivamaarasta seka
varastointiolosuhteista ja -ajasta, jotka riittavat ylldpitamaan pelkistdvan aineen tehon ja pitamaan liukoisen kromi VI:n
pitoisuuden 1 kohdassa ilmoitetun rajan alapuolella.

3. Edella olevasta poiketen 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta markkinoille saattamiseen ja kayttdéon valvottuja ja suljettuja ja taysin
automatisoituja prosesseja varten, kun niissa kasitellddn sementtia ja sementtia sisaltdvia seoksia ainoastaan koneellisesti ja kun
niissa ei ole mahdollisuutta ihokosketukseen.

Ihmisten ja luonnon suojelua koskevat erityissaannokset:

- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -
Annettu: 22.3.2024 Tarkistettu: 3.10.2025 Versio: 3 (korvaa kohteen 2) Sivu 10/12
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KOHTA 15: LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT (jatkuu)

15.2

On suositeltavaa kayttaa tahan kayttdturvallisuustiedotteeseen koottuja tietoja lahtokohtana, kun arvioidaan paikallisten
olosuhteiden riskeja tarkoituksena maarittda tarvittavat riskintorjuntamenetelmat tdman tuotteen kasittelyyn, kayttéon,
varastointiin ja havittamiseen.

Muu lainsaadanto:

Kemikaalilaki 599/2013

Laki kemikaalilain muuttamisesta (746/2016)

Asetus aineiden nimista (suomeksi/ruotsiksi) (5/2010)

Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien kaytdsta erdissa maaleissa ja lakoissa seka ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa
aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden paastdjen rajoittamisesta (189/2022)

Valtioneuvoston asetus erdiden orgaanisia liuottimia kayttavien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien paastdjen
rajoittamisesta (64/2015)

Jatelaki (646/2011)

Valtioneuvoston asetus jatteista (978/2021)

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (541/2023)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tielld (194/2002)

Kemikaaliturvallisuusarviointi:

Toimittaja ei ole suorittanut kemikaaliturvallisuusarviointia.

KOHTA 16: MUUT TIEDOT **

Kayttoturvallisuustiedotteisiin sovellettava lainsadadanto:
Tama kayttoturvallisuustiedote on laadittu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878), liitteen II (Opas
kayttoturvallisuustiedotteen laatimiseen) mukaisesti
Kayttoturvallisuustiedotteessa tapahtuneet muutokset, jotka vaikuttavat riskienhallintatoimenpiteisiin:
KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA (KOHTA 3, KOHTA 11):
+ Lisatyt aineet
Sementti, Portland, kemikaalit (65997-15-1)
* Poistetut aineet
Sementti, Portland, kemikaalit (sisaltavat vahemman kuin 0,0002 % liukoista kromi (VI) ta sementin kokonaiskuivapainost)
(65997-15-1)
Luokitteluun vaikuttavat aineet (KOHTA 2):
+ Lisatyt aineet
Sementti, Portland, kemikaalit (65997-15-1)
* Poistetut aineet
Sementti, Portland, kemikaalit (sisaltavat véahemman kuin 0,0002 % liukoista kromi (VI) ta sementin kokonaiskuivapainost)
(65997-15-1)
CLP-asetus (EY) No 1272/2008 (KOHTA 2, KOHTA 16):
* Vaaralausekkeet
Lainsaadanndllisten lausekkeiden tekstit osiossa 2:
H315: Arsyttaa ihoa.
H318: Vaurioittaa vakavasti silmid.
H335: Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Lainsaadanndllisten lausekkeiden tekstit osiossa 3:
Mainitut lausekkeet eivat liity itse tuotteeseen, ne on annettu tiedoksi ja ne viittaavat kohdassa 3 mainittuihin komponentteihin
CLP-asetus (EY) No 1272/2008:
Eye Dam. 1: H318 - Vaurioittaa vakavasti silmia.
Skin Irrit. 2: H315 - Arsyttds ihoa.
Skin Sens. 1B: H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
STOT SE 3: H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
Luokittelumenettely:
Skin Irrit. 2: Laskentamenetelma
Eye Dam. 1: Laskentamenetelma
STOT SE 3: Laskentamenetelma
Skin Sens. 1B: Laskentamenetelma
Koulutukseen liittyvat ohjeet:
On suositeltavaa, etta tata tuotetta kasittelevilla henkil6illd on tydhon liittyvien vaarojen suojelu- ja ehkaisytoimenpiteita koskeva
vahimmaiskoulutus, mika helpottaa taman kayttoturvallisuustiedotteen ja tuotemerkintdjen ymmartamista ja tulkintaa.

** Muutokset edellisestd versiosta
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KOHTA 16: MUUT TIEDOT ** (jatkuu)

Paaasialliset tietoldhteet:

http://echa.europa.eu

http://eur-lex.europa.eu

Lyhenteet:

ADR: Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiella (VAK)
IMDG: Kansainvalinen merenkulkukoodi vaarallisille aineille
IATA: Kansainvalinen ilmakuljetusjarjestd

ICAO: Kansainvalinen siviili-ilmailujarjestd

COD: Kemiallinen hapenkulutus

BODS5: Biologinen hapenkulutus 5 paivan aikana

BCF: Biokertyvyystekija

LD50: Annos, jolla puolet koe-eldimista kuolee

LC50: Pitoisuus, jolla puolet koe-eldimistd kuolee

EC50: Pitoisuus, jolla havaitaan vaikutus puolessa tapauksista
Log Pow: Oktanoli/vesijakautumiskerroin

Koc: Orgaaninen hiilivesi jakautumiskerroin

UFI: Ainutkertainen koostumustunniste

IARC: Kansainvalinen Syopatutkimuskeskus

** Muutokset edellisestd versiosta

Taman kayttoturvallisuustiedotteen siséltamat tiedot perustuvat léhteisiin, tieteelliseen ja tekniseen tietdmykseen ja voimassa olevaan kansalliseen ja EU-lainsdédéntoon, mutta eivat ole tae niiden
oikeellisuudesta. Tiedote on tarkoitettu palvelemaan tuotteen turvallista kaytt6a, eiké siind esitettyja tietoja voida pitaa takuuna tuotteen ominaisuuksista. Emme tunne emmeka valvo tuotteen
kayttajien tydskentelymenetelmié tai -olosuhteita, ja tarvittavista toimenpiteistd, joilla varmistetaan voimassa olevien sa@dosten noudattaminen kemikaalien kdsittelyn, varastoinnin, kayton ja
havittdmisen yhteydessa, huolehtiminen on viime kddessd aina kayttajan vastuulla. Taman kayttéturvallisuustiedotteen tiedot koskevat ainoastaan téta tuotetta, jota ei saa kayttdd muihin kuin
mainittuihin kayttotarkoituksiin.

- TIEDOTTEEN LOPPU -
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