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Kayttéturvallisuustiedote, pvm: 06/05/2026 - korjaus 2

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot
1.1 Tuotetunniste
Tuotteen tunnistetiedot:

Kaupallinen nimi: PURFLEX G /A

Kaupallinen koodi: 905NN9999

CAS-numero: 9016-87-9

EC-numero: 618-498-9
Rekisterdintinumero N.A.

UFI: 7WM2-T007-U00V-QRXS
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kdytot, joita ei suositella
Suositeltu kayttod: Polyurea
Kielletyt kaytot: Tietoja ei saatavilla
1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Jalleenmyyja: Mapei Oy

Teknobulevardi 3-5 - 01530 Vantaa

Tel: +358 9 867 8900 - Fax +358 9 8678 9011
Vastuuhenkilé: info@mapei.fi - sicurezza@mapei.it
1.4 Hatapuhelinnumero
Myrkytystietokeskus, Tukholmankatu 17, PL 790, 00029 HUS
09-471 977 - 24h (09-4711 vaihde)

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

%

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Mairdys (EY) N:o 127272008 (CLP)

Acute Tox. 4 Haitallista hengitettyna.

Skin Irrit. 2 Arsyttaa ihoa.

Eye Irrit. 2 Arsyttaa voimakkaasti silmia.

Resp. Sens. 1 Voi aiheuttaa hengitettyna allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.

Skin Sens. 1 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Carc. 2 Epailldan aiheuttavan sydpaa.

STOT SE 3 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

STOT RE 2 Saattaa vahingoittaa elimia pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.

2 Ilmoitettu isosyanaatin pitoisuus on vapaan monomeerin painoprosentti laskettuna seoksen kokonaispainosta.

Ihmisen ja ympariston terveydelle haitalliset fyysiset ja kemialliset vaikutukset:
Ei muita riskeja
2.2 Merkinndt

Maérdys (EY) N:o 1272/2008 (CLP)

Kuvakkeet ja Huomiosanat

O

Vaara

Vaaramerkinnat:

H315 Arsyttaa ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H319 Arsyttda voimakkaasti silmia.

H332 Haitallista hengitettyna.

H334 Voi aiheuttaa hengitettyna allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
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H351 Epailldan aiheuttavan sydpaa.
H373 Saattaa vahingoittaa elimia pitkaaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.

Varovaisuusohjeet:

P201 Lue erityisohjeet ennen kayttoa.

P202 Lue varoitukset huolellisesti ennen kasittelya.

P261 Valta sumun/héyryn/suihkeen hengittamista.

P280 Kayta suojahansikkaita/-asuja ja suojaa silmat/kasvot.

P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirra henkil6 raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.
P342+P311 Jos ilmenee hengitysoireita: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN.

Erikoislaitteita

EUH204 Sisaltaa isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Sisaltaa:

diphenylmethanediisocyanate isomer and

homologues

Erityissadannokset REACH liitteen XVII ja siihen tehtyjen muutosten mukaisesti:
Ei mitaan
2.3 Muut vaarat

Talla aineella ei ole PBT-, vPvB- tai hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia

Muut riskit: Ei muita riskeja

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aineet
Tuotteiden tunnistetiedot: diphenylmethanediisocyanate isomer and homologues
CAS-numero: 9016-87-9
EC-numero: 618-498-9
Rekisterdintinumero N.A.

Erityiset pitoisuusrajat

5% < C < 100% Skin Irrit. 2 H315
5% < C < 100% Eye Irrit. 2 H319
C=20,1% Resp. Sens. 1,1A,1B H334
C25% STOT SE 3 H335

3.2 Seokset

Haviavan pieni

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet
4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Ihokosketus:
Riisu tuotteesta likaantuneet vaatteet valittomasti yltasi.

Iho, johon tuotetta on joutunut, tai jos edes epdilldaan ihokosketusta on pestdva heti runsaalla ja juoksevalla vedella seka
mahdollisesti saippualla.

Pese keho kokonaan (suihku tai kylpy).
Riisu valittdmasti saastunut vaatetus ja havita ne turvallisella tavalla.
Ihokosketuksen jdlkeen pese huolellisesti juoksevalla vedella ja saippualla.
Roiskeet silmiin:
Mikali ainetta joutuu silmiin, huuhtele vedella riittdvan kauan pitamalla silmaluomet auki ja ota yhteys valittémasti silmalaakariin.
Suojaa aineelle altistunut silma.
Nieltyna:
Ei saa oksennuttaa, hakeuduttava ldaékarin hoitoon ja ndytettava KTT tai vaaraetiketti.
Hengitettyna:
Anna tekohengitysta epatasaisen hengityksen tai hengityksen keskeytymisen yhteydessa.
Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti ladkarin hoitoon ja naytettdva pakkaus tai etiketti.
4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka vilittomat etta viivastyneet
Arsyttaa silmia
Silmavaurioita
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Arsyttaa ihoa.
Ihon punoitus
4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ldaaketieteellistd apua ja erityista hoitoa koskevat ohjeet

Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti Iadkarin hoitoon (naytettava kayttoohjeita tai
kayttéturvallisuustiedotetta, mikali mahdollista).

Kasittely:
(katso kohta 4.1)

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet
5.1 Sammutusaineet
Sopivat sammutusaineet:
Vesi.
Hiilidioksidi (CO2).
Sammutusaineet, joita ei saa kayttaa turvallisuussyista.
Ei erityisesti mikaan.
5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Al hengita rajahdyksen tai tulipalon yhteydessa syntyvia kaasuja.
Palaessaan kehittda raskasta savua.
5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Kaytettdva sopivaa hengityksensuojainta.
Keraa tulipalon sammuttamiseen kaytetty saastunut vesi erikseen. Ei saa laskea viemariin.
Siirrd vahingoittumattomat sailiét pois vaaralliselta alueelta, mikali siirto voidaan suorittaa turvallisesti.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspadstoissa
6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Muu kuin pelastushenkilokunta:
Kayta henkildkohtaisia suojavarusteita.
Kaytad hengityksensuojainta, mikéli hoyryille/polylle/suihkeille altistumisen vaara.
Varmista, etta ilmanvaihto on riittava.
Kayta riittdvaa hengityssuojainta.
Katso kohdissa 7 ja 8 annettuja turvaohjeita.
Pelastushenkilokunta:
Kayta henkildkohtaisia suojavarusteita.
6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Varmista, ettei ainetta paase maahan/maaperdan. Varmista, ettei ainetta padse pintavesiin tai viemariverkostoon.

Peita vuodot mullalla tai hiekalla.

Ilmoita asianmukaisille viranomaisille mahdollisesta kaasuvuodosta tai aineen paasysta vesistodn, maaperaan tai
viemariverkostoon.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vdlineet

Keraykseen soveltuvat materiaalit: imeyttdva materiaali, orgaaninen, hiekka

Pese juoksevalla vedella.

Keraa pesuun kaytetty saastunut vesi ja havita se lain antamien maaraysten mukaisesti.
6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Katso myds kappaleita 8 ja 13

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi
7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet
Valta ihokosketusta ja aineen paasemista silmiin seka héyryn ja sumun hengittamista.
Kasittele sdiliota ja avaa se erittdin varovaisesti.
Kayta kohdistettua tuuletusjarjestelmaa.
Kayta tyhjia sailidita vasta niiden puhdistuksen jalkeen.
Varmista ennen siirtotoimenpiteen aloittamista, ettei sailidihin ole jaanyt yhteensopimattomia ainejaamia.
Vaihda saastuneet vaatteet ennen ruokailulle varatuille alueille siirtymista.
Ala syb tai juo tydskentelyn aikana.
Katso myds kappaleessa 8 esiteltyja suositeltuja turvalaitteita.
Yleista tyohygieniaa koskevat ohjeet:
7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
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Pida kaukana elintarvikkeista, juomista ja eldinten ruoasta.

Yhteensopimattomat materiaalit:

Ei mitaan erityista.

Ohjeita tiloille:

Riittavasti tuuletetut tilat.

7.3 Erityinen loppukaytto
Suositus(suositukset)

Ei erityistd kayttoa

Teollisen sektorin erityisratkaisut:

Ei erityista kayttoa

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet
8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

tyyppi maa Ammatillinen altistusraja

ALT

ACGIH Pitkaaikainen 0,05 ppm

SUVA Pitkaaikainen 0,02 mg/m3; Lyhytaikainen 0,02 mg/m3
DFG SAKSA Lyhytaikainen Katto - 0,05 mg/m3

National SAKSA Pitkaaikainen 0,05 mg/m3

National SLOVENIA Pitkaaikainen 0,05 mg/m3; Lyhytaikainen 0,05 mg/m3

8.2 Altistumisen ehkdiseminen
Silmien suojaus:

Kayta tiiviisti istuvia suojalaseja, ala kayta piilolinsseja.

Ihon suojaus:

Kayta ihon taydellisen suojauksen takaavaa vaatetusta, kuten puuvillaa, kumia, PVC tai viton.

Kasien suojaus:

Suojakasineille sopivat materiaalit; EN ISO 374:

Polykloropreeni - CR: paksuus >=0,5 mm; lapaisyaika >= 480 min.

Nitriilikumi - NBR: paksuus >=0,35 mm; ldpdisyaika >= 480 min.

Butyylikumi - IIR: paksuus >=0,5mm; lapdisyaika >= 480 min.

Fluorattu kumi - FKM: paksuus >=0,4mm; lapadisyaika >= 480 min.

Suositellaan neopreenikasineita (0,5 mm). Ei-suositellut kdsineet: vetta lapaisevat kasineet

Hengityssuojaus:

Kaikkien henkilokohtaisten suojalaitteiden tulee tayttéda eurooppalaiset normit (CE) (kuten EN ISO 374 kasineille ja EN ISO 166
suojalaseille) ja ne tulee pitdaa hyvassa kunnossa seka sailyttaa asianmukaisesti. Tarkista tuotteiden kemikaalikestavyytta ja
kdyttoohjeita koskevat tiedot toimittajalta.

Hengityksensuojaa on kaytettava, jos altistumisen tasot ylittavat tyopaikan altistumisen rajat. Katso asianmukaiset EN-standardit,
kuten EN 136, 140, 143, 149, 14387 asianmukaisten hengityssuojauslaitteiden valinnasta ja kaytosta.

Jos ilmanvaihto ei ole riittava, kayta suodattimilla ABEKP varustettuja kasvosuojaimia (EN 14387).
Kayta tarkoitukseen soveltuvia hengityksensuojaimia.

Hygieeninen ja tekniset toimenpiteet

Ei saatavissa

Asianmukaiset tekniset ohjausmenetelmat:

Ei saatavissa

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto: Neste

Ulkomuoto: neste

Vari: tumman ruskea

Haju: luonteenomainen

Hajukynnys: Ei saatavissa

Sulamis- ja jaatymispiste: 10 °C (50 °F) Huomioita: 10 °C

Kiehumispiste tai kiechumisen alkamislampdtila ja kiehumisalue: 300 °C (572 °F)
Syttyvyys: Ei saatavissa

Alempi ja ylempi rajahdysraja: Alempi ja ylempi rédjahdysraja: Ei saatavissa
Leimahduspiste: Ei saatavissa

Itsesyttymislampdtila: Ei saatavissa

Hajoamislampdétila: Ei saatavissa

pH: Ei saatavissa

Viskositeetti: 975.00 cPs
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Kinemaattinen viskositeetti: Ei saatavissa

Vesiliukoisuus:

liukenematon

Oljyliukoisuus: tietoja ei ole saatavilla
Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-keskiarvo): Ei saatavissa

Hoéyrynpaine:

<0.0001 mmHg at 25 °C

Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys: 1.23 g/cm3
HOyryn suhteellinen tiheys: Ei saatavissa
Hiukkasten ominaisuudet:
Hiukkaskoko: Ei saatavissa

9.2 Muut tiedot

Sekoittuvuus:
Johtavuus:

Ei muita

Ei saatavissa
Ei saatavissa
merkityksellisia tietoja

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus
10.1 Reaktiivisuus
Tieto ei saatavilla.
10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili normaaliolosuhteissa
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Ei mitaan.
10.4 Viltettavat olosuhteet
Tieto ei saatavilla.
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Tieto ei saatavilla.
10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Ei mitaan.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot
11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista
Aineen toksikologiset tiedot

a) valiton myrkyllisyys

b) ihosybvyttavyys/ihoarsytys
c) vakava silmavaurio/silma-
arsytys

d) hengitysteiden tai ihon
herkistyminen

e) sukusolujen perimaa
vaurioittavat vaikutukset

f) syopda aiheuttavat vaikutukset

g) lisaantymiselle vaaralliset
vaikutukset

h) elinkohtainen myrkyllisyys -
kerta-altistuminen

i) elinkohtainen myrkyllisyys -
toistuva altistuminen

j) aspiraatiovaara

11.2 Tiedot muista vaaroista
Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet:

Tulostuspaiva

13/05/2026 Tuotenimi

Tuotteen luokittelu: Acute Tox. 4(H332)
LD50 Suun kautta Rotta > 10000 mg/kg
LD50 Ihon kautta Kani > 9400 mg/kg
LD50 Ihon kautta Kani > 9,4 g/kg

LD50 Suun kautta Rotta = 49, g/kg
Tuotteen luokittelu: Skin Irrit. 2(H315)
Tuotteen luokittelu: Eye Irrit. 2(H319)

Tuotteen luokittelu: Resp. Sens. 1(H334), Skin Sens. 1(H317)

Ei luokiteltu

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Tuotteen luokittelu: Carc. 2(H351)

Ei luokiteltu

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
NOAEL Hengitettyna Rotta = 12, mg/m3

Tuotteen luokittelu: STOT SE 3(H335)

Tuotteen luokittelu: STOT RE 2(H373)

Ei luokiteltu

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
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Talla aineella ei ole hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle
12.1 Myrkyllisyys
Kayta hyvien tyétapojen mukaan, pyri valttdamaan tuotteen joutumista ymparistéon.
Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ymparistolle:
Tuotteen ekotoksikologisten ominaisuuksien luettelo

Ei luokiteltu ymparistdlle vaaralliseksi
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
a) Akuutti myrkyllisyys vesielidille : LC50 Kala > 1000 mg/I 96
a) Akuutti myrkyllisyys vesielidille : EC50 Daphnia > 1000 mg/| 24
b) Krooninen myrkyllisyys vesieliéille : NOEC Daphnia > 10 mg/l - 21d
a) Akuutti myrkyllisyys vesielidille : EC50 Leva > 1640 mg/l 72
c) Myrkyllisyys bakteereille : EC50 > 100 mg/I 3
d) Myrkyllisyys maaeléimille : NOEC > 1000 mg/kg - 14d
e) Myrkyllisyys kasveille : NOEC > 1000 mg/kg - 14 d

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Ei saatavissa

12.3 Biokertyvyys

Ei saatavissa
12.4 Liikkuvuus maaperassa
Ei saatavissa

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Talla aineella ei ole PBT-, vPvB- tai hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia

12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Talla aineella ei ole hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia

12.7 Muut haitalliset vaikutukset
Ei saatavissa

KOHTA 13: Jdtteiden kasittelyyn liittyvat ndkokohdat
13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Jatteiden syntymista tulisi valttaa tai minimoida mahdollisuuksien mukaan. Korjaa, jos mahdollista.

Euroopan jateluettelon (LoW) mukaista jatekoodia (EWC) ei voida maarittaa kaytosta riippuvuuden vuoksi. Ota yhteytta ja laheta

valtuutetulle jatteidenkasittelijalle.
Havitysmenetelmat:

Taman tuotteen, liuosten, pakkausten ja mahdollisten sivutuotteiden havittamisen on aina oltava ymparistdonsuojelua ja jatteiden

havittamista koskevan lainsaadannodn ja alueellisten paikallisviranomaisten vaatimusten mukainen.

Havita ylimaaraiset ja kierrattamattdémat tuotteet luvanvaraisen jatteenkasittelijan kautta.
Ala havita tuotetta viemariin.
Ongelmajate: Kylla
Jatteiden kasittely:
Al p&asts viemariverkostoon tai vesistdihin.
Havita tuote kaikkien voimassa olevien paikallisten ja kansallisten maaraysten mukaisesti.

Jos tata tuotetta sekoitetaan muiden jatteiden kanssa, alkuperdista jatetuotekoodia ei ehka enaa sovelleta, ja asianmukainen koodi

on osoitettava.

Havita tuotteen saastuttamat sailiét paikallisten tai kansallisten lakien mukaisesti. Lisatietoja saat paikalliselta jateviranomaiselta.

Erityiset varotoimet:

Tama materiaali ja sen pakkaus on havitettava turvallisella tavalla. Kasittelemattomia tyhjia astioita on kasiteltava varoen.
Valta laikkyneen materiaalin leviamista ja valumista ja kosketusta maaperaan, vesistoon, viemareihin ja viemariverkostoon.

Tyhjat astiat tai verhoukset voivat siséltia joitain tuotejaamia. Ala kayta uudelleen tyhjia sailisita.

KOHTA 14: Kuljetustiedot
Ei-vaarallinen tavara kuljetusmaaraysten mukaisesti.
14.1 YK-numero tai tunnistenumero
Ei IImoitettu
14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi
Ei IImoitettu
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14.3 Kuljetuksen vaaraluokat
Ei Ilmoitettu

14.4 Pakkausryhma
Ei Ilmoitettu

14.5 Ympadristovaarat
Ei IImoitettu

14.6 Erityiset varotoimet kayttajille
Ei IImoitettu

Maa- ja rautatie (ADR-RID):
ADR-Yldnumero: NA
Ei Ilmoitettu

Ilma (IATA):
Ei IImoitettu

Meri (IMDG):
Ei Ilmoitettu

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti
Ei Ilmoitettu

KOHTA 15: Lainsdaadantoa koskevat tiedot
15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosdaannokset tai -lainsaadanto
VOC (2004/42/EC): KIT 10.00 g/l - Category : Two-pack reactive performance coatings for
specific end use such as floors - Solvent based
Direktiivi 2000/39/EY (Tyoperaisen altistumisen viiteraja-arvot)
Maéarays (EY) N:o 1907/2006 (REACH)
Maéarays (EU) N:o 2020/878
Méaardys (EY) N:o 1272/2008 (CLP)
Maardys (EY) N:o 790/2009 (1. ATP CLP) ja (EU) 758/2013

Maarays (EU) N:o 286/2011 (2. ATP CLP)
Maéarays (EU) N:o 618/2012 (3. ATP CLP)
Maéarays (EU) N:o 487/2013 (4. ATP CLP)
Maéarays (EU) N:o 944/2013 (5. ATP CLP)
Maéarays (EU) N:o 605/2014 (6. ATP CLP)
Maarays (EU) N:o 2015/1221 (7. ATP CLP)
Maéarays (EU) N:o 2016/918 (8. ATP CLP)
Maardys (EU) N:o 2016/1179 (9. ATP CLP)
Maardys (EU) N:o 2017/776 (10. ATP CLP)
Maéarays (EU) N:o 2018/669 (11. ATP CLP)
Méaéarays (EU) N:o 2018/1480 (13. ATP CLP)
Maarays (EU) N:o 2019/521 (12. ATP CLP)
Maarays (EU) N:o 2020/217 (14. ATP CLP)
Maéarays (EU) N:o 2020/1182 (15. ATP CLP)
Maéarays (EU) N:o 2021/643 (16. ATP CLP)
Méaéarays (EU) N:o 2021/849 (17. ATP CLP)
Maéarays (EU) N:o 2022/692 (18. ATP CLP)
Maéarays (EU) N:o 2023/707
Maéarays (EU) N:o 2023/1434 (19. ATP CLP)
Maarays (EU) N:o 2023/1435 (20. ATP CLP)
Maardys (EU) N:o 2024/197 (21. ATP CLP)
Regulation (EU) n. 2024/2564 (ATP 22 CLP)
Regulation (EU) n. 2024/2865
Regulation (EU) n. 2025/1222 (ATP 23 CLP)
Saannodkset, jotka kuuluvat EU direktiiviin 2012/18 (Seveso III):
Ei mitaan
Rajoitukset, jotka koskevat tuotetta tai sen sisdltamia aineita neuvoston asetuksen (EY) 1907/2006 (REACH) liitteen XVII ja
siihen tehtyjen muutosten mukaisesti:
Tuotetta koskevat rajoitukset: 3
Tuotteen sisdltamia aineita koskevat rajoitukset: 75
SVHC -aineet:
SVHC-aineet, joita ei ole lasna pitoisuudessa = 0,1% (w/w)
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Kansalliset maaraykset

Produktregisteret Norge: 15923
Produktregister Danmark: 4185103
MAL-kode: A: 00-3, A+B: 00-3 (1993)

Saksalainen vesistdjen vaaraluokitus (WGK)

1

Asetus (UE) 2019/1148 (rajahtavat esiasteet): Ei aineita
Asetus (CE) 273/2004 ja 111/2005 (ladkkeiden perkorssorit): Ei aineita
15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu aineen

KOHTA 16: Muut tiedot

Koodi Kuvaus

H315 Arsyttaa ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H319 Arsyttda voimakkaasti silmia.

H332 Haitallista hengitettyna.

H334 Voi aiheuttaa hengitettyna allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

H351 Epailladn aiheuttavan sy6paa hengitettyna.

H373 Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkittyneen tai toistuvan hengitysaltistuksen seurauksena.

Koodi Vaaraluokka ja vaarakategoria Kuvaus

3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 Valitéon myrkyllisyys (hengitysteiden kautta), Kategoria 4
3.2/2 Skin Irrit. 2 Ihoarsytys, Kategoria 2

3.3/2 Eye Irrit. 2 Silma-arsytys, Kategoria 2

3.4.1/1 Resp. Sens. 1 Hengitysteita herkistava, Kategoria 1

3.4.1/1-1A-1B  Resp. Sens. 1,1A,1B Hengitysteita herkistava, Kategoria 1,1A,1B

3.4.2/1 Skin Sens. 1 Ihoa herkistava, Kategoria 1

3.6/2 Carc. 2 Syopaa aiheuttavat vaikutukset, Kategoria 2

3.8/3 STOT SE 3 Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen, Kategoria 3
3.9/2 STOT RE 2 Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen, Kategoria 2

Tarvittaessa erityisia tyontekijoiden koulutusta koskevat erityissaannokset mainitaan kohdassa 2. Kaikki tyoturvallisuuden koulutus on joka
tapauksessa viitata riskinarviointiin, jonka yritysturvallisuusvirkailija on suoritettava erityisten kayttd- ja ymparistéolosuhteet, joissa
tuotteita kaytetaan.

Asiakirjan on valmistellut asianmukaisesti koulutettu henkild
Keskeiset kirjalahteet:

ECDIN - Ymparistokemikaalien tietoverkko - Yhteinen tutkimuskeskus, Euroopan yhteiséjen komissio
SAX:n TEOLLISUUSMATERIAALIEN VAARALLISET OMINAISUUDET - Kahdeksas versio - Van Nostrand Reinold

Tahan sijoitetut tiedot perustuvat ylle sijoitettujen tietojen tuntemiseen. Niissa viitataan ainoastaan osoitettuun tuotteeseen eivatka ne
muodosta taetta erityisista laatuominaisuuksista.

Kayttdjan tulee varmistua tietojen sopivuudesta ja tyhjentavyydesta tuotteen erityiskdytdon mukaan.
Tama lomake mitatdi ja korvaa jokaisen edeltavan painoksen.
Kayttoturvallisuustiedotteessa kaytettyjen lyhenteiden ja akronyymien selitykset:

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)

ADR: Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista tiekuljetuksista.
AND: Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista sisavesikuljetuksista
ATE: Akuutin Toksisuuden Arviointi

ATEmix: valittdman myrkyllisyyden estimaatit (Seokset)

BCF: Biokertymisen kerroin

BEI: Biologisen Altistumisen Indeksi

BOD: Biokemiallinen Hapentarve

CAS: Chemical Abstracts Service (American Chemical Society osasto).

CAV: Myrkytystietokeskus

CE: Euroopan Yhteiso

CLP: Luokitus, Merkinnat, Pakkaaminen

CMR: Karsinogeeninen, Mutageeninen ja Lisadantymiselle Vaarallinen

COD: Kemiallinen Hapentarve

COV: Haihtuva Orgaaninen Yhdiste
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CSA: Kemikaaliturvallisuusarviointi
CSR: Kemikaaliturvallisuusraportti
DMEL: Johdettu Véahimmaisvaikutustaso
DNEL: Johdettu vaikutukseton altistustaso
DPD: Vaarallisten Valmisteiden Direktiivi
DSD: Vaarallisten Aineiden Direktiivi
EC50: Puolimaksimaalinen Vaikuttava Pitoisuus
ECHA: Euroopan Kemikaalivirasto
EINECS: Euroopassa kaupallisessa kaytdssa olevien kemiallisten aineiden luettelo.
ES: Altistumisskenaario
GefStoffVO: Asetus vaarallisille aineille, Saksa.
GHS: Kemikaalien yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintajarjestelma.
IARC: Kansainvalinen sydvantutkimuskeskus
IATA: Kansainvalinen lentokuljetusliitto.
IATA-DGR: "Kansainvdlisen lentokuljetusliiton" (IATA) vaarallisten aineiden kuljetusmaaraykset.
IC50: puolimaksimaalinen kasvua estava pitoisuus
ICAO: Kansainvalinen siviili-ilmailujarjesto.
ICAO-TI: "Kansainvalisen siviili-ilmailujarjeston" (ICAO) tekniset ohjeet.
IMDG: Vaarallisten aineiden kansainvalinen merikuljetussaannosto.
INCI: Kansainvalinen luokitus kosmeettisille valmistusaineille.
IRCCS: Scientific Institute for Research, Hospitalization and Health Care
KAFH: KAFH
KSt: Rajahdyskerroin.
LC50: Tappava pitoisuus 50 %:lle koehenkildista.
LD50: Tappava annos 50 %:lle koehenkildista.
LDLo: Tappava Annos Matala
N.A.: Ei Ilmoitettu
N/A: Ei Ilmoitettu
N/D: Ei maaritetty/ Ei saatavilla
NA: Ei saatavissa
NIOSH: Kansallinen tytterveys- ja ty6turvallisuusvirasto
NOAEL: Taso, joka ei aiheuta havaittavaa haittavaikutusta
OSHA: Tydsuojeluhallinto
PBT: Hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen
PGK: Pakkausohjeet
PNEC: Arvioitu vaikutukseton pitoisuus.
PSG: Matkustajat
RID: Vaarallisten aineiden kansainvalista kuljetusta rautateitse koskevat maaraykset.
STEL: Lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo.
STOT: Elinkohtainen myrkyllisyys.
TLV: Kynnysraja-arvo.
TWATLV: Keskimaardinen kynnysraja-arvo 8 tunnille paivassa. (ACGIH Standardi).
vPVB: Erittdin hitaasti hajoava, Erittdin voimakkaasti biokertyva
WGK: Saksalainen vesistéjen vaaraluokitus.
Edellisen tarkistuksen jdalkeen muutetut kappaleet:
- KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtitn tai yrityksen tunnistetiedot
- KOHTA 2: Vaaran yksildinti
- KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista
- KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkildnsuojaimet
- KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
- KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot
- KOHTA 15: Lainsaadantda koskevat tiedot
- KOHTA 16: Muut tiedot
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Kayttéturvallisuustiedote, pvm: 06/05/2026 - korjaus 2

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot
1.1 Tuotetunniste
Valmisteen tunnistustiedot:

Kaupallinen nimi: PURFLEX G /B

Kaupallinen koodi: 905NN9990
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdaytot ja kdytot, joita ei suositella
Suositeltu kayttd: Viimeistelyt
Kielletyt kaytot: Tietoja ei saatavilla
1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Jalleenmyyja: Mapei Oy

Teknobulevardi 3-5 - 01530 Vantaa

Tel: +358 9 867 8900 - Fax +358 9 8678 9011
Vastuuhenkild: info@mapei.fi - sicurezza@mapei.it
1.4 Hatapuhelinnumero
Myrkytystietokeskus, Tukholmankatu 17, PL 790, 00029 HUS
09-471 977 - 24h (09-4711 vaihde)

KOHTA 2: Vaaran yksilointi
2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Maarays (EY) N:o 1272/2008 (CLP)
Tuotetta ei pideta vaaralliseksi asetuksen CE 1272/2008 (CLP) mukaisesti.

Ihmisen ja ymparistdn terveydelle haitalliset fyysiset ja kemialliset vaikutukset:
Ei muita riskeja
2.2 Merkinnat

Tuotetta ei pidetd vaaralliseksi asetuksen CE 1272/2008 (CLP) mukaisesti.
Erityissadannokset REACH liitteen XVII ja siihen tehtyjen muutosten mukaisesti:
Ei mitaan
2.3 Muut vaarat

Ei PBT-, vPvB- tai hormonaalisia haitta-aineita pitoisuutena >= 0,1 %.

Muut riskit: Ei muita riskeja

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista
3.1 Aineet
Haviavan pieni
3.2 Seokset
Valmisteen tunnistustiedot: PURFLEX G /B

Vaaralliset aineet CLP-asetuksen mukaisesti ja niiden luokitus:

Ei mitaan

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet
4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Ihokosketus:
Pese runsaalla vedelld ja saippualla.
Roiskeet silmiin:
Pese valittdmasti vedella.
Nieltyna:
Ei saa oksennuttaa, hakeuduttava lddkarin hoitoon ja ndytettava KTT tai vaaraetiketti.
Hengitettyna:
Siirra henkil6 raittiiseen ilmaan ja pida hanet lampimana ja levossa.
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4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Ei saatavissa
4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ldaaketieteellistd apua ja erityista hoitoa koskevat ohjeet
Kasittely:

Ei saatavissa

Ei saatavissa

(katso kohta 4.1)

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet
5.1 Sammutusaineet
Sopivat sammutusaineet:
Vesi.
Hiilidioksidi (CO2).
Sammutusaineet, joita ei saa kayttda turvallisuussyista.
Ei erityisesti mikaan.
5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Ala hengita rajahdyksen tai tulipalon yhteydessa syntyvia kaasuja.
Palaessaan kehittda raskasta savua.
5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Kaytettdva sopivaa hengityksensuojainta.
Keraa tulipalon sammuttamiseen kaytetty saastunut vesi erikseen. Ei saa laskea viemariin.
Siirré vahingoittumattomat sailiét pois vaaralliselta alueelta, mikali siirto voidaan suorittaa turvallisesti.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspadstoissa
6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Muu kuin pelastushenkiléokunta:

Kayta henkilékohtaisia suojavarusteita.

Siirrd henkilot turvalliseen paikkaan.

Katso kohdissa 7 ja 8 annettuja turvaohjeita.
Pelastushenkilokunta:

Kayta henkilokohtaisia suojavarusteita.
6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Varmista, ettei ainetta paase maahan/maaperaan. Varmista, ettei ainetta paase pintavesiin tai viemariverkostoon.

Peita vuodot mullalla tai hiekalla.

Ilmoita asianmukaisille viranomaisille mahdollisesta kaasuvuodosta tai aineen padsysta vesistdon, maaperaan tai
viemariverkostoon.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vdlineet

Keraykseen soveltuvat materiaalit: imeyttava materiaali, orgaaninen, hiekka

Pese juoksevalla vedella.

Keraa pesuun kaytetty saastunut vesi ja hdvita se lain antamien maardysten mukaisesti.
6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Katso my0s kappaleita 8 ja 13

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet
Valta ihokosketusta ja aineen paasemista silmiin sekd héyryn ja sumun hengittamista.
Ala sy6 tai juo tydskentelyn aikana.
Katso my0s kappaleessa 8 esiteltyja suositeltuja turvalaitteita.

Yleista tyohygieniaa koskevat ohjeet:

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Pida kaukana elintarvikkeista, juomista ja eldinten ruoasta.

Yhteensopimattomat materiaalit:
Ei mitdan erityista.

Ohjeita tiloille:
Riittavasti tuuletetut tilat.

7.3 Erityinen loppukdytto

Suositus(suositukset)
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Ei erityista kayttoa
Teollisen sektorin erityisratkaisut:
Ei erityista kayttoa

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet
8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Tietoja ei ole tarjolla

8.2 Altistumisen ehkdiseminen
Silmien suojaus:

Ei tarvita normaalin kdyton aikana. Noudata tuotteen kaytdn aikana yleisia turvaohjeita.
Ihon suojaus:

Mitdan erityisid varotoimia ei tarvitse ottaa kayttéén normaalin kaytén aikana.
Kasien suojaus:

Suojakasineille sopivat materiaalit; EN ISO 374:

Polykloropreeni - CR: paksuus >=0,5 mm; lapadisyaika >= 480 min.

Nitriilikumi - NBR: paksuus >=0,35 mm; ldpdisyaika >= 480 min.

Butyylikumi - IIR: paksuus >=0,5mm; lapdisyaika >= 480 min.

Fluorattu kumi - FKM: paksuus >=0,4mm; lapaisyaika >= 480 min.
Hengityssuojaus:

Kaikkien henkilokohtaisten suojalaitteiden tulee tayttéda eurooppalaiset normit (CE) (kuten EN ISO 374 kasineille ja EN ISO 166
suojalaseille) ja ne tulee pitaa hyvassa kunnossa seka sailyttaa asianmukaisesti. Tarkista tuotteiden kemikaalikestavyytta ja
kadyttoohjeita koskevat tiedot toimittajalta.

Ei tarvita normaalin kdyton aikana. Noudata tuotteen kaytdn aikana yleisia turvaohjeita.
Hygieeninen ja tekniset toimenpiteet

Ei saatavissa
Asianmukaiset tekniset ohjausmenetelmat:

Ei saatavissa

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Olomuoto: Neste
Ulkomuoto: neste
Vari: eri
Haju: hajuton
Sulamis- ja jaatymispiste: Ei saatavissa
Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislampdétila ja kiehumisalue: Ei saatavissa
Syttyvyys: Ei saatavissa
Alempi ja ylempi rajahdysraja: Alempi ja ylempi rajahdysraja: Ei saatavissa
Leimahduspiste: Ei saatavissa
Itsesyttymislampoétila: Ei saatavissa
Hajoamislampdtila: Ei saatavissa
pH: Ei saatavissa
Viskositeetti: 5,400.00 mPA-s
Kinemaattinen viskositeetti: > 20,5 mm2/sec (40 °C) mm2/s
Vesiliukoisuus: liukenematon
Oljyliukoisuus: osittain liukoinen
Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-keskiarvo): Ei saatavissa
Hdyrynpaine: Ei saatavissa
Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys: 1.18 g/cm3
HOyryn suhteellinen tiheys: Ei saatavissa
Hiukkasten ominaisuudet:
Hiukkaskoko: Ei saatavissa
9.2 Muut tiedot
Sekoittuvuus: Ei saatavissa
Johtavuus: Ei saatavissa
Ei muita merkityksellisia tietoja

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus
10.1 Reaktiivisuus
Stabiili normaaliolosuhteissa
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10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaliolosuhteissa
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei mitaan.
10.4 Valtettdvat olosuhteet

Muuttumaton normaaliolosuhteissa.
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Ei mitaan erityista.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei mitaan.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvait tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

Seoksen myrkyllisyyttd koskevat tiedot:

a) valitdon myrkyllisyys

b) ihosydvyttavyys/ihoarsytys

c) vakava silmavaurio/silma-
arsytys

d) hengitysteiden tai ihon
herkistyminen

e) sukusolujen perimaa
vaurioittavat vaikutukset

f) syépda aiheuttavat vaikutukset

g) lisdantymiselle vaaralliset
vaikutukset

h) elinkohtainen myrkyllisyys -
kerta-altistuminen

i) elinkohtainen myrkyllisyys -
toistuva altistuminen

j) aspiraatiovaara

11.2 Tiedot muista vaaroista

Ei luokiteltu
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Ei luokiteltu
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Ei luokiteltu

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Ei luokiteltu

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Ei luokiteltu

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Ei luokiteltu
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Ei luokiteltu

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Ei luokiteltu

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Ei luokiteltu

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Ei luokiteltu

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet:

Ei hormonaalisia haitta-aineita pitoisuutena >= 0,1 %.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys

Kayta hyvien tydtapojen mukaan, pyri valttémaan tuotteen joutumista ymparistdon.

Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ymparistolle:

Tuotteen ekotoksikologisten ominaisuuksien luettelo

Ei luokiteltu ymparistolle vaaralliseksi

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Ei saatavissa

12.3 Biokertyvyys
Ei saatavissa

Tulostuspaiva 13/05/2026

PURFLEX G /B Sivun nro

4



12.4 Liikkuvuus maaperassa
Ei saatavissa

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei PBT-, vPvB- tai hormonaalisia haitta-aineita pitoisuutena >= 0,1 %.

12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Ei hormonaalisia haitta-aineita pitoisuutena >= 0,1 %.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset
Ei saatavissa

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndakokohdat
13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat
Jatteiden syntymista tulisi valttaa tai minimoida mahdollisuuksien mukaan. Korjaa, jos mahdollista.

Euroopan jateluettelon (LoW) mukaista jatekoodia (EWC) ei voida maarittaa kaytosta riippuvuuden vuoksi. Ota yhteytta ja Iaheta
valtuutetulle jatteidenkasittelijalle.

Havitysmenetelmat:

Taman tuotteen, liuosten, pakkausten ja mahdollisten sivutuotteiden havittamisen on aina oltava ymparistonsuojelua ja jatteiden
havittamista koskevan lainsaadannon ja alueellisten paikallisviranomaisten vaatimusten mukainen.

Havita ylimaaraiset ja kierrattamattémat tuotteet luvanvaraisen jatteenkasittelijan kautta.
Ala havita tuotetta viemariin.
Puhdas jatepakkaus tulee kierrattéa mahdollisuuksien mukaan ja viranomaisen luvalla.
Ongelmajate: Ei
Jatteiden kasittely:
Ala paastd viemaériverkostoon tai vesistdihin.
Havita tuote kaikkien voimassa olevien paikallisten ja kansallisten maardysten mukaisesti.

Jos tata tuotetta sekoitetaan muiden jatteiden kanssa, alkuperaista jatetuotekoodia ei ehka enaa sovelleta, ja asianmukainen koodi
on osoitettava.

Havita tuotteen saastuttamat sailiot paikallisten tai kansallisten lakien mukaisesti. Lisdtietoja saat paikalliselta jateviranomaiselta.
Erityiset varotoimet:

Tama materiaali ja sen pakkaus on havitettava turvallisella tavalla. Kasittelemattomia tyhjia astioita on kasiteltédva varoen.

Valta laikkyneen materiaalin leviamista ja valumista ja kosketusta maaperaan, vesistdoon, viemareihin ja viemariverkostoon.

Tyhjéat astiat tai verhoukset voivat sis&ltia joitain tuotejadmia. Ald kayta uudelleen tyhjia sailiita.

KOHTA 14: Kuljetustiedot
Ei-vaarallinen tavara kuljetusmaardaysten mukaisesti.
14.1 YK-numero tai tunnistenumero

Ei Ilmoitettu
14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi
Ei IImoitettu
14.3 Kuljetuksen vaaraluokat
Ei Ilmoitettu
14.4 Pakkausryhma
Ei Ilmoitettu
14.5 Ymparistovaarat
Ei Ilmoitettu
14.6 Erityiset varotoimet kdyttdjalle
Ei Ilmoitettu
Maa- ja rautatie (ADR-RID):
Ei Ilmoitettu
Ilma (IATA):
Ei Ilmoitettu
Meri (IMDG):
Ei Ilmoitettu
14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti
Ei Ilmoitettu

KOHTA 15: Lainsdaadantoa koskevat tiedot
15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosdaannokset tai -lainsaadanto

Direktiivi 2000/39/EY (Tyoperaisen altistumisen viiteraja-arvot)
Maéarays (EY) N:o 1907/2006 (REACH)
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Maarays (EU) N:o 2020/878
Maarays (EY) N:o 1272/2008 (CLP)
Maarays (EY) N:o 790/2009 (1. ATP CLP) ja (EU) 758/2013

Maarays (EU) N:o 286/2011 (2. ATP CLP)

Maéarays (EU) N:o 618/2012 (3. ATP CLP)

Maarays (EU) N:o 487/2013 (4. ATP CLP)

Maéarays (EU) N:o 944/2013 (5. ATP CLP)

Maarays (EU) N:o 605/2014 (6. ATP CLP)

Maarays (EU) N:o 2015/1221 (7. ATP CLP)

Maarays (EU) N:o 2016/918 (8. ATP CLP)

Maarays (EU) N:o 2016/1179 (9. ATP CLP)

Maarays (EU) N:o 2017/776 (10. ATP CLP)

Méaéarays (EU) N:o 2018/669 (11. ATP CLP)

Maéarays (EU) N:o 2018/1480 (13. ATP CLP)

Maarays (EU) N:o 2019/521 (12. ATP CLP)

Maarays (EU) N:o 2020/217 (14. ATP CLP)

Maarays (EU) N:o 2020/1182 (15. ATP CLP)

Maéarays (EU) N:o 2021/643 (16. ATP CLP)

Maarays (EU) N:o 2021/849 (17. ATP CLP)

Maéarays (EU) N:o 2022/692 (18. ATP CLP)

Maarays (EU) N:o 2023/707

Maarays (EU) N:o 2023/1434 (19. ATP CLP)

Maarays (EU) N:o 2023/1435 (20. ATP CLP)

Maardys (EU) N:o 2024/197 (21. ATP CLP)

Regulation (EU) n. 2024/2564 (ATP 22 CLP)

Regulation (EU) n. 2024/2865

Regulation (EU) n. 2025/1222 (ATP 23 CLP)

Saannodkset, jotka kuuluvat EU direktiiviin 2012/18 (Seveso III):
Ei mitaan

Rajoitukset, jotka koskevat tuotetta tai sen sisdltamia aineita neuvoston asetuksen (EY) 1907/2006 (REACH) liitteen XVII ja

siihen tehtyjen muutosten mukaisesti:

Tuotetta koskevat rajoitukset: Ei mitdan

Tuotteen sisaltamia aineita koskevat rajoitukset: Ei mitdan

SVHC -aineet:
SVHC-aineet, joita ei ole lasna pitoisuudessa = 0,1% (w/w)

Kansalliset maaraykset

MAL-kode: 00-1 (1993), comp A+B: 00-3 (1993)

Lagerklasse (TRGS-510): 10 - Combustible liquids, that cannot be assigned to any of the aforementioned LGK
Saksalainen vesistojen vaaraluokitus (WGK)

Luokka 1: lievasti vetta vaarantava.
15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu seoksen.

KOHTA 16: Muut tiedot

Tarvittaessa erityisia tyontekijoiden koulutusta koskevat erityissaannokset mainitaan kohdassa 2. Kaikki tyoturvallisuuden koulutus on joka
tapauksessa viitata riskinarviointiin, jonka yritysturvallisuusvirkailija on suoritettava erityisten kayttd- ja ymparistéolosuhteet, joissa
tuotteita kaytetaan.

Asiakirjan on valmistellut asianmukaisesti koulutettu henkild
Keskeiset kirjalahteet:
ECDIN - Ymparistokemikaalien tietoverkko - Yhteinen tutkimuskeskus, Euroopan yhteiséjen komissio
SAX:n TEOLLISUUSMATERIAALIEN VAARALLISET OMINAISUUDET - Kahdeksas versio — Van Nostrand Reinold

Tahan sijoitetut tiedot perustuvat ylle sijoitettujen tietojen tuntemiseen. Niissa viitataan ainoastaan osoitettuun tuotteeseen eivatka ne
muodosta taetta erityisista laatuominaisuuksista.

Kayttdjan tulee varmistua tietojen sopivuudesta ja tyhjentavyydesta tuotteen erityiskdytdon mukaan.
Tama lomake mitatdi ja korvaa jokaisen edeltavan painoksen.
Kayttoturvallisuustiedotteessa kaytettyjen lyhenteiden ja akronyymien selitykset:
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)
ADR: Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista tiekuljetuksista.
AND: Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista sisavesikuljetuksista
ATE: Akuutin Toksisuuden Arviointi
ATEmix: valittdman myrkyllisyyden estimaatit (Seokset)
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BCF: Biokertymisen kerroin
BEI: Biologisen Altistumisen Indeksi
BOD: Biokemiallinen Hapentarve
CAS: Chemical Abstracts Service (American Chemical Society osasto).
CAV: Myrkytystietokeskus
CE: Euroopan Yhteiso
CLP: Luokitus, Merkinnat, Pakkaaminen
CMR: Karsinogeeninen, Mutageeninen ja Lisaéantymiselle Vaarallinen
COD: Kemiallinen Hapentarve
COV: Haihtuva Orgaaninen Yhdiste
CSA: Kemikaaliturvallisuusarviointi
CSR: Kemikaaliturvallisuusraportti
DMEL: Johdettu Véahimmaisvaikutustaso
DNEL: Johdettu vaikutukseton altistustaso
DPD: Vaarallisten Valmisteiden Direktiivi
DSD: Vaarallisten Aineiden Direktiivi
EC50: Puolimaksimaalinen Vaikuttava Pitoisuus
ECHA: Euroopan Kemikaalivirasto
EINECS: Euroopassa kaupallisessa kaytdssa olevien kemiallisten aineiden luettelo.
ES: Altistumisskenaario
GefStoffVO: Asetus vaarallisille aineille, Saksa.
GHS: Kemikaalien yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintajarjestelma.
IARC: Kansainvalinen sydvantutkimuskeskus
IATA: Kansainvalinen lentokuljetusliitto.
IATA-DGR: "Kansainvalisen lentokuljetusliiton" (IATA) vaarallisten aineiden kuljetusmaaraykset.
IC50: puolimaksimaalinen kasvua estava pitoisuus
ICAO: Kansainvalinen siviili-ilmailujarjesto.
ICAO-TI: "Kansainvalisen siviili-ilmailujarjestén" (ICAO) tekniset ohjeet.
IMDG: Vaarallisten aineiden kansainvalinen merikuljetussaannosto.
INCI: Kansainvalinen luokitus kosmeettisille valmistusaineille.
IRCCS: Scientific Institute for Research, Hospitalization and Health Care
KAFH: KAFH
KSt: Rajahdyskerroin.
LC50: Tappava pitoisuus 50 %:lle koehenkildista.
LD50: Tappava annos 50 %:lle koehenkildista.
LDLo: Tappava Annos Matala
N.A.: Ei Ilmoitettu
N/A: Ei Ilmoitettu
N/D: Ei maaritetty/ Ei saatavilla
NA: Ei saatavissa
NIOSH: Kansallinen tydterveys- ja tyoturvallisuusvirasto
NOAEL: Taso, joka ei aiheuta havaittavaa haittavaikutusta
OSHA: Tyo6suojeluhallinto
PBT: Hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen
PGK: Pakkausohjeet
PNEC: Arvioitu vaikutukseton pitoisuus.
PSG: Matkustajat
RID: Vaarallisten aineiden kansainvalista kuljetusta rautateitse koskevat maaraykset.
STEL: Lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo.
STOT: Elinkohtainen myrkyllisyys.
TLV: Kynnysraja-arvo.
TWATLV: Keskimaarainen kynnysraja-arvo 8 tunnille paivassa. (ACGIH Standardi).
vPvB: Erittain hitaasti hajoava, Erittain voimakkaasti biokertyva
WGK: Saksalainen vesistdjen vaaraluokitus.
Edellisen tarkistuksen jdalkeen muutetut kappaleet:
- KOHTA 2: Vaaran yksil6inti
- KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet
- KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
- KOHTA 15: Lainsaadantda koskevat tiedot
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