Kahden kuitukangas-
kerroksen vialissa

oleva kuminauha,

jolla muodostetaan
joustavia saumoja
vedeneristysjarjestelmissa

KAYTTOKOHTEET

¢ Vierekkaisten seinien ja seinien ja lattioiden valisten
nurkkien vesieristaminen.

¢ Joustavien liilkuntasaumojen vesieristys terasseilla,
parvekkeilla jne.

TEKNISET OMINAISUUDET

Mapeband Easy - nauhassa on hoyry- ja vesitiiviista
joustavasta kumista tehty ydin kahden alkalia kestavan
polypropeenikuitukangaskerroksen vélissa.
Mapeband Easy on joustavaa ja muotoiltavaa, ja sen
reunoissa on sarja reikia, jotka parantavat kaytettavan
vedeneristystuotteen imeytymista nauhaan.
Mapeband Easy -nauhaa kdytetdan yhdessa erilaisten
vedeneristystuotteiden, esimerkiksi Mapelastic-
sarjan tuotteiden, Monolasticin, Mapegum WPS:n ja
Aquaflex Roof -sarjan tuotteiden kanssa.

EDUT

e Hyva elastisuus ja murtovenyma yli 300%.

® Helppo kiinnittdd myods reunoissa olevien reikien
ansiosta.

e Saumattomien kuitukangaspéaéllikerrosten ansiosta
nauhakappaleiden valiset saumat voidaan muodostaa
suoraan valitulla vedeneristystuotteella.

¢ \oidaan paallystaa valitulla vedeneristystuotteella
tai lattia- tai seindpinnoitteiden kiinnittdmiseen
kaytettavalla liimalla.

SUOSITUKSIA
o Kéayta nurkkien ja kulmien téydelliseen tiivistdmiseen

Mapeband Easy- sarjan erikoismuotoiltuja 90° ja 270°

kappaleita.

AN STV e LT TRA.

o Kayta putkien ymparysten taydelliseen tiivistdmiseen
erityisia Mapeband Easy -mallineita.

KAYTTO

Levité kerros valittua vedeneristystuotetta Mapeband
Easy -nauhalla vesieristettaviin nurkkiin ja kulmiin ja
liikuntasaumojen reunoille. Levita nauha paikalleen
oikein ja varmista, etta siihen ei ja4 laskoksia, ryppyja
eikd ilmakuplia ja ettd vedeneristystuotetta tulee

ulos nauhan reunojen rei'istd. Kun Mapeband Easy
kiinnitetdan liikuntasaumojen ympérille esim. terasseilla,
nauha on asetettava niin, ettd se on sauman paalla.
Mapeband Easy -nauhan kappaleiden véliset saumat
on liimattava valitulla vedeneristystuotteella.

Eri Mapeband Easy -kappaleiden saumat

on oltava paallekkain vahintdan 5 cm ja sidottava
valittu vedeneristystuote.

Levitéd vedeneristystuote yhtenéiseksi kerrokseksi
Mapeband Easy -nauhan paalle, paitsi silloin, kun
vesieristetty pinta aiotaan paallystaa laatoilla, kivell tai
mosaiikilla. Levitd siind tapauksessa vedeneristystuote
Mapeband Easy -nauhalle lukuun ottamatta sen
keskiosaa (merkitty pisteviivalla), jotta sauma voidaan
paikallistaa. My®6s lattian tai seindn paallysteessa on
oltava sauma samassa kohdassa.

Kaikissa tapauksissa, my®&s silloin, kun Mapeband
Easy peitetddn kokonaan vedeneristystuotteella,
kahden vedeneristystuotekerroksen valiin mahdollisesti
kiinnitetyssa vahvikeverkossa on oltava Mapeband
Easy -nauhan reunoja vastaava rako, jotta se jaa
vapaaksi likkumaan sauman kanssa.

PAKKAUS
— 30 m rulla 130 mm leveda nauhaa.



TEKNISET TIEDOT (tyypilliset arvot)

Materiaalin tyyppi:

TUOTTEEN OMINAISUUDET

kumi kahden polypropeenikuitukangaskerroksen
vélissa

Paksuus (EN 1849-2) (mm): 0,68
Paino (EN 1849-2) (g/m?): 285
Vetolujuus (EN ISO 527-3) (N/15 mm): 45

Murtovenyma (EN ISO 527-1) (%): 315

EMICODE:

Liikuntasaumaan
kiinnitetty Mapeband
Easy - nauha

—10 m rulla 130 mm leve&é nauhaa.
—-90° ja 270° kulmakappaleet.

— Mallineet Iapivientien tekoa varten
(200 x 200 mm ja 400 x 400 mm).

VALMISTETTA JA KAYTTOA
KOSKEVAT TURVALLISUUSOHJEET
Mapeband Easy on tuote, joka ei nykyisten
eurooppalaisten sdaddsten mukaisesti
(1906/2007/EY - REACH) tarvitse
kayttoturvallisuustiedotetta. Tuotetta
kaytettdessa suosittelemme kasineiden ja
suojalasien kayttamista ja tydskentelyalueen
turvallisuusohjeiden noudattamista.

AMMATTIKAYTTOON

HUOMIOITAVAA

Tuotteen tekniset tiedot ja suositukset
pohjautuvat parhaaseen tietoomme ja
kokemukseemme Kyseisesté tuotteesta.
Kaikissa tapauksissa tdytyy muistaa

edelld mainittu informaatio perustuu
kokemukseen tuotteen kdytosté oikeassa
kéyttotarkoituksessa. Témén vuoksi jokainen

tuotteen soveltuvuus kédyttékohteeseen.
Kaikissa tapauksissa kayttéja yksin on
vastuussa seurauksista kdytettdesss taté
tuotetta vastoin tuoteohjeita.

joka kéyttda kyseista tuotetta, tdytyy varmistaa

EC1Plus - erittéin vahapaastoinen

Viitaten voimassa olevaan tekniseen
tuote-esitteeseen joka on saatavilla
osoitteesta www.mapei.fi

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Taman teknisen tuote-esitteen sisalto

on voitu kopioida johonkin projektiin
liittyvddn dokumenttiin, mutta dokumentti
ei saa lisdta tai muuttaa MAPEIn tuotteen
asennushetkelld voimassa olevassa tuote-
esitteessd mainittuja asennusohjeita ja
vaatimuksia.

Saadaksesi viimeisimmén tuoteesitteen,
vieraile kotisivuillamme www.mapei.fi
KAIKKI TUOTE-ESITTEEN SANAMUO-
TOIHIN TAI VAATIMUKSIIN TEHDYT
MUUTOKSET JOHTAVAT MAPEIN
VASTUIDEN RAUKEAMISEEN.

Tata sy lia kdytetdan tunni: 1 |
emission (VOC) omaavat MAPEI-tuotteet
jotka ovat sertifioidut kansainvélisen lattia-

asennustuotteiden i kastusjarjeston
G i haft Emissi kontrollierte
Verl Klebstoffe und Bauprodukte

eV.) 1?oimesta.

Kaikki tuotteeseen liittyvat
lisdtiedot ovat saatavissa
pyydettidessa sekd osoitteesta
www.mapei.fi
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