
 

 

    SUORITUSTASOILMOITUS 
   

     Nro.: 1200   

     
  

  
         
 Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: 

 HPM® /L -ankkurointipultti 

 HPM® 16/L, HPM® 20/L, HPM® 24/L, HPM® 30/L ja HPM® 39/L 
         
 Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset): 

 

HPM/L -ankkurointipultteja käytetään voimien ja rasitusten ankkuroimiseksi 
betonirakenteisiin. HPM/L -ankkurointipultit siirtävät veto-, puristus- ja leikkausvoimia 
betoniperustuksille tai –pilareille. 

         
 Valmistaja: 

 Peikko Group Corporation, Voimakatu 3, FI-15101 LAHTI, www.peikko.com 
         
 Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä: 

 Järjestelmä 1 
         
 Eurooppalainen arviointiasiakirja: 

 EAD 330924-00-0601, version January 2018 

                 

 Eurooppalainen tekninen arviointi: 

 ETA-02/0006 

                 

 Teknisestä arvioinnista vastaava laitos: 

 Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) 

                 

 Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: 

 Eurofins Expert Services Oy, 0809-CPR-19001407 
         
 Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot: 
         

 
Perusominaisuudet Suoritustaso 

Yhdenmukaistetut tekniset 
eritelmät 

 

Palokäyttäytyminen 
Ankkurointipultit täyttävät 
luokan A1 vaatimukset 

ETA-02/0006;  
CEN/TS 1992-4-1:2009; 
CEN/TS 1992-4-2:2009; 
EN 1992-1-1; 
EAD 330924-00-0601, 
version January 2018 

 

Kestävyydet ETA-02/0006 liitteet C1 ja C2 

         

 Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. 
Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä 
ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.  

 

 

         
         

 Valmistajan puolesta allekirjoittanut: 
         

  Markus Böhm, Senior Manager   

   
(nimi, tehtävä) 

   

 Lahti, 05.04.2019     

 
(paikka ja päivämäärä) 

  
(allekirjoitus) 

 


