PETRA-kannakkeen asentaminen

Tuotteen tunnistaminen:

PETRAn vakiotyypin tunnistaa tuotenimestd. Tuotenimed kaytetdan tasopiirustuksissa ja tuotteessa olevassa
tarrassa. PETRA Special-tyyppi tunnistetaan tuotenimesta ja yksilollisestd ID-numerosta; tamd ID-numero yksil&i
PETRA specialin sekd tasokuvassa ettd tuotteessa olevassa tarrassa.

Tunnistevdrit, joilla eri PETRA-tyypit on merkitty:

* PETRA (vaalean sininen)
e PETRAstrong (harmaa)

e PETRArecess (harmaa)

*  PETRA special (vihred)

PETRA tulee asentaa ehjien ontelolaattojen varaan asennuspiirustuksen mukaisesti. Tuettava laatta tulee asentaa
siten, ettd se koskettaa PETRAN harjaterdsta tai etulevyyn hitsattua vaakasuoraa levypalasta tai nostolenkkid.

Tuettavasta laatasta tulee poistaa alanurkka, jotta se voi tukeutua suoraan etulevyn alalaippaan. PETRAn
sivulevyjen yldlaipoissa on @12 mm reidt, joista PETRA voidaan kiinnittdaa ontelolaattoihin kiila-ankkureilla.

PETRAnN ja ontelolaattojen vdli tulee valaa laattojen saumavalun yhteydessa tayteen. Saumavalun tulee olla
kovettunut ennen laattojen kuormitusta. PETRAn etulevyyn hitsatut nostolenkit ovat ensisijaisesti tuotanto- ja
toimitusprosessia varten ja niitd on suositeltavaa hyddyntda myos asennusaikaisena tukena. Pitkien PETRA
kannakkeiden etulevyyn on hitsattu vaakasuuntaiset lattaterdkset, jotka toimivat asennusaikaisena tukena
tuettavien ontelolaattojen pditd vasten estden PETRA kannakkeen pydrdahtamisen tuella.
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PETRA-kannakkeen asentaminen

Kuva 13. PETRAa tukevan ontelolaatan reuna tulee olla ehja.

min. 55 mm
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Kuva 15. Kaksi ontelolaatan reikdd tulee yhdistdd ja raudoittaa ja suunnitella kantamaan PETRAn tukireaktio, mikdli
PETRA on tuettava onteloiden alueelle.
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