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Kestéava kuullote puupinnoille. Imeytyy hyvin alustaan, korostaen puun struktuuria. Hyva UV- ja
kosteussuoja suojaa puupintaa saarasituksilta. Savytettavissa laajaan vérivalikoimaan. Valtti Plus
Colorin orgaanisen hiilen kokonaisméaarastd 73 % on korvattu biopohjaisella osuudella (mitattu
standardin ASTM D6866-18 mukaisesti), mikd tarkoittaa, ettd 17 % tuotteen
kokonaispitoisuudesta on biopohjaista.

Ulkoseinét ja aidat. Kasittelemattémét tai aikaisemmin kuultokasitellyt puurakenteet.

Hirsipinnat, sahatut ja héylatyt puupinnat, kestopuupinnat ja ldmpoékésitellyt puupinnat ulkona
kayttdohjeen mukaan.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa

ylld olevia tietoja.
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Maalaustuoteryhma 2012

481 Puujulkisivujen vesiohenteiset ohutkalvoiset kuullotteet.
ECV perusmaali

Séavytettavissa Tikkurilan kuultaviin ulkovareihin.

Ei méariteltavissa

Sahatulle pinnalle 4-8 m?/1.
Hoylatylle- ja hirsipinnalle 8-12 m?/I.

0.2251,0.91,2.71,91
Vesi, kaytetdan ohentamattomana.
Sively.

Pinta on kosketuskuiva 4-5 tunnin kuluttua. Seuraava kasittely voidaan suorittaa
vuorokauden kuluttua. Valtéd kasitellyn pinnan mekaanista rasitusta ensimmaéisten
péivien aikana, koska pinta ei ole viela talléin saavuttanut lopullista kovuuttaan.

N. 1,0 kg/l, ISO 2811.

23.5

(cat A/e) max. 130 g/l (2010),
Valtti Plus Color siséaltdd VOC max. 130 g/l.

Suojattava pakkaselta. Huonosti suliettu tai vajaa astia ei kestd pitkaaikaista
varastointia. Kéytad avatun astian sisélt6 saman maalauskauden aikana, vajaassa
astiassa tuotteen ominaisuudet voivat muuttua.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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Kasittelyolosuhteet

Kasiteltdvan pinnan on oltava kuiva eli puun kosteuspitoisuuden on oltava alle 20 %. Kasittelyn ja kuivumisen aikana pitéda iman,
pinnan ja kuullotteen lampétilan olla vahintddn +5 °C ja iman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Tydstéominaisuudet ovat
parhaimmillaan tyynella pilvipoudalla Iampétilan ollessa +10-+20 °C.

Pinnan esikasittely

Kasitteleméaton pinta:

Puhdista kasiteltdva pinta liasta, pOlystd ja irtoavasta aineksesta terés- tai juuriharjalla. Pese homehtuneet pinnat Tikkurilan
Homeenpoistolla kayttéohjeen mukaan. Pohjusta pinta mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa Valtti Pohjusteella tai Valtti
Plus Pohjusteella. Suojaa kasvit pohjusteroiskeilta.

Aiemmin kuultavalla tuotteella késitelty pinta:

Poista pinnalta irtoava aines ja nukkaantunut harmaa puupinta kaapimella ja/tai terasharjalla. Puhdista pinta ja pese tarvittaessa
Homeenpoistolla. Puupuhtaat pinnat pohjustetaan Valtti Pohjusteella tai Valtti Plus Pohjusteella. Jos puun pinnalle jaa selva, kenties
kiittéva kalvo, poista tama tai ainakin hio huolellisesti.

Pohjustus
Mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa suositellaan kaytettédvéksi Tikkurilan pohjustetta kaikilla ulkopuupinnoilla, joita ei ole
esikasitelty painekyllastamalla tai rekisteréidylld puunsuojalla. Puun paatypinnat kasitelldan erityisen huolellisesti.

Kasittely
Varaa yhtendista pintaa varten riittdvasti savytettya Valtti Plus Coloria yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten varierojen
valttdmiseksi. Sekoita Valtti Plus Color perusteellisesti ennen kayttéa seka ajoittain kaytén aikana.

Sivele Valtti Plus Coloria tasaisesti ja yhtdjaksoisesti koko hirren tai muutaman laudan pituudelta jatkoskohtien valttdmiseksi.
Kasittele puun paatypinnat erityisen huolellisesti.

Kasittele uudet pinnat 2 kertaan, hoyla- ja hirsipinnat ohuelti. Huoltokasittely 1-2 kertaa. Kaytd uuden pinnan suojaukseen aina
savytettya tuotetta.

Tarkkaile kuullotteen kuntoa ja suorita uusintakasittely tarvittaessa, kun kuullote alkaa kulua pinnalta. Huoltok&sittelyvalin
vaikuttavat mm. kohteen sijainti, imansuunnat seka iimastorasitukset.

Varmista hirren kunto ja hirsirakenteen toimivuus ennen pintakasittelya.

Tuotetta ei suositella kaytettavaksi puulajeilla joissa on korkea tanniinipitoisuus, esim. tammi ja eksoottiset puulajit kuten merbau,
setri ja meranti.

Tydévélineiden puhdistus
Tydvélineet pestdan vedelld ja saippualla. Hieman kovettuneen tuotteen poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.

Hoito-ohjeet
Maalattua pintaa on kasiteltdvé varoen, silléd tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestévyytenséd normaaliolosuhteissa noin 4
vikossa. Pian kasittelyn jalkeen pinta voidaan puhdistaa kevyesti pehmeélld harjalla, nihkealld puhdistusliinalla tai mopilla.

Aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua maalaamisesta likaantunut pinta voidaan puhdistaa Talon Huoltopesulla (1 osa Talon

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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Huoltopesua 10 osaan vetta).
Puhdista tahrat ja erittéin likaiset pinnat vahvemmalla huoltopesuliuoksella (1:1). Pesun jalkeen huuhtele pinnat ja anna kuivua.

Ymparisténsuojelu ja jatehuolto

Ei saa paastda viemariin, vesistdon eikd maaperdan.Toimita nesteméinen jate vaarallisten jétteiden kerdyspisteeseen.Vie tyhjat,
kuivat pakkaukset kierratykseen tai téllaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajatteeseen. Huom!
Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit jne. voivat syttya itsestddn muutaman tunnin kuluttua. Tallainen jate on kerattava erilleen ja
sailytettédva esim. vedelld kostutettuna ennen havitysta.

Kéayttéturvallisuus

Sisaltaa: 2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni (OIT). Varoitus. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Erittdin myrkyllista vesielidille,
pitkaaikaisia haittavaikutuksia. Jos tarvitaan laakinnallistéd apua, nayta pakkaus tai varoitusetiketti. Sailyta lasten ulottumattomissa.
Valtd sumun/suihkeen hengittdmista. Kaytad ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyva imanvaihto. Valtettdva paastémisté
ympéristédn. Kayté suojakésineitd. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedelld ja saippualla. Siséltda pienié
maaria herkistavia aineita: 3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti (IPBC).

4

GHS07 GHS09
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