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REMONTTIMAALI PINNOILLE JOILTA VAADITAAN KULUTUSKESTAVYYTTA

TYYPPI

KAYTTOKOHTEET

SOVELTUVUUS

YHTEISTYOSSA
ALLERGIA-, IHO- JA ,I 4
ASTMALIITON KANSSA K JOMARE

Vesiohenteinen, tdyshimmed, ammattilaisille kehitetty akrylaattimaali seind- ja kattopinnoille.
Erityisesti pinnoille joilta vaaditaan kulutuskestavyytta.

Seina- ja kattopinnat kuivissa julkisissa sisétiloissa.

Suositellaan kovan kulutuksen alaisille pinnoille kuivissa sisatiloissa. Uusille ja aiemmin maalatuille
betoni-, rappaus-, tasoite-, lastulevy-, Kipsilevy- ja puukuitulevypinnoille.

Tayttdd emissio ja VOC -pitoisuus vaatimukset LEED v4 (Yhdysvaltojen ulkopuolella
toteutettavissa hankkeissa) ja BREEAM ympaéristésertifiointihankkeissa.
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Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa

ylld olevia tietoja.
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TEKNISET TIEDOT
Maalaustuoteryhma 2012 314 Vesiohenteiset sisaseina- ja kattomaalit RL 04.
Perusmaalit A perusmaali, C perusmaali

Varit Symphony varijarjestelma, Tunne Véri 2020 -varikartta
Voidaan savyttaa Tikkurilan peittaviin véreihin.
Valmisvari TVT G497.
Valkoista A-perusmaalia voidaan kayttaa sellaisenaan.

Kiilto Tayshimmea. 6/RT-luokitus.

Riittoisuus Teoreettinen riittoisuus: 8-12 m?/I.
Suositeltava kuivakalvonpaksuus: 36—-46 pum.
Kéytannén rittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelmd ja -olosuhteet seké
maalattavan rakenteen muoto etta pinnan laatu.

Pakkaukset A perusmaali: 91, 18 |
C perusmaali: 9 |
Valmissavy: 18 |

Ohenne Vesi.
Tyodtapa Telaus, ruiskutus tai sively.
Korkeapaineruiskutus:

suutin 0,017"-0,021",
ohennemaara 0-10 til.-%.

Kuivumisaika Polykuiva %2 tuntia.

Pé&éllemaalauskuiva 1-2 tuntia.
Tiheys (kg/l) N. 1,3 kg/l, ISO 2811.
Kemikaalienkestévyys Kest&é puhdistusta miedolla pesuaineliuoksella.

Markahankauskestavyys SFS-EN 13300 luokka I, ISO 11998

Lammonkestavyys 85 °C, ISO 4211-2 ja ISO 4211-3

Kuiva-ainepitoisuus, N. 40 % savysta riippuen.

tilavuus-%

vVOC (cat Aja) 30g/1 (2010),
Assé 3 sisaltda VOC max. 10 g/l.

Varastointi Suojattava pakkaselta. Huonosti suljettu, vajaa, tai savytetty astia ei kesta
pitkdaikaista varastointia. Savytetty tuote tulee kayttdd saman maalauskauden
aikana.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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KAYTTOOHJEET

Kasittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, ld&mpétilan vahintaan +10 °C ja iman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Pinnan esikasittely

Maalaamaton pinta:

Puhdista uudet pinnat liasta ja pélysta. Tasoita pinnat tarvittaessa sopivalla Tikkurilan Presto tai Prestonit tasoitteella ja hio kuivunut
pinta. Poista hiontapdly.Pohjamaalaa Assa 1 pohja- ja kattomaalilla.

Ennen maalattu pinta:

Pese pinnat laimennetulla Maalipesu pesuaineella ja huuhdo huolellisesti vedelld. Hio kovat ja Kiitdvat maalipinnat himmedaksi ja
poista hiontapély. Tasoita halkeamat ja kolot kohteeseen soveltuvalla Tikkurilan Presto tai Prestonit tasoitteella ja hio kuivunut pinta.
Poista hiontapély. Pohjamaalaa tarvittaessa Assé 1 pohja- ja kattomaalilla.

Maalaus
Sekoita Assé 3 hyvin ennen kéyttda ja ohenna tarvittaessa vedelld. Levit4 telalla, ruiskulla tai siveltimelld 1-2 kertaa.

Tydévélineiden puhdistus
Poistetaan ylimaarainen tuote tydvélineistd. Hieman kovettuneen tuotteen poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.

Hoito-ohjeet
Kéytettdessa pintamaalina, tarvittaessa aikaisintaan n.1 kk:n kuluttua pintakasittelystd. Pinnat puhdistetaan kuivalla harjalla tai
polypyyhkeella.

Pinnat puhdistetaan neutraalin (pH 6-8) pesuaineliuokseen kostutetulla nihkeélld siivousvélineelld. Pinta ei saa jadda méraksi
puhdistuksen jalkeen. Pesuainevalmistajan antamia laimennusohjeita tulee noudattaa pesuaineliuosta valmistettaessa.

Pintakasittelyn jélkeen pintoja on késiteltdvd varoen muutamien viikkojen ajan, silld tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja
kestavyytensad normaaliolosuhteissa noin 1kk:n kuluttua. Mikali pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakasittelyn jélkeen, pinta
puhdistetaan kevyesti nihkeélld puhdistusliinalla.

Huoltokéasittely
Assé 3:lla maalatut pinnat voit huoltomaalata samantyyppisellé vesiohenteisella maalilla. Ks. Pinnan esikasittely.

Ympaéristénsuojelu ja jatehuolto
Toimita nesteméinen jate vaarallisten jatteiden kerdyspisteeseen.Vie tyhjat, kuivat pakkaukset kierrdtykseen tai tallaisen
mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajatteeseen.

Kayttéturvallisuus

Tuotetta ei luokitella vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti. Kdytéd suojakasineitd. Kayttoturvallisuustiedote
toimitetaan pyynndsta. Siséltad 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT) ja reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-
metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tdma tuote siséltda biosidivalimistetta, joka
suojelee tuotetta varastoinnin aikana. Sisaltaa: C(M)IT/MIT (3:1).

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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