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ACRYL TALOMAALI

HIMMEA PUUTALOMAALI

TYYPPI Oliypitoinen akrylaattimaali.
KAYTTOKOHTEET Ulkoseinat, vuorilaudat yms.
SOVELTUVUUS Puupintojen ulkomaalaukseen.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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TEKNISET TIEDOT

Tiheys (kg/l)

Maalaustuoteryhma 2012

461 Puujulkisivujen vesiohenteiset dispersiomaalit RL 11...13.

Perusmaalit A perusmaali, C perusmaali
Varit Voidaan savyttaa Tikkurilan peittéaviin ulkovareihin.
Kiilto Himme&. 5/RT-luokitus.
Riittoisuus Sahatulle puupinnalle 4-6 m?/l.
Hoylatylle puupinnalle ja ennen maalatulle pinnalle 7-9 m?/1.
Pakkaukset A perusmaali: 2.71, 91, 181
C perusmaali: 2.7 1,91, 181
Ohenne Vesi.
Tyétapa Sively, levitys maalausharjalla tai ruiskutus.
Korkeapaineruiskutus:
suutin 0,018"-0,023" eli 0,460-0,580 mm,
ohennemaéra 0-10 til.-%.
Kuivumisaika Kosketuskuiva 1 tunti. Seuraava kasittely 2—-4 tunnin kuluttua normaaliolosuhteissa.

Alhaisemmassa lampétilassa ja kostealla saalla kuivumisaika on pidempi.

N. 1,2 kg/l, ISO 2811.

Kuiva-ainepitoisuus, 36
tilavuus-%
VOC (cat A/d) 130 g/I (2010),
Acryl Talomaali sisaltdd VOC max. 130 g/l.
Varastointi Suojattava pakkaselta.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.



TUOTESELOSTE 19.06.2024

TIKKURILA

ACRYL TALOMAALI

KAYTTOOHJEET

Kasittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, iman lampétilan vahintdan +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % maalausty6n ja
kuivumisen aikana.

Pinnan esikasittely

Maalaamaton pinta:

Puhdista kasittelemétdn puupinta mahdollisesta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta. Pese likaantuneet ja homehtuneet pinnat
Tikkurilan Homeenpoistolla kayttdohjeen mukaan. Pohjusta pinta mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa Valtti Pohjusteella
tai Valtti Plus Pohjusteella. Suojaa ruostuvat metalliosat, kuten naulankannat Rostex Super Akva ruosteenestopohjamaalilla. Poista
irtoava pihka oksankohdista.

Teollisesti pohjamaalatut ja aiemmin maalatut pinnat:

Puhdista puupinta mahdollisesta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta. Poista aikaisemmin maalatusta puupinnasta irtoava
maali kaapimella ja harjaa pinta puhtaaksi terdsharjalla. Pese likaantuneet ja homehtuneet pinnat Tikkurilan Homeenpoistolla
kéyttéohjeen mukaan. Kasittele puupuhtaat pinnat Valtti Pohjusteella tai Valtti Plus Pohjusteella.

Maalaus

Maalaamaton pinta:

Pohjamaalaa pinnat kertaalleen Acryl Talomaalila tai Teho Primerilla. Pintamaalaa pinnat 1-2 kertaan Acryl Talomaalila. Kasittele
puun péaatypinnat huolellisesti.

Teollisesti pohjamaalatut pinnat:
Vélimaalaa hyvakuntoiset teollisesti pohjamaalatut pinnat Acryl Talomaalila (yli 10 kk séaarasituksessa olleet teolliset
pohjamaalipinnat Teho Primerilla), pintamaalaa Acryl Talomaalilla 1-2 kertaan.

Vanhat maalipinnat:

Maalaa aikaisemmin &liymaalilla tai akrylaattimaalilla maalatut pinnat 1-2 kertaa Acryl Talomaalilla rippuen vanhan pinnan kunnosta
ja véaripoikkeamasta. Jos vanha pinta on kulunut, pohjamaalaa ensin vanha o&liymaalipinta Teho Primerilla ja vanha
akrylaattimaalipinta Ultra Primerilla. Pintamaalaa Acryl Talomaalilla.

Sekoita maali huolellisesti ennen kaytt6a ja ohenna tarvittaessa vedella. Levitd harjasiveltimelld tai korkeapaineruiskulla. Kasittele
puun paatypinnat erityisen huolellisesti. Varaa yhtendistad pintaa varten riittdva maalierd yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten
varierojen valttdmiseksi.

Puussa on pihkaa ja muita varjaavia uuteaineita erityisesti oksankohdissa, jotka lampé- ja kosteusvaihteluiden seurauksena voivat
aiheuttaa maalipinnan varjaantymista eli lapilyonteja. Pohjamaalin (Teho Primer tai Ultira Primer) kaytté vahentaa lapilyonteja.

Tyodvélineiden puhdistus
Tyévalineet pestaan vedella. Hieman kovettuneen tuotteen poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.

Hoito-ohjeet

Maalattua pintaa on kasiteltdvé varoen, silléd tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestédvyytenséd normaaliolosuhteissa noin 4
vikossa. Pian kasittelyn jélkeen pinta voidaan puhdistaa kevyesti pehmeélld harjalla, nihkeélld puhdistusliinalla tai mopilla.
Aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua maalaamisesta likaantunut pinta voidaan puhdistaa Talon Huoltopesulla (1 osa Talon
Huoltopesua 10 osaan vettd). Puhdista tahrat ja erittdin likaiset pinnat vahvemmalla huoltopesuliuoksella (1:1). Pesun jélkeen
huuhtele pinnat ja anna kuivua.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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Huoltokasittely
Acryl Talomaali voidaan huoltomaalata Acryl Talomaalilla, Pika-Teholla, Ultra-sarjan talomaaleilla tai Vinhalla.

Ympaéristénsuojelu ja jatehuolto
Ei saa paastaa viemariin, vesistddn eikd maaperaan.Toimita nesteméinen jate vaarallisten jatteiden kerdyspisteeseen.Vie tyhjat,
kuivat pakkaukset kierratykseen tai tallaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajétteeseen.

Kayttdturvallisuus

Siséltaa: 2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni (OIT). Varoitus. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Myrkyllistd vesielidille, pitk&aikaisia
haittavaikutuksia. Jos tarvitaan ladkinnallistd apua, naytd pakkaus tai varoitusetiketti. Sailytéd lasten ulottumattomissa. Valta
sumun/suihkeen hengittdmistd. K&ytad ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyva ilmanvaihto. Véltettdvé péastamista
ymparistdon. Kéyta suojakasineitd. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedelld ja saippualla. Varoitus! Vaarallisia
keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessa. Ald hengité suihketta tai sumua. Siséltaa
pienia maaria herkistdvia aineita: 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT) ja reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-
metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Tama tuote siséltda biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta varastoinnin
aikana. Sisaltaa: reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

GHS07 GHS09

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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