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TIKKURILA

PANEELI-ASSA HIRSISUOJA

HIRSISUOJA SISAKAYTTOON / PUOLIHIMMEA

TYYPPI Vesiohenteinen akrylaattisuoja-aine sisékéyttoon.
KAYTTOKOHTEET Hirsipinnat, paneeliseinét ja -katot.
SOVELTUVUUS Kasittelemattémille puu-, paneeli-, hirsi-, betoni- ja tiilipinnoille kuivissa sisétiloissa. Muodostaa

likaa ja vetta hylkivan pinnan. Siséltdd homeenestoainetta, joka suojaa kasiteltya pintaa.
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Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,

jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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TEKNISET TIEDOT

Perusmaalit

Varit

Kiilto
Riittoisuus
Pakkaukset
Ohenne
Tydétapa

Kuivumisaika

Tiheys (kg/l)

Kuiva-ainepitoisuus,
tilavuus-%

vOC

Varastointi

Maalaustuoteryhma 2012

161 Seind- ja kattopintojen vesiohenteiset pdlynsidonta-aineet, 511 Puupintaisten
seinien ja kattojen vesiohenteiset lakat RL 01...02 (RT-luokitus), 513
Kiviainespintaisten seinien, kattojen ja kalusteiden vesiohenteiset lakat RL 02.

EP perusmaali

Kuultavat sisévarit varikartta, Ajaton kuultava
Savytettavissa Tikkurilan kuultaviin véareihin.

Puolihimmea. 4/RT-luokitus.
8-12 m?/I.

271,91

Vesi.

Sively tai ruiskutus.

Pélykuiva n. % tunnin kuluttua. Seuraava késittely voidaan suorittaa 2-3 tunnin
kuluttua. Kayttédnottokuiva seuraavana paivana. Lakkapinta saavuttaa lopullisen
kovuuden n. 1 kk:n kuluessa lakkauksesta.

1,0 kg/l, ISO 2811.
16

(cat A/f) 130g/1 (2010),
Paneeli-Assé Hirsisuoja siséltdd VOC max. 130 g/l.

Suojattava pakkaselta.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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KAYTTOOHJEET

Kasittelyolosuhteet
Kasiteltdvan pinnan on oltava kuiva, l&mpétilan vahintaan +10 °C ja iiman suhteellisen kosteuden 30-80 %.

Pinnan esikasittely
Puhdista puupinta liasta ja polysta. Kostuta se kevyesti vedelld, anna kuivua ja hio nousseet puukuidut pois. Poista hiontapély.

Lakkaus

Ensilakkaus:

Sekoita Paneeli-Assa Hirsisuoja huolellisesti pohjaa myéten ennen kéyttda ja ajoittain kdytdén aikana. Ohenna tarvittaessa vedella.
Suorita késittely 2 kertaa puun syiden suuntaisesti. Mikéli kaytdt savytettyd tuotetta, suorita ensin koekasittely erilliselle
puukapulalle varmistuaksesi oikeasta véristd. Kasitellyn pinnan lopullinen vari riippuu puun lajista, kovuudesta ja alkuperaisesta
vérisdvysta sekéa kasittelykertojen maarasta. Ohenna sévytetty lakka ensimmaiseen kasittelyyn 20-30 % vedella. Yleensa toivottu
vari ja Kiiltoaste saavutetaan kahden kerran kasittelylld. Kasittele pinnat aina yhtéjaksoisesti kokonaan ja suurilla pinnoilla muutama
hirsi kerrallaan yhtenaisen varin aikaansaamiseksi.

Tydvélineiden puhdistus
Tyévalineet pestaan vedella. Hieman kovettuneen tuotteen poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.

Hoito-ohjeet
Tarvittaessa aikaisintaan n. 1 kk:n kuluttua lakkaamisesta.

Puhdista pinta kevyesti nihkedksi puristetulla siivousvalineelld pehmeélla harjalla, pesusienelld tai siivouslinalla ja neutraalilla (pH 6—
8) pesuaineella. Pinta ei saa jadda maraksi. Erittdin likaiset pinnat voidaan puhdistaa heikosti emaksiselld (pH 8-10) pesuliuoksella
esim. siivouspyyhetté tai pesusienta kayttaen. Huuhtele pinta huolellisesti.

Huoltokasittely
Paneeli-Assa Hirsisuojalla kasitellyt pinnat voit huoltokésitelld samantyyppiselld vesiohenteisella suoja-aineella. Ks. Pinnan
esikasittely.

Ymparisténsuojelu ja jatehuolto
Toimita nesteméinen jate vaarallisten jatteiden kerdyspisteeseen.Vie tyhjat, kuivat pakkaukset Kierrdtykseen tai tallaisen
mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajatteeseen.

Kayttéturvallisuus

Kayta suojakasineita. Siséaltaa 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT), reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-
2H-isotiatsol-3-onin (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) ja 2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni (OIT). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tama maali
siséltda biosidivalmistetta, joka suojelee kuivaa maalikalvoa. Siséltda OIT ja 3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaattia (IPBC). Tama
tuote siséaltaa biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta varastoinnin aikana. Sisaltda C(M)IT/MIT (3:1).

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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