TUOTESELOSTE 13.05.2026

TIKKURILA i

TIKKURILA

SOLID EP-M

VESIOHENTEINEN EPOKSIMAALI

TYYPPI Kaksikomponenttinen, vesiohenteinen, hyvin vesindyryé lapdiseva epoksimaali.
KAYTTOKOHTEET Kerrostalojen ulkovélinevarastojen, kellari- seké muiden yleisten tilojen betonilattiat.
SOVELTUVUUS Soveltuu keskikovaan kulutukseen uusien ja vanhojen betonilattioiden maalaukseen, kuten

kerrostalon yhteisten tilojen lattiat. Soveltuu myds aikaisemmin epoksimaaleilla ja pinnoitteilla
kasitellyille betonilattioille. Voidaan kayttdd myds sisatilojen betoni-, tiili- ja mineraalilevypinnoilla.
Vain ammattikayttoén.
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Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,

jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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TEKNISET TIEDOT

Perusmaalit

Varit

Kiilto

Riittoisuus

Pakkaukset

Ohenne

Sekoitussuhde

Tydétapa
Kayttdaika (+23°C)

Kuivumisaika

Tiheys (kg/l)

Kuiva-ainepitoisuus,
tilavuus-%

vOoC

Varastointi

Maalaustuoteryhma 2012

653 Lattioiden 2-komponenttiset vesiohenteiset epoksipintamaalit RL 03, 659 Muut
lattiapintojen pintamaailit.

A perusmaali, CP perusmaali

Symphony varijarjestelma
Voidaan savyttaa Tikkurilan peittaviin vareihin. Savytarkkuus ei ole téydellinen (CP-
perusmaali).

Kiiltdva. 2/RT-luokitus.

Pohjustus 5-7 m?/I.

Pintamaalaus 7-10 m?/I.

Kéytanndn riittoisuuteen vaikuttavat pinnan karkeus ja imukyky.

A perusmaali: 2.7 1, 91
CP perusmaali: 2.7 1, 9|

Vesi.

3:1 (tilavuusosina).

Maaliosa, savytettavissa, 3 tilavuusosaa.
Kovete 1 tilavuusosa.

Sively, telaus tai lastalevitys.
N. 1h.

Pélykuiva 6 h.
Péaéllemaalauskuiva 16 h.
Taysin kovettunut 7 vrk.

1,3 kg/l kayttévalmis seos, ISO 2811.

60

(cat A/j) 140g/1 (2010).
Solid EP-M siséltdd VOC max. 140 g/l.

Suojattava pakkaselta.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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KAYTTOOHJEET

Kasittelyolosuhteet
Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 97 %. Maalaustyén ja maalin kuivumisen aikana pitdd iman, pinnan ja maalin
lampétilan olla yli +15 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Huom! Epoksipohjaisilla tuotteilla on luontainen taipumus kellastumiseen ja lituuntumiseen. Kellastuminen tulee esiin selvemmin
vaaleissa vareissa.

Komponenttien sekoittaminen

Komponentit sekoitetaan koneellisesti erikseen 1-2 min ennen B-osan lisddmistd A-osaan. Lisdd kovete maaliosaan (1:3
tilavuusosina) ja sekoita kayttden maalinsekoittimella varustettua porakonetta hitailla kierroksilla (sekoitusaika n. 3-5 min).
Huolimaton sekoitus tai vaara seossuhde aiheuttaa epatasaisen kovettumisen ja maalipinnan ominaisuuksien heikkenemisen seka
vaarantaa tyén onnistumisen.

Pinnan esikasittely
Alustan vetolujuuden on oltava yli 1,5 MPa. Kaytettdessa tasoitemassoja, tarkista yhteensopivuus tasoitemassan valmistajalta.

Uusi betonilattia:
Poista betonipinnasta sementtilimakerros esim. pintahiontana tai suolahappopeittauksella. Poista hionnan jalkeen sementtipély.

Suolahappopeittaus tehddan laimennetulla liuoksella (1 osa vékevaad suolahappoa, 4 osaa vettd). Peitattu lattia huuhdotaan
runsaalla vedella.

Alustan tulee olla kuiva, luja ja kiinted ennen pintakasittelya.

Vanha betonilattia:

Puhdista lattia ja poista rasvat, 6liyt, kemikaalit ja muut epépuhtaudet Tikkurilan Maalipesulla, hiomalla tai suihkupuhdistamalla.
Poista vanha, hilseilevd maalikalvo hionnalla. Avaa halkeamat, kolot ja kuopat terveeseen betoniin saakka esim.
kulmahiomakoneella. Poista irtonainen aines ja poly. Paikkaa kuopat, avatut halkeamat ja kolot esimerkiksi sementtipohjaisella
tasoitteella tai epoksikitillé. Hio tasoitetut kohdat ympéréivan lattian tasoon ennen maalausta.

Maalaus

Pohjustus suoritetaan 30-40 % vedelld ohennetulla Solid EP-M Epoksimaalilla. Ohenne lisatdan valmiiseen seokseen huolellisesti
sekoittaen. Pintamaalaus suoritetaan aikaisintaan 16 h kuluttua pohjustuksesta. Pintamaalia voidaan ohentaa enintddn 10-35 %
vedella.

KARHENNUS:

Voit vahentdd maalatun pinnan liukkautta lisdamalld Liukueste karkeutusainetta Solid EP-M Epoksimaalin joukkoon. Ensin tehdaan
maalaustyé normaalisti tuoteselosteen ohjeiden mukaisesti. Solid EP-M Epoksimaalin kuivuttua niin, ettd sen paalla voidaan kavella,
kuitenkin enintdén vuorokauden kuluttua, tehdaan liukuestekasittely seuraavan ohjeen mukaisesti:

Solid EP-M Epoksimaali ohennetaan 20 til.-% vedelld. Sekoita hyvin kayttden maalinsekoittimella varustettua porakonetta.
Seokseen lisataan Liukueste karkeutusainetta suhteessa 1 purkki (0,3 I) karkeutusainetta noin 10 | Solid EP-M Epoksimaaliseosta
kohden. Sekoita komponentit hyvin kayttden maalinsekoittimella varustettua porakonetta. Karkeutettu maali voidaan levittda
lyhytnukkaisella telalla koko lattiapinnalle tai maalarinteipilld rajatulle osalle pintaa. Mikéli karkeutus on silmé&maéréisesti arvioituna
lian harva, voi sitd parantaa toistamalla maalauksen uudella karkeutetulla seoksella parin tunnin kuivumisen jélkeen. Tyon
suorituksessa on otettava huomioon, ettéd paksut maalikerrokset eivét kovetu kunnolla, vaan jaavat hyyteldmaiseksi seokseksi.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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Tydévélineiden puhdistus
TyoOvélineet pestdadn vedelld ja synteettiselld pesuaineella. Hieman kovettuneen maalin poistoon suositellaan Tikkurilan
Pensselipesua.

Hoito-ohjeet

Maalattu pinta saavuttaa lopullisen kulutus- ja kemikaalikestdvyytensd noin 1 vilkkon kuluttua pintakéasittelysta. Valta
puhdistuskasittelya tédna aikana. Puhdista pinta harjalla, mopilla tai pélypyyhkeella. Likaiset pinnat voit puhdistaa neutraalilla (pH 6-8)
pesuaineella kostutetulla siivousvalineella.

Ymparisténsuojelu ja jatehuolto
Ei saa paastda viemariin, vesistdon eikd maaperdan.Toimita nesteméinen jate vaarallisten jatteiden kerdyspisteeseen.Vie tyhjat,
kuivat pakkaukset kierratykseen tai téllaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajétteeseen.

Kéayttéturvallisuus

Siséltda: m-ksylyleenidiamiini, Poly[oksi(metyyli-1,2-etaanidiyyli)], a-(2-aminometyylietyyli)-w-(2-aminometyylietoksi)-(n > 6),
bentsyylialkoholi, bentsaldehydi, reaktiotuotteet dietyleenitriamiinin ja trietyleenitetramiinin kanssa, hydratut. Vaara. Arsyttaa ihoa.
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Vaurioittaa vakavasti silmia. Haitallista vesieliille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia. Valtd héyryn
hengittamistad. Valtettdva paastéamistd ymparistéon. Kaytd suojakasineitd ja silmien- tai kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA
JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellda usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista.
Ota valittdmasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai [&&kariin.

GHS05 GHSO07

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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EN 1504-2:2004
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19

TIK-A027-2019
EN 1504-2:2004

Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet — Pinnoite.

Hiilidioksidin lapaisevyys
Iskunkestavyys

Kapillaarinen imeytyminen ja veden
lapaisevyys

Kulutuskestavyys

Palokayttaytyminen
Tartuntalujuus vetokokeessa
Vaaralliset aineet
Vesihdyryn lapéisevyys

Voimakkaan kemiallisen rasituksen
kestéavyys

sD>50m
luokka I: =2 4 Nm

w < 0,1kg/m? e
h0,5

painohavié < 3000
mg

Bq-s1

2 2,0 N/mm?

NPD

luokkal, sD<5m

luokka Il

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
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jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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