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YKSIKOMPONENTTINEN POLYURETAANILATTIAPINNOITE

TYYPPI Elastinen ilman kosteuden vaikutuksesta kovettuva, UV-séateilyn kestévd, vahaliuotteinen
yksikomponenttinen polyuretaanilattiapinnoite.

KAYTTOKOHTEET Parvekkeiden, luhtikaytavien, henkildlikennekaytévien yms. lattioiden pinnoittamiseen ulkona.

SOVELTUVUUS Betoni- ja sementtilaastipintaisille lattioille, joissa vaaditaan joustavuutta, hyvaa vedenpitavyytta ja
halkeamien silloittavuutta. Soveltuu erityisen hyvin parvekkeiden pinnoittamiseen. Ei suositella
lattioille, joihin kohdistuu suuria mekaanisia rasituksia.

Vain ammattikayttoon.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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TEKNISET TIEDOT

Maalaustuoteryhma 2012 664 Lattioiden 1-komponenttiset liuotteettomat polyuretaanipinnoitteet RL 04, 12

Varit RAL 7032 ja RAL 7035.
Kiilto Puolihimmea. 4/RT-luokitus.
Riittoisuus Menetelma 1: 0,5-1 kg/m?, kuivakalvonpaksuus 0,2- 0,5 mm.

Menetelma 2: 1-1,6 kg/m?, kuivakalvonpaksuus 0,5 0,9 mm.
Vedeneristyspinnoituksessa tulee kayttad menekkia 1,6 kg/m2.

Menetelma 3: 2,0-2,5 kg/m?, liséksi esim. 0,5-1,5 mm kvartsihiekkaa n. 1,5 kg/m?2.
Kokonaiskuivakalvonpaksuus 1,5-2,0 mm.

Pakkaukset 12.5 kg

Ohenne Novofloor ohenne (ohennattavissa max. 3 paino-%)
Tyodtapa Lasta, mohairtela.

Kuivumisaika Kayttoonottokuiva 24 h

Paéllemaalattavissa 24 h
Taysin kovettunut 7 vrk.

Tiheys (kg/l) 1,6 kg/l
Kemikaalienkestavyys Hyva
Kulutuksenkestavyys Hyva

vOC (cat A/i) 500 g/I(2010)

Novofloor 1-K Elastic N siséltdd VOC max. 500 g/I.

Varastointi Viledssa kuivassa paikassa. Tuote reagoi iiman kosteuden kanssa, joten se on
séilytettdva huolellisesti sulietussa astiassa. Avaamattomana astian varastointiaika
on 9 kk. Avattu astia suositellaan kaytettavaksi valittdmasti.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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KAYTTOOHJEET

Kasittelyolosuhteet
Betonipinnan tulee olla kuiva ja vahintdén 4 viikkkoa vanha. Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 97 %. Maalausty6n ja
maalin kuivumisen aikana pitda iiman, pinnan ja maalin Id&mpétilan olla +10-+30 °C ja iman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Kosteilla alustoilla (betonin suhteellinen kosteus > 97 %) pohjustukseen kaytetdan Temafloor 220W primeria tuoteselosteen ohjeen
mukaisesti.

Novofloor 1-K Elastic N:lld voidaan tehda pinnoituksia myds alhaisemmissa lampétiloissa (= +3 °C), kun tuotteeseen lisdtédan
Novofloor Kiihdytinta (ks. tuotteen tuoteseloste).

Pinnan esikasittely

Uusi betonilattia:

Betonin pinnasta poistetaan sementtilimakerros mekaanisesti esim. hiekkapuhaltamalla tai timanttihionnalla. Poistomenetelmaksi
valitaan parhaiten ko. tiloihin soveltuva. Mekaanisen puhdistuksen jalkeen sementtipdly imuroidaan tai pestaan huolellisesti vedella
pois. Sementtilima voidaan poistaa myds suolahappopeittauksella. Peittaus tehdain laimennetulla suolahappoliuoksella (1 osa
vakevaa suolahappoa 4 osaa vettd). Peitattu lattia huuhdellaan runsaalla vedella ja lattia kuivataan hyvin.

Vanha betonilattia:

Lattia puhdistetaan pdlysta ja irtonaisista aineksista. Rasva, 6liy, kemikaalit ja muut epapuhtaudet poistetaan emulsiopesulla. Vanha
hilseileva maalikalvo poistetaan hiekkapuhaltamalla, hionnalla tai jyrsimalld. Puhdistusmenetelméksi valitaan parhaiten ko. tiloihin
soveltuva.

Lattian kolot ja kuopat puhdistetaan terveeseen, puhtaaseen betoniin saakka. Halkeamat avataan esim. kulmahiomakoneella.
Irtonainen aines ja pély poistetaan.

Paikkaus

Tasoita kuopat, avatut halkeamat ja kolot ohentamattoman Novofloor 2-K Primer EP epoksilakan ja kuivan, puhtaan hiekan
seoksella. Sekoitussuhde esim. 1 tilavuusosa lakkaseosta ja 1-2 tilavuusosaa raekokoa @ 0,1-0,6 mm olevaa hiekkaa. Hio
tasoitetut kohdat ennen pinnoitusta.

Pohjustus

Pohjustuslakkaus suoritetaan 20-40 % Novofloor Ohenteella ohennetulla Novofloor 1-K primer polyuretaanipohjusteella. Pohjuste
kaadetaan lattialle vanaksi ja levitetddn niin runsaana, ettd betonipinta kyllastyy. Tarvittaessa pohjustuskasittely uusitaan
ohentamattomana huokosettoman pinnan aikaansaamiseksi.

Uusintakéasittely suoritetaan valittdmasti "markéa-maralle” -menetelmélld. Liikkkumiseen tuoreella lakkauksella kaytetadn
piikkipohjaisia kenkid. Mikali pohjustus jaa huokoiseksi, aiheuttaa se reikia ja imakuplia valmiissa massakalvossa.

Huom! Novofloor 1-K primerin lammikoitumista, esim. tippauran pohjalle, tulee vélttda, koska se aiheuttaa kuplia pohjusteeseen ja
hidastaa pohjusteen kuivumista.

Kasittely
Kasittely-yhdistelméat

Menetelma 1: Kevyt kulutus (esim. lasitettu parveke), kerrosvahvuus 0,2-0,5 mm:
pohjustus: 1-2 x Novofloor 1-K Primer (ohennus 20-40 %),
maalaus: 1 x Novofloor 1-K Elastic N.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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Menetelma 2: Keskiraskas kulutus (esim. avoparveke), kerrosvahvuus 0,5-0,9 mm:
pohjustus: 1-2 x Novofloor 1-K Primer (ohennus 20-40 %),
pinnoitus: 1 x Novofloor 1-K Elastic N.

Menetelma 3: Raskas kulutus pintakarhennuksella (esim. luhtikytava), kerrosvahvuus 1,5-2,0 mm:
pohjustus: 1-2 x Novofloor 1-K Primer (ohennus 20-40 %),

pinnoitus: 1 x Novofloor 1-K Elastic N + hiekoitus téyteen kvartsihiekalla 0,5-1,5 mm,

maalaus: 1 x Novofloor 1-K Elastic N (ohennus 3 %).

Jalkalistat/kaltevat pinnat:
pinnoitus/maalaus: 1 x Novofloor 1-K Elastic N + 1,5-2,0 % Novofloor Paksunnin.

Liukuestekarhennus:

Menetelmissa 1 ja 2 voidaan kayttéda erilistd karhennuskasittelyé pinnoitteen kitkan lisddmiseksi. Lisaa purkilinen Tikkurilan
Liukuestettd 12,5 kg astiaan Novofloor 1-K Elastic N:&a, jota on ohennettu 3 % Novofloor Ohenteella. Sekoita huolellisesti. Pinnoite
kaadetaan lattialle vanoiksi ja tasataan ristiintelaten.

Mosaic Hiutaleet:
Menetelmissé 1 ja 2 voidaan pintaa elavoittaa sirottelemalla pintaan halutun varisia Tikkurilan Mosaic Hiutaleita 30-50 g/m?.

Huom! Menetelméan 3 yhteydessa Mosaic Hiutaleita ei voi kayttaa.

Pinnoitus

Sekoita pinnoite huolellisesti ennen kayttéa. Pinnoitusty® Novofloor 1-K Elastic N:lla voidaan suorittaa 4-12 h kuluttua
pohjustuksesta (+23 °C), kuitenkin viimeistdadn 24 h kuluttua pohjustuksesta. Yli 24 h vanha pohjustettu pinta hiotaan paperilla
(esim. P60-P120) mataksi ennen pinnoitusta.

Menetelma 1:
Pinnoite kaadetaan lattialle vanaksi ja levitetddn mohairtelalla. Levitetty pinnoite ristiintelataan kauttaaltaan heti levityksen jéalkeen
mahdollisen sekoitusilman poistamiseksi ja pinnoitteen tasaisuuden varmistamiseksi.

Menetelma 2:

Pinnoite kaadetaan lattialle vanaksi ja levitetddn kampalastalla haluttuun kerrosvahvuuteen. Massattu pinta ristiintelataan
kauttaaltaan mohairtelalla heti levityksen jélkeen mahdollisen sekoitusilman poistamiseksi ja pinnoitteen tasaisuuden
varmistamiseksi.

Menetelma 3:

Pinnoite kaadetaan lattialle vanaksi ja levitetddn kampalastalla n. 1 mm vahvuuteen. Heti levityksen jalkeen pinta hiekoitetaan
tasaisesti tayteen esim. 0,5-1,5 mm raekoon hiekalla. Karkeampi hiekka lisda pintalakkauksen menekkia. Kvartsihiekan tilalla
voidaan kayttdd myds pestyd kuivaa luonnonhiekkaa. Seuraavana péivana hiekoituksesta ylimaardinen hiekka imuroidaan
huolellisesti pois. Pinnoite kaadetaan karkealle pinnalle vanaksi ja telataan mohairtelalla ristiin siten, ettd pintaan jaa tasainen
struktuuri.

Tydévélineiden puhdistus
Novofloor ohenne.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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Hoito-ohjeet

Maalattu pinta saavuttaa lopullisen kulutus- ja kemikaalikestdvyytensd noin 1 vilkkon kuluttua pintakasittelysta. Valta
puhdistuskasittelya tana aikana. Puhdista pinta harjalla, mopilla tai pdlypyyhkeella. Likaiset pinnat voit puhdistaa neutraalilla (pH 6-8)
pesuaineella kostutetulla siivousvalineella.

Huomioitavaa: Kahvi, viini, puiden/kasvien lehdet seka terédlehdet yms. voivat aiheuttaa pinnan varjaytymistd. Tama ei kuitenkaan
vaikuta tuotteen teknisiin ominaisuuksiin.

Ymparisténsuojelu ja jatehuolto
Ei saa paastda viemariin, vesistdon eikd maaperdan.Toimita nesteméinen jate vaarallisten jétteiden kerdyspisteeseen.Vie tyhjat,
kuivat pakkaukset kierratykseen tai téllaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajatteeseen.

Kayttéturvallisuus

Vaara. Syttyva neste ja héyry. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Haitallista hengitettynd. Voi aiheuttaa hengitettyna allergia- tai
astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. Haitallista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia. Suojaa lAmmolta, kuumilta pinnoilta,
kipindilta, avotulelta ja muilta sytytysléhteilts. Tupakointi kielletty. Ald hengitd héyrya. Valtettava padstamistd ymparistdon. Kayta
suojakasineitd/vaatteita ja silmén/kasvonsuojainta. Kéyta hengityksensuojainta jos iimanvaihto on riittdméatén. JOS KEMIKAALIA
JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedelld ja saippualla. JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrd henkild raittiseen imaan ja
varmista vaivaton hengitys. Jos imenee hengitysoireita: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai laékéariin. Sisaltaa
isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Sisaltda: Hilihappo, dimetyyliesteri, 1,6-heksaanidiolipolymeeri, 5-isosyanato-1-
(isosyanatometyyli)  -1,3,3-trimetyylisykloheksaani ja 2-okepanoni, 1,6-Heksaanidiyyli-bis(2-(2-(1-etyylipentyyli)-3-oksatso-
olidinyyli)etyyli)karbamaatti, 3-isosyanaattometyyli-3 ,5,5-trimetyylisykloheksyyli-isosyanaatti, oligomeerit, 2-etyyliheksyyli- (6-
isosyanatoheksyyli) karbamaatti, heksahydrometyyliftaalianhydridi, isoforonidi-isosyanaatti, heksametyleenidi-isosyanaatti.

GHS02 GHS08 GHS07

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa

17
TIK-A001-2017
EN 1504-2:2004

Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet — Pinnoite.

Hiilidioksidin lapaisevyys sD >50m

Iskunkestavyys luokka I: 2 4 Nm

Kapillaarinen imeytyminen ja veden w < 0,1 kg/m?¢h0,5

lapaisevyys

Kulutuskestavyys < 3000 mg

Palokayttaytyminen Eq

Tartuntalujuus vetokokeessa 2 2 N/mm?

Vesihdyryn lapéisevyys luokka Il, 5 m < sp <
50 m

Voimakkaan kemiallisen rasituksen Luokka Il

kestéavyys

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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EN 13813:2002

17

TIK-A002-2017

EN 13813:2002

Synteettinen hartsitasoite.

Iskunkestavyys IR4
Kulutuskestavyys < AR1
Palokayttaytyminen Eq
Tartuntalujuus vetokokeessa 2B2,0

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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