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SAVYTETTAVA KALKKIMAALI RAPPAUSPINNOILLE

TYYPPI Sammutetusta kalkista valmistettu kalkkimaali.
KAYTTOKOHTEET Kalkki- ja kalkkisementtirapatut julkisivut ja sisdseinat, kellarit yms.
SOVELTUVUUS Kalkkivahvojen rappauspintojen maalaukseen ulko- ja sisétiloissa. Soveltuu myds aikaisemmin

kalkkimaalilla maalatuille alustoille.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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Maalaustuoteryhma 2012 411 Kalkkimaalit RL 11...13.

Perusmaalit HAP perusmaali

Varit Facade 760 vérikokoelma
Varikarttojen vaaleat varit.

Kiilto Tayshimmea. 6/RT-luokitus.

Riittoisuus 0,5-0,8 kg ohentamatonta Holvi-kalkkimaalia / m? (valmis pinta eli 2-3 kerran
késittely). Riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan alustan karkeus ja huokoisuus.

Pakkaukset 12.413 kg, 24.828 kg

Ohenne Vesi.

Tuote on aina ohennettava puhtaalla vedelléd ennen kayttéa:
Holvi-kalkkimaali suhteessa veteen:

12,5kg: 81,
25kg: 161

Tyétapa Kalkkiharia tai kalkkisivellin.

Kuivumisaika Kosketuskuiva n. 1-2 tuntia. Péaallemaalattavissa vasta edellisen kerroksen
sitouduttua alustaansa, aikaisintaan seuraavana péivana. Kts. kayttdohje.

Tiheys (kg/l) N. 1,4 kg/l, ISO 2811.

Saankestavyys Hyva.

vOC cat (A/a) 30 g/(2010).

Holvi siséltdd VOC max. 30 g/l.

Varastointi Suojattava pakkaselta. Tuotteen tai astian lampétila ei saa ylittdd +35 °C. Ei saa
varastoida auringonpaisteessa edes suojapeitteen alla. Savytetty tai huonosti
suljetussa tai vajaassa astiassa oleva maali ei kesté pitkaaikaista varastointia.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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Kasittelyolosuhteet

Maalattavan pinnan on oltava puhdas ja kiintea. llman, maalin ja alustan lampétilan on oltava véhintdan +5 °C. Huolehdi riittdvasta
maalatun pinnan esi- ja jilkikostutuksesta erityisesti Iampimalla ja tuulisella salia. Ala tee Holvi kalkkimaalausta sateella, sateen
edelld eika suorassa auringonpaisteessa. Sisdmaalauksessa suositellaan huoneen [dmpétilan laskua alle +20 °C:een.

Komponenttien sekoittaminen

Tuote on aina ohennettava puhtaalla vedelld ennen kayttéa:
Holvi-kalkkimaali suhteessa veteen:

12,5kg: 81,

25kg: 161

Pinnan esikasittely

Puhdista pinnat liasta, pdlysta ja suoloista. Irtonainen lika on suositeltavinta puhdistaa kuivana kevyesti pehmeélla harjalla ilman
hankausta. Pese homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat alhaalta yléspéin Tikkurilan Homeenpoistolla kayttéohjeen mukaisesti.
Maalattavan pinnan on oltava ehja ja puhdas myds orgaanisista maaleista. Sementtivahvat laastit eivit sovellu kalkkimaalin
alustaksi. Poista irtonainen ja alustassaan huonosti kiinni oleva kalkkimaali terasharjauksella (harjakset oltava pehmeita
ruostumattomasta terdksestd tai messingistd) tai korkeapainepesulla niin, ettei ehja alusta vaurioidu. Tee mahdolliset
rappauspaikkaukset ympardivan rappauksen koostumusta vastaavalla laastilla ympéréivén pinnan tasoon ja karkeuteen.

Suojaa maalaamattomiksi tarkoitetut pinnat, esim. ikkunat, metalli- ja luonnonkivipinnat huolellisesti tyon ajaksi.

Maalaus

Sekoita tydmaalla Holvi-kalkkimaaliin aina puhdasta vetta seuraavasti:
12,5 kg Holvi-kalkkimaalia ja 8 | vett3,

25 kg Holvi-kalkkimaalia ja 16 | vetta.

Ala kayta Holvi-kalkkimaalia ohentamattomana! Siilyta sekoitussuhde samana koko tyén ajan varierojen vélttamiseksi. Sekoita
kalkkimaalia astiassaan tyon aikana riittdvan usein painavamman kiviaineksen muutoin painuessa astian pohjaan.

Kostuta alusta aina huolellisesti puhtaalla vedelld ennen Holvi-kalkkimaalin levittamista. Alustan pitda olla tasaisen kostea, mutta
kuitenkin imeva.

Levitd Holvi-kalkkimaali kalkkiharjalla (kalkkihakkuri) tai kalkkisiveltimelld. Maalaa 2-3 kertaan. Seuraavan maalauksen voit tehda
aikaisintaan seuraavana paivana. Kostuta alustaa huolellisesti ja tasaisesti ennen ja jalkeen jokaisen kasittelykerran. Kostuta pinta
myds viimeisen kasittelykerran jalkeen.

Varaa yhtendista pintaa varten rittdvd maéré samaa valmistuserad olevaa maalia mahdollisten vérierojen valttdmiseksi. Maalaa
erien rajakohdat uuden ja vanhan erén seoksella 1 osa vanhaa maalieraa ja 1 osa uutta maalierdd, mikali joudut kayttdmaan eri
valmistuseria. Pyri jarjestdmaan tyo niin, etté rajakohta tulee mahdollisimman huomaamattomaan kohtaan.

Maalaa aina keskeytyksetta yhtendinen alue ja lopeta maalaus rakennuksen kulmiin, parvekelinjoihin tai vastaaviin kohtiin.

Tasaisen lopputuloksen aikaansaamiseksi valta jalkikateen tehtavia paikkamaalauksia. Paras tydtapa tyérajojen haivyttdmiseen on
kevyt topotys.

Holvi-kalkkimaalin vériin vaikuttavat alustan kosteus ja huokoisuus. Jélkikostutus tummentaa vérié.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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Mekaaninen rasitus aiheuttaa erityisesti tummissa véreissa vaaleampina nékyvia jalkia. Tama on kaikille himmeille julkisivumaaleille
tyypilinen tuoteominaisuus, jolla ei ole vaikutusta tuotteen tekniseen toimivuuteen.

Kalkkimaalauksella saadaan elava pinta, jossa nakyy kasity6n jalki, mika on otettava huomioon kalkkimaalattua pintaa arvioitaessa.

Tyoévélineiden puhdistus
Pese tydvalineet valittdmasti kaytén jalkeen joko puhtaalla vedellé tai laimealla etikka-vesiliuoksella ja huuhtele puhtaalla vedella.

Hoito-ohjeet
Likaantunut Holvi-kalkkimaalilla maalattu pinta voidaan pestd varovasti painepesulla iman pesuainetta aikaisintaan yhden
kuukauden kuluttua maalaamisesta. Pintaan jda pysyva jalki pesusta, joten pesualue tulee rajata huomaamattomasti rakenteen
linjojen mukaan.

Irtonainen lika on suositeltavinta puhdistaa kuivana kevyesti pehmeélla harjalla ilman hankausta.

Levén tai homeen poistoon voidaan kayttad Tikkurilan Homeenpoistoa ja hyvaa huuhtelua kayttdohjeen mukaisesti. Huom!
Homepesun jalkeen pinta vaatii aina uuden pintakasittelyn.

Huoltokasittely
Pese pinnat ennen huoltomaalausta varovasti painepesemalld ilman pesuainetta. Holvi-kalkkimaalila maalatut pinnat voidaan
huoltomaalata Holvi-kalkkimaalilla tai Finngard kalkkimaalilla.

Ympaéristénsuojelu ja jatehuolto
Toimita nesteméinen jate vaarallisten jatteiden kerdyspisteeseen.Vie tyhjat, kuivat pakkaukset kierrdtykseen tai tallaisen
mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajatteeseen.

Kayttoturvallisuus

Siséltda: kalsiumdihydroksidi. Vaara. Voimakkaasti ihoa sydvyttédvaa ja simid vaurioittavaa. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden
arsytysta. Jos tarvitaan ladkinnallistd apua, ndytd pakkaus tai varoitusetiketti. Sailytd lasten ulottumattomissa. Valtd héyryn
hengittdmistd. K&ytd ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyva ilmanvaihto. Kéytd suojakasineitd/vaatteita ja
silman/kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. El saa oksennuttaa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai
hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus valittémasti. Huuhdo iho vedelld tai suihkuta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo
huolellisesti vedelld usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista. Ota valittdmasti yhteys
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai laakariin.
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Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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