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. SOLID SHIELD

TIKKURILA

PANSSARIMAALI

PUOLIKIILTAVA ALKYDIMAALI METALLIPINNOILLE

TYYPPI Aktiivista ruosteenestopigmenttia siséltava alkydimaali.
KAYTTOKOHTEET Peltikatot, vesikourut, sy6ksytorvet, suojapellit, kaiteet seka terasrakenteet.
SOVELTUVUUS Pohjamaalattujen sinkittyjen-, alumiini- ja ter&spintojen maalaukseen seka aikaisemmin

alkydimaalilla maalattujen pintojen maalaukseen ulkona.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,

jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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TEKNISET TIEDOT

Maalaustuoteryhma 2012 452 Peltikattojen liuoteohenteiset pintamaalit RL 11...13, 453 Metallipintojen
liuoteohenteiset pintamaalit RL 11...13.

Perusmaalit A perusmaali, C perusmaali

Varit Facade 760 varikokoelma, Katot varikokoelma
Voidaan savyttaa Tikkurilan peittaviin vareihin.

Kiilto Puolikiiltdva. 3/RT-luokitus.

Riittoisuus 8-12 m?/l.

Pakkaukset A perusmaali: 0.91,2.71,91, 181
C perusmaali: 0.91,2.71,91, 181

Ohenne Lakkabensiini 1050.

Tyodtapa Sively, ruiskutus.

Levita maali mieluiten siveltimella tai vaihtoehtoisesti telalla tai ruiskulla. Tasoita telattu
pinta valittémasti siveltimelld. Ruiskutuksessa kaytetdan suurpaineruiskusuutinta
0,011”-0,015"(nimelliskulma tavallisimmin 40°) ja tuotetta ohennetaan tarvittaessa
max. 10 til.-%.

Kuivumisaika Pintakuiva 3-5 tunnissa. Paéllemaalaus suositellaan tehtavéksi seuraavana paivana.

Tiheys (kg/l) 1,0-1,3 kg/l sévysta riippuen, ISO 2811.

Saankestavyys Hyva, myds meri- ja teollisuusimastossa.
Saan vaikutuksesta maalipinta himmenee vahitellen.

Kemikaalienkestavyys Kestad tarpéttia, lakkabensiinia ja talousspriitd, ei kestd esim. tinnerid. Kestaa
voiteludliyja ja -rasvoja.

Kulutuksenkestévyys Hyva

Lamménkestavyys 80 °C, ISO 4211-3.

Kuiva-ainepitoisuus, 55

tilavuus-%

vOC (cat A/i) max. 500 g/l (2010).

Panssarimaali sisaltdd VOC max. 500 g/l.

Varastointi Kestaa kylméavarastoinnin ja -kuljetuksen.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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Kasittelyolosuhteet

Maalattavan pinnan on oltava kuiva ja ympéréivaad iimaa ld&mpimémpi. Maalaustyén ja maalin kuivumisen aikana pitda ilman,
maalattavan pinnan ja maalin Idmpétilan olla yli +5 °C ja iman suhteellisen kosteuden alle 80 %. liman suhteellinen kosteus, lampétila
ja tuulen nopeus vaikuttavat voimakkaasti kuivumisnopeuteen. Pinnan lampétila ei saa olla yli +40 °C, ettei liuote haihdu lian
nopeasti, maalipintaan muodostu huokosia, tarttuvuus heikkene, iimene kuplia ym. Ajoita maalaustyé niin, ettd maalikalvo ehtii
pintakuivua ennen mahdollisen iltakasteen laskeutumista. Kaste himment&a maalipinnan.

Pinnan esikasittely

Maalaamattomat pinnat:

Uusi sinkitty peltikatto suositellaan maalattavaksi aikaisintaan yhden talven jélkeen. Paras tartunta saadaan jo s&aolosuhteissa
himmentyneelle, mekaanisesti tai kemiallisesti karhennetulle sinkitylle pinnalle. Poista pinnalla mahdollisesti oleva valkoruoste/ruoste
hiomalla tai terasharjaamalla, teraspinnat puhdistusasteeseen St 2. Poista pinnalta vesiliukoiset valkoruostesuoja-aineet, lika,
vesiliukoiset suolat, rasvat ja dliyt Tikkurilan Panssaripesulla harjaa apuna kayttden. Huuhdo huolellisesti vedella ja anna kuivua
hyvin. Alumiinipinnat on karhennettava ennen maalausta.

Pohjamaalaa koko pinta Rostex Superilla. Rostex Super voidaan pintamaalata Panssarimaalilla jo muutaman tunnin kuluttua
Pintamaalaus on kuitenkin tehtdva viimeistddn 4 vrk kuluttua pohjamaalauksesta. Muussa tapauksessa pohjamaalin pinta on
karhennettava taysin himmeéksi, huuhdottava puhtaaksi ja annettava kuivua ennen pintamaalausta.

Maalatut pinnat:

Poista irtoava maali ja mahdollinen ruoste kaapien ja terasharjaten puhdistusasteeseen St 2. Mikali hilseily on runsasta on se
merkki siitd, ettd vanhan maalin tarttuvuus on kauttaaltaan huono. Vanha maali poistetaan talléin mahdollisimman tarkkaan (esim.
kaavinta, terasharjaus, korkeapainepesu, painepesu hiekkalisdykselld). Pese pinnat Tikkurilan Panssaripesulla harjaa apuna
kéayttéden, huuhdo huolellisesti vedelléd ja anna kuivua hyvin. Paikkamaalaa ruosteesta puhdistetut metallipaljaat kohdat Rostex Super
ruosteenestopohjamaalilla.

Maalaus
Ensimaalaus: Pintamaalaa Panssarimaalilla 1-2 kertaa peittokyvysta riippuen. Kertamaalaus on yleensa riittdva, jos Panssarimaalin
kuivakalvoa on 40-60 um.

Sekoita Panssarimaali huolellisesti ennen kayttéa ja ohenna tarvittaessa Lakkabensiinilld 1050, ohennemaara 0-5 til.-%. Levita
maali mieluiten siveltimelld tai vaihtoehtoisesti telalla tai ruiskulla. Tasoita telattu pinta siveltimelld valittémasti. Varaa yhtenaista
pintaa varten riittdva maalimaara yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten véarierojen valttamiseksi.

Maalipinnan liukkautta voidaan véhentaa lisdamalla 10 litraan maalia 1/3 litraa Liukueste lisdainejauhetta. Liukuestetta kéytettdessa
on kasittely-yhdistelmassé oltava kaksi maalikerrosta, joista jalkimmainen siséltaa liukuesteen.

Tyodvélineiden puhdistus
Tyovalineet pestdan Lakkabensiinilld 1050 tai Tikkurilan Pensselipesulla.

Hoito-ohjeet

Maalattua pintaa on kasiteltdvé varoen, silléd tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestédvyytenséd normaaliolosuhteissa noin 4
vikossa. Pian kasittelyn jélkeen pinta voidaan puhdistaa kevyesti pehmeadlld harjalla, nihkeélld puhdistuslinalla tai mopilla.
Aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua maalaamisesta likaantunut pinta voidaan puhdistaa Talon Huoltopesulla (1 osa Talon
Huoltopesua 10 osaan vettd). Puhdista tahrat ja erittdin likaiset pinnat vahvemmalla huoltopesuliuoksella (1:1). Pesun jélkeen
huuhtele pinnat ja anna kuivua.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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Huoltokasittely
Huoltomaalaus: Panssarimaali voidaan huoltomaalata Panssarimaalilla tai muilla peltikaton maalaukseen tarkoitetuilla alkydipohjaisilla
maaleilla. Panssarimaali voidaan huoltomaalata my&ds Panssari Akvalla.

Ymparisténsuojelu ja jatehuolto
Ei saa paastaa viemariin, vesistdon eikd maaperdan.Toimita nesteméinen jate vaarallisten jétteiden kerdyspisteeseen.Vie tyhjat,
kuivat pakkaukset kierratykseen tai téllaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajatteeseen.

Kéayttéturvallisuus

Siséltaa: hilivedyt, C9-C11, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, <2% aromaatteja. Varoitus. Syttyvd neste ja hdyry. Saattaa
aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Myrkyllista vesielidille, pitk&aikaisia haittavaikutuksia. Suojaa lAmmolta, kuumilta pinnoilta,
kipin6ilté, avotulelta ja muilta sytytysléhteiltd. Tupakointi kielletty. Valtd hdyryn hengittamista. Véltettdva paastémistéd ymparistoon.
Kayta hengityksensuojainta jos ilmanvaihto on riittdméatén. Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa
muodostua suihkutuksen yhteydessé. Alé hengité suihketta tai sumua.

GHS02 GHSO07 GHS09

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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