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TAYSHIMMEA, PERINNEMAALI KARKEILLE PUUPINNOILLE ULKONA

TYYPPI Aito Punamultamaali on perinteinen keittdémélld valmistettu pellavadliyd ja puhdasta
rautaoksidipigmenttid sisaltdvd punamultamaali. Aito Punamultamaali muodostaa hengittavan,
jauhoontuvan pinnan, joka kuluu vahitellen vuosien myéta.

KAYTTOKOHTEET Asuin- ja talousrakennusten sahalautapintaiset ja karkeat hirsipintaiset ulkoseinat.

SOVELTUVUUS Uusien ja ennen keitetylld punamullalla tai Tikkurilan Oliypohjaisella Punamaalila maalattujen
sahalautapintojen ja karkeiden hirsipintojen ulkomaalaukseen. Ei sovellu muiden maalityyppien
paalle tai hdylépintojen maalaukseen.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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TEKNISET TIEDOT

Maalaustuoteryhma 2012

Varit

Kiilto
Riittoisuus
Pakkaukset
Ohenne
Tyétapa
Kuivumisaika
Tiheys (kg/l)

Saankestavyys

Kuiva-ainepitoisuus,
paino-%

voC

Varastointi

91 Vanhan ajan maalit (RT-luokitus). 465 Puujulkisivujen vesiohenteiset perinnemaalit
RL 11...13.

Punainen.

Tayshimmea. 6/RT-luokitus.

Sahalautapinnat ja karkeat hirsipinnat n. 3 m?/1.

101

Vesi.

Levitys harjasiveltimella.

Kuiva 1 tunnissa. Seuraava maalaus vuorokauden kuluttua.
1,10-1,20 kg/l, ISO 2811.

Punamaalit muodostavat jauhomaisen varikerroksen, jolloin pinta likaantuu
herkemmin. Punamaalipinnat ovat télléin myds alttimpia pintahomeelle.

Varjoisat rakenneosat kuten raystéanaluslaudat tai pohjoispuolen seinustat sailyvat
kosteina pidempéan. Nama pinnat ovat alttimpia pintahomeen muodostumiselle.

30

EU VOC-raja-arvo (cat A/d) 130 g/l (2010).
Aito Punamultamaali sisaltda VOC max. 130 g/l.

Suojattava pakkaselta.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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Kasittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, maalattavan pinnan ja iiman [&mpétilan véhintéan +10 °C ja iiman suhteellisen kosteuden alle 80
% maalaustyén ja kuivumisen aikana.

Pinnan esikasittely

Maalaamaton pinta:

Harjaa puupinta puhtaaksi liasta, pélysta ja irtoavista puukuiduista. Pese home pois Tikkurilan Homeenpoistolla ohjeen mukaan.
Poista irtoava pihka oksankohdista teraslastalla.

Ennen maalattu pinta:
Poista ennen keitetylld punamultamaalilla tai Tikkurilan Oliypohjaisella Punamaalilla maalatusta pinnasta irtoava maali terasharjalla.
Valta harjauksessa muodostuvan pélyn hengittamista.

Maalaus
Ohenna Aito Punamultamaalia vedelld 30-40 %. Maalaa pinnat siveltimelld 1-2 kertaan ohuesti hangaten.

Sekoita maali ennen kayttéa ja ohenna vedelld. Varaa yhtendistd pintaa varten rittdvd maalierd yhteen astiaan sekoitettuna
mahdollisten vérierojen valttdmiseksi. Maalauksessa on pyrittédvé ohuisiin kerroksiin. Liian paksut maalikerrokset voivat hilseilléd. Jos
tuotetta ruiskutetaan, pinta suositellaan hangattavaksi siveltimella heti ruiskutuksen jélkeen, jotta varmistetaan maalin tartunta seka
oikea kerrospaksuus.

Tyovalineiden puhdistus
Tyévalineet pestéan vélittdmasti kayton jalkeen vedella.

Hoito-ohjeet
Maalattua pintaa on kasiteltdva varoen. Likaantunut pinta voidaan kevyesti harjata tai pesté pelkélla vedella.

Ympaéristénsuojelu ja jatehuolto

Ei saa paastda viemariin, vesistddn eikd maaperdan.Toimita nesteméinen jate vaarallisten jatteiden kerdyspisteeseen.Vie tyhjat,
kuivat pakkaukset kierrdtykseen tai tallaisen mahdolisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajatteeseen.Ala pese
maalaustydékaluja hanan alla 4laka kaada pesunesteita tai maalia viemériin.

Kayttéturvallisuus

Siséltaa: 2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni (OIT), 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni (DCOIT). Varoitus. Voi aiheuttaa allergisen
ihoreaktion. Haitallista vesielitille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia. Jos tarvitaan laakinnallistd apua, ndyta pakkaus tai varoitusetiketti.
Sailytd lasten ulottumattomissa. Kaytd ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyva imanvaihto. Valtettdva paastamista
ympéristéon. Kéytd suojakésineitd. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedelld ja saippualla. Jos imenee
ihoarsytysta tai ihottumaa: Hakeudu laakariin. Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkayttéd. Sisaltdd pienia maaria
herkistavid aineita: 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT) ja reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-
isotiatsol-3-onin (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Tama tuote siséltéda biosidivaimistetta, joka suojelee tuotetta varastoinnin aikana. Sisaltéa:
C(M)IT/MIT (3:1) ja BIT.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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