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. STRONG EFFECT

Magnetic on vesiohenteinen erikoismaali. Maalin ominaisuuksien vuoksi magneetit saadaan
tarttumaan Magneticilla maalatuille pinnoille. Voimakkaat magneetit tarttuvat pinnoille parhaiten.

Seinapinnat kuivissa sisétiloissa.

Betoni-, tasoite-, kipsilevy- ja lastulevyalustat. Magnetic voidaan pintamaalata 1-2 kertaa
vesiohenteisella pintamaalaukseen tarkoitetulla Tikkurilan sisdseindmaalila, mikali pinnoille

halutaan jotakin muuta varia kuin harmaa. Paksut pintamaalikerrokset heikentavat magneettien
tarttuvuutta.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa

ylld olevia tietoja.
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Maalaustuoteryhma 2012 319 Muut vesiohenteiset seiné- ja kattomaalit sisakéayttoon.

Vaérit Harmaa.

Kiilto Himmea. 5/RT-luokitus.

Riittoisuus N. 4,5 m?/l. Paras tarttuvuus magneeteille saadaan kolmen kerran levityksell, jolloin
rittoisuus on 1,5 m?/1.

Pakkaukset 051,251

Ohenne Vesi. Ei ohenneta.

Tyétapa Telaus tai sively.

Kuivumisaika N. 24 tuntia.

Tiheys (kg/l) N. 2,60 kg/l, ISO 2811.

vOC (cat A/i) max. 140 g/l (2010),
Magnetic siséltdéd VOC max. 140 g/l.

Varastointi Suojattava pakkaselta. Sulje astia huolellisesti seuraavaa kayttéa varten.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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Kasittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva ja ldmpétilan vahintaan +10 °C ja iman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Pinnan esikasittely

Maalaamaton pinta:

Poista pinnalta poly, lika ja irtonainen aines. Tasoita tarvittaessa kolot ja halkeamat kohteeseen soveltuvalla Presto tasoitteella.
Pohjusta maalaamattomat alustat esim. Varma-pohjamaaililla.

Ennen maalattu pinta:
Pese pinta laimennetulla Tikkurilan Maalipesulla ja huuhdo huolellisesti vedelld. Hio kiiltdvat pinnat himmeiksi hiomapaperilla, jotta
tarttuvuus olisi mahdollisimman hyva. Poista hiontapély.

Maalaus

Sekoita Magnetic ennen kayttda tasaiseksi (jopa useita minuutteja) ja aika ajoin kdyton aikana. Maalaa pinta 3 kertaa kayttden
runsaasti Magnetic-maalia ja lyhytkarvaista telaa tai suorita maalin levitys siveltimelld. Yrité telata pinta niin, ettd telakuvio olisi
mahdollisimman tasainen. Magneetit tarttuvat paremmin siledan alustaan.

Voit suorittaa Magneticin levityksen myés telaamalla ja tasoittaa maalin heti teraslastalla, jolloin pinnasta saadaan vieldkin sileampi.
Anna maalatun pinnan kuivua maalauskertojen valilld noin vuorokauden ajan.

Kéyta noin 1 litra maalia noin 1,5 neliémetrin alalle kolmen kerran kasittelyné. Téll6in saadaan riittdva maaré maalia varmistamaan
magneettien tarttuvuus alustaan. Pintamaalaus voidaan suorittaa tarvittaessa vuorokauden Kkuluttua vesiohenteisella
pintamaalaukseen tarkoitetulla Tikkurilan sisdseindmaalilla.

Tyoévélineiden puhdistus
Tyovélineet pestadn heti kdytdn jalkeen vedelld. Poista ty6évélineistd mahdollisimman palion maalia ennen pesua. Pesuallas tulee
huuhtoa huolella, silld maalin siséltdma rauta voi aiheuttaa varjaytymista.

Hoito-ohjeet
Tarvittaessa aikaisintaan n. 1 kk:n kuluttua pintakasittelysta.

Pinnat puhdistetaan mieluimmin kuivapuhdistuksena kayttéden imuria, pehme&a harjaa tai polypyyhettd. Nihkedpuhdistusta
kéytettdessa pintaan voi jadda puhdistuksesta jalki.

Pintakasittelyn jélkeen pintoja on késiteltdvd varoen muutamien viikkojen ajan, silld tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja
kestévyytensd normaaliolosuhteissa noin 1 kk:n kuluttua. Mikali pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakasittelyn jélkeen,
puhdista pinta mieluimmin kuivapuhdistuksena kayttéen imuria, pehmeé&a harjaa tai pélypyyhetta.

Ympaéristénsuojelu ja jatehuolto
Toimita nesteméinen jéte vaarallisten jatteiden kerdyspisteeseen.Vie tyhjat, kuivat pakkaukset kierrdtykseen tai téllaisen
mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajatteeseen.

Kayttéturvallisuus

Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessa. Al hengita suihketta tai
sumua. Siséltda reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Voi
aiheuttaa allergisen reaktion. Tama tuote siséltda biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta varastoinnin aikana. Siséltaa:

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentdviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytdnnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jirjestelmimme, joka tdyttdaa ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristohallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kiytetddn, tai kaikkia niité tekijoita,
jotka vaikuttavat tuotteen kdyttoon. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytostd vastoin kiyttoohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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