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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste
Ceresit CL 50 wet (MBS)

1.2 Aiineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Suunniteltu kayttétarkoitus:
Pinnoite

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Henkel Balti OU

Sobra 61

50106 Tartu

EE

Puh.: +372 (7) 305 800

SDSinfo.Adhesive@henkel.com
Katso kayttoturvallisuustiedotteen péivitykset verkkosivuiltamme https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection tai
www.henkel-adhesives.com.

1.4 Hatépuhelinnumero

MYRKYTYSTIETOKESKUS, Helsinki : Puh : 0800 147 111 (maksuton, 24h) +358-9-471977 tai (24h)

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Aineen (CLP):

lhoa herkistéva kategoria 1
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

2.2 Merkinnat

Merkinnét (CLP):

Varoitusmerkki:

Siséltaa 2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni

Huomiosana: Varoitus
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Vaaralauseke: H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Taydentavia tietoja Sisdltdd: Isotiatsolinonia seos (C(M)IT/MIT (3:1)) Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Turvalauseke: P101 Jos tarvitaan laakinnallistd apua, ndyté pakkaus tai varoitusetiketti.

P102 Sailyta lasten ulottumattomissa.

Turvalauseke: P261 Valta sumun/hdyryn hengittdmista.
Ennaltaehkaisysta P280 Kayté suojakasineitd/ silmiensuojainta.
Turvalauseke: P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedelld ja saippualla.

Pelastustoimenpiteista

Turvalauseke: P501 Havit sisaltd/pakkaus kansallisten maérdysten mukaisesti.
Jatteiden késittelysta

2.3. Muut vaarat

Asianmukaisesti kdytettyna ei mitaan.
Ei taytd yhtamittaisen, biokertyvyyden ja toksisuuden,hyvin yhtamittaisen ja hyvin biokertyvan kriteereita.

Seuraavia aineita on pitoisuutena, joka ylittdd kohdassa 3 kuvatun pitoisuusrajan, ja ne tayttavat PBT/vPvB-kriteerit tai
ne on tunnistettu hormonaalisia haitta-aineita (ED):

Tama seos ei sisalla aineita, joiden pitoisuus ylittd4 luvun 3 pitoisuusrajan ja joiden on arvioitu olevan PBT, vPvB tai ED.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset
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IImoitus valmistusaineista CLP (EC) No 1272:n mukaisesti:

Vaaralliset siséltdaineet Pitoisuus Luokitus Erityiset pitoisuusrajat, M- Liséinformaatio
CAS-nro tekijat ja ATE:t
EY numero
REACH Rek. No
2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni 01-< 1% Acute Tox. 2, Hengittdminen, Skin Sens. 1A; H317; C >=
2682-20-4 H330 0,0015 %
220-239-6 Skin Sens. 1A, H317 =====
01-2120764690-50 Aquati(; Chronic 1, H410 M acute = 10
Skin Corr. 1B, H314 M chronic = 1
Aquatic Acute 1, H400
Eye Dam. 1, H318
Acute Tox. 3, Ihon kautta,
H311
Acute Tox. 3, Suun kautta,
H301
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni 0,05-< 0,5% Aquatic Acute 1, H400 Skin Sens. 1; H317; C >=0,05 %

2634-33-5
220-120-9
01-2120761540-60

Aquatic Chronic 2, H411
Acute Tox. 4, Suun kautta,
H302
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Eye Dam. 1, H318
Acute Tox. 2, Hengittdminen,
H330
Flam. Lig. 2, H225

Macute=1

Isotiatsolinonia seos
(CM)IT/MIT (3:1))
55965-84-9
01-2120764691-48

0,0002- < 0,0015
%
(1,5ppm-<15
ppm)

Acute Tox. 2, lhon kautta,
H310
Skin Corr. 1C, H314
Aquatic Chronic 1, H410
Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Acute 1, H400
Acute Tox. 2, Hengittdminen,
H330
Eye Dam. 1, H318
Acute Tox. 3, Suun kautta,
H301

Eye Dam. 1; H318; C>=0,6 %
Eye Irrit. 2; H319; C 0,06 - < 0,6
%

Skin Corr. 1C; H314; C>=0,6 %
Skin Irrit. 2; H315; C 0,06 - < 0,6
%

Skin Sens. 1A; H317; C >=
0,0015 %

M acute = 100
M chronic = 100

H-lausunnon téydellinen teksti ja muut lyhenteet katso osa 16 ""Muu informaatio™.
Luokittelemattomilla aineilla voi olla tyéperéisen altistumisen raja-arvoja.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleisohjeet:

Oireiden esiintyessa mentéva laakariin.

Hengittdminen:

Siirry raittiiseen ilmaan, jos vaivat jatkuvat, otettava yhteys 1a&kériin.

lho:

Huuhdeltava juoksevalla vedella ja saippualla. Hoidettava ihoa. Riisuttava aineen saastuttama vaatetus. Tarvittaessa kaannyttava

ihotautiladkarin puoleen.

Roiskeet silmiin:

Silmid on huuhdeltava valittdmasti silmasuihkulla tai vedelld vahintddn 5 min ajan. Oireiden ilmetessa (voimakas kipu,
valonarkuus, nékohéirid) huuhtelua jatkettava ja mentava laakariin.

Nieleminen:

Huuhdeltava suu, juotava 1-2 lasia vettd, hakeuduttava ladkarin hoitoon.
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4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, sekd valittémat ettd viivastyneet
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa véalitonté laéketieteellisté apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Katso kohta: Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
Sopivat sammutusaineet:
vaahto, sammutusjauhe, hiilihappo, vesihajasuihku, sumu

Turvallisuussyista soveltumaton sammutusaine:
Vesisuorasuihku

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Tulipalossa voi vapautua hiilimonoksidia (CO) ja hiilidioksidia (CO2).
5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Kaytettdva ulkoilmasta riippumatonta hengityssuojainta.

Kaytettdva henkildkohtaista suojavarustusta.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastiissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Kaytettdva henkildkohtaista suojavarustusta.

Véltettédva aineen péasya iholle ja silmiin.

Huolehdittava riittavasta tuuletuksesta ja ilmanpoistosta.

Ulosvuotaneen aineen johdosta liukastumisvaara.

6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
Ei saa padstad viemariin/pintaveteen/pohjaveteen.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmaét ja -valineet
Otettava talteen nestetta sitovalla aineella (esim. hiekka, turve, sahajauho).
Saastunut materiaali hdvitetddn kuten kohdan 13 mukaiset jatteet.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Katso ohje kohdasta 8.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttdmét toimenpiteet
Tyétilat tuuletettava riittavasti.
Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin

Yleiset hygieniatoimenpiteet:
Kédet taytyy pestd ennen taukoja ja tyon lopettamisen jalkeen.
Sydminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kdytettaessa.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdmat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Lampdtilat + 5 °C ja + 35 °C valilla

Ei saa sdilytt&a elintarvikkeiden ja nautittavien aineiden kanssa.

7.3 Erityinen loppukayttd
Pinnoite
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KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkildnsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Tyoperaisen altistuksen raja-arvot

Péatee:
Suomi

ei

Predicted No-Effect Concentration (PNEC):

Nimi luettelosta Environmental | Altistusaik | Arvo Huomautuksia:

Compartment |[a

mg/| ppm mg/kg muut

2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni vesi (makea 0,00339
2682-20-4 Vesi) mg/L
2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni vesi (merivesi) 0,00339
2682-20-4 mg/L
2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni Jatevedenpuhdi 0,23 mg/L
2682-20-4 stamo
2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni Maaperé 0,047
2682-20-4 mg/kg
2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni Makea vesi - 0,00339
2682-20-4 ajoittainen mg/L
2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni Merivesi - 0,00339
2682-20-4 ajoittainen mg/L
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni vesi (makea 0,00403
2634-33-5 Vesi) mg/L
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni vesi (merivesi) 0,000403
2634-33-5 mg/L
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni vesi (ajoittaiset 0,0011
2634-33-5 paastot) mg/L
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni Jatevedenpuhdi 1,03 mg/L
2634-33-5 stamo
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni sedimentti 0,0499
2634-33-5 (makea vesi) mg/kg
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni sedimentti 0,00499
2634-33-5 (merivesi) mg/kg
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni Maaperé 3 mg/kg
2634-33-5
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja  |vesi (makea 0,00339
2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) seos vesi) mg/L
55965-84-9
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja  [vesi (merivesi) 0,00339
2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) seos mg/L
55965-84-9
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja | Jatevedenpuhdi 0,23 mg/L
2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) seos stamo
55965-84-9
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja | sedimentti 0,027
2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) seos (makea vesi) mg/kg
55965-84-9
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja | sedimentti 0,027
2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) seos (merivesi) mag/kg
55965-84-9
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja | Maapera 0,01 mg/kg
2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) seos
55965-84-9
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja | vesi (ajoittaiset 0,00339
2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) seos péastot) mg/L
55965-84-9
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Derived No-Effect Level (DNEL):

Nimi luettelosta Application Altistumis |Health Effect Exposure |[Arvo Huomautuksia:
Area reitin Time

2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni Tyontekijat inhalaatio [ Pitké&kestoinen 0,021 mg/m3
2682-20-4 altistuminen -

paikallinen

vaikutus
2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni Tyontekijat inhalaatio | Akuutti/lyhytkest 0,043 mg/m3
2682-20-4 oinen altistuminen

- paikallisesti

vaikuttava
2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni yleinen inhalaatio [ Pitké&kestoinen 0,021 mg/m3
2682-20-4 populaatio altistuminen -

paikallinen

vaikutus
2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni yleinen suun kautta | Pitkdkestoinen 0,027 mg/kg
2682-20-4 populaatio altistuminen -

elimistdon

vaikuttava
2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni yleinen suun kautta | Akuutti/lyhytkest 0,053 mg/kg
2682-20-4 populaatio oinen altistuminen

- elimisto6n

vaikuttava
2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni yleinen inhalaatio | Akuutti/lyhytkest 0,043 mg/m3
2682-20-4 populaatio oinen altistuminen

- paikallisesti

vaikuttava
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni Tyontekijét inhalaatio | Pitké&kestoinen 6,81 mg/m3
2634-33-5 altistuminen -

elimistéon

vaikuttava
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni Tyontekijat dermaaline |Pitkakestoinen 0,966 mg/kg
2634-33-5 n altistuminen -

elimistdon

vaikuttava
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni yleinen inhalaatio | Pitké&kestoinen 1,2 mg/m3
2634-33-5 populaatio altistuminen -

elimistéon

vaikuttava
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni yleinen dermaaline |[Pitkékestoinen 0,345 mg/kg
2634-33-5 populaatio n altistuminen -

elimistéon

vaikuttava
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja [ Tyontekijat inhalaatio | Pitké&kestoinen 0,02 mg/m3
2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) seos altistuminen -
55965-84-9 paikallinen

vaikutus
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja | TyOntekijat inhalaatio [ Akuutti/lyhytkest 0,04 mg/m3
2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) seos oinen altistuminen
55965-84-9 - paikallisesti

vaikuttava
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja  [yleinen inhalaatio | Pitké&kestoinen 0,02 mg/m3
2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) seos populaatio altistuminen -
55965-84-9 paikallinen

vaikutus
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja | yleinen inhalaatio [ Akuutti/lyhytkest 0,04 mg/m3
2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) seos populaatio oinen altistuminen
55965-84-9 - paikallisesti

vaikuttava
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja | yleinen suun kautta | Pitkékestoinen 0,09 mg/kg
2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) seos populaatio altistuminen -
55965-84-9 elimistéon

vaikuttava
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja  [yleinen suun kautta [ Akuutti/lyhytkest 0,11 mg/kg
2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) seos populaatio oinen altistuminen
55965-84-9 - elimisto6n

vaikuttava
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Biologisen altistumisen indeksit
ei

8.2 Altistumisen ehkaiseminen:

Hengityssuojain:
Huolehdittava riittavasta tuuletuksesta ja ilmanpoistosta.

Kaésisuoja:

Pidempiaikaiseen kontaktiin suositellaan nitriilikumisuojakésineiden kayttéa, EN 374 mukaisesti.

materiaalipaksuus > 0,1 mm

lapaisyaika > 480 min

Pitempiaikaisen ja toistuvan kontaktin ollessa kysymyksessa penetraatioajat saattavat olla merkittavasti lyhyempia kuin EN
374:ss8 on médritelty. Suojakéasineiden soveltuvuus on aina tarkistettava kun niitd kéytetaén erikoisolosuhteissa (esim.
mekaaninen ja terminen kuormitus, yhteensopivuus tuotteiden kanssa, antistaattiset vaikutukset jne.) Késineet on vaihdettava
valittdmasti kun ensimmaiset merkit kulumisesta tai repeytymisesté ilmenevét. Valmistajan sekd teollisuusyhdistysten
informaatio teollisuuden turvallisuudesta on otettava huomioon. Suosittelemme, etté kasienhoito-ohje tehddan yhteistydssa
kasineiden valmistajan kanssa kdyttdolosuhteisiin sopivaksi

Silmésuojain:
Tiiviisti istuvat suojalasit.
Silmésuojaimien on taytettdvd EN166 vaatimukset.

Kehonsuojus:
Sopiva suoja-asu.
Suojavaatetuksen on taytettdva vaatimukset EN14605 nestemdisille roiskeille tai EN13982 pélylle.

Suositus henkildkohtaiseksi suojavarusteeksi:

Annetut tiedot henkil6nsuojaimista ovat ohjeellisia. Yksityiskohtainen riskiarviointi pitéisi tehdd ennen tuotteen kdyttamista
maérittdmalla sopivat henkilénsuojaimet paikallisten olosuhteiden mukaan. Henkildnsuojaimien on taytettava asiaankuuluvat EN
standardit.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

toimituslomake Neste

Vari Voide

Haju Spesifinen

Olomuoto Nestemdinen

Sulamispiste Ei voida kayttad, Tuote on nesteméinen

Jahmettymislampétila
Kiehumispiste
Syttyvyys
R&j&hdysraja
Leimahduspiste
Itsesyttymislamp6tila
Hajoamislampdtila

pH

(20 °C (68 °F); Kons.: 100 % tuote)
Viskositeetti (kinemaattinen)
(23°C (73 °F);)

Viscosity, dynamic

(; 20 °C (68 °F))
liukoisuus(laadullinen)

(20 °C (68 °F); Liuotin: Vesi)
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi

Hoyrynpaine

(20 °C (68 °F))

Tiheys

(20 °C (68 °F))
Suhteellinen hdyryntiheys:
(20 °C)

Partikkelin karakteristiikka

0°C (32 °F)

>=100 °C (>= 212 °F)

Tuote ei ole syttyva

Ei voida kaytt&a, Vetinen liuos

Ei voida kaytt&a, Tuote ei ole syttyva

Ei voida kayttad, Vetinen liuos

Ei voida kdyttad, Aine/seos ei ole itsereaktiivinen, ei sisalld
orgaanista peroksidia eiké& hajoa ennakoiduissa kdyttdolosuhteissa
6,5-75

439,3 mm2/s

500 - 2.500 mPa s

Sekoittuva

Ei voida kayttaa

Seos

23,4 hPa Veteen viittaavat arvot
1,00 g/cm3

>1

Ei voida kayttaa
Tuote on nestemainen
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9.2. MUUT TIEDOT
Muut tiedot eivat koske téta tuotetta

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus
Ei mitdan tiedossa, jos kayttd maaraysten mukainen.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Katso kappale reaktiivisuus

10.4. Véltettavat olosuhteet
Ei mitdan tiedossa, jos kayttd maaraysten mukainen.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit
Asianmukaisesti kaytettyna ei mitéan.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet
Ei tiedossa.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyistd vaaraluokista

Véliton myrkyllisyys- ruoansulatuselimet:

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmaé, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Vaaralliset aineet. Arvotyyp Arvo Tyyppi Menetelma

CAS-nro pi

2-metyyli-isotiatsol- LD50 120 mgl/kg Rotta EPA OPPTS 870.1100 (Acute Oral Toxicity)
3(2H)-oni

2682-20-4

1,2-bentsisotiatsol-3(2H)- | LD50 490 mg/kg Rotta equivalent or similar to OECD Guideline 401 (Acute Oral
oni Toxicity)

2634-33-5

Isotiatsolinonia seos LD50 66 mg/kg Rotta OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
(COM)IT/MIT (3:1))

55965-84-9

Véliton myrkyllisyys- iho:

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmad, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Vaaralliset aineet. Arvotyyp Arvo Tyyppi Menetelma

CAS-nro pi

2-metyyli-isotiatsol- LD50 242 mg/kg Rotta OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
3(2H)-oni

2682-20-4

1,2-bentsisotiatsol-3(2H)- | LD50 >2.000 mg/kg | Rotta OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
oni

2634-33-5

Isotiatsolinonia seos LD50 87,12 mg/kg Kani OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
(C(M)IT/MIT (3:1))

55965-84-9
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Véliton myrkyllisyys- hengityselimet:

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmaa, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Vaaralliset aineet. Arvotyyp Arvo Testiymparistd | Altistusai | Tyyppi Menetelma

CAS-nro pi ka

2-metyyli-isotiatsol- LC50 0,11 mg/L poly ja sumu 4h Rotta OECD Guideline 403 (Acute
3(2H)-oni Inhalation Toxicity)
2682-20-4

1,2-bentsisotiatsol-3(2H)- | LC50 0,4 mg/L pély ja sumu 4h Rotta OECD Guideline 403 (Acute
oni Inhalation Toxicity)

2634-33-5

Isotiatsolinonia seos LC50 0,171 mg/L pély ja sumu 4h Rotta OECD Guideline 403 (Acute
(CM)IT/MIT (3:1)) Inhalation Toxicity)
55965-84-9

Ihosydvyttavyys/ihoérsytys:

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmad, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Vaaralliset aineet. Tulos Altistusai | Tyyppi Menetelma

CAS-nro ka

2-metyyli-isotiatsol- Syovyttava 4h Kani OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
3(2H)-oni

2682-20-4

1,2-bentsisotiatsol-3(2H)- | kohtuullisen 4h Kani EPA OPP 81-5 (Acute Dermal Irritation)

oni arsyttava

2634-33-5

Isotiatsolinonia seos Sydvyttava 4h Kani OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
(C(M)IT/MIT (3:1))

55965-84-9

Vakava silmévaurio/silméa-arsytys:

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmaé, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Vaaralliset aineet. Tulos Altistusai | Tyyppi Menetelma

CAS-nro ka

1,2-bentsisotiatsol-3(2H)- | Sydvyttava 3h Kani EPA OPP 81-4 (Acute Eye Irritation)
oni

2634-33-5

Isotiatsolinonia seos Category 1 Kani ei eritelty

(C(M)IT/MIT (3:1))
55965-84-9

(irreversible
effects on the

eye)

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen:

Seoksen luokitus perustuu kynnyksen, joka viittaa luokitellut aineet seoksessa.

Vaaralliset aineet. Tulos Testityyppi Tyyppi Menetelma

CAS-nro

2-metyyli-isotiatsol- herkistava Buehlerin testi Marsu OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
3(2H)-oni

2682-20-4

1,2-bentsisotiatsol-3(2H)- | herkistava Marsu, maksimointi testi Marsu OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
oni

2634-33-5

1,2-bentsisotiatsol-3(2H)- | herkistava Hiiri, paikallisten Hiiri OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation:
oni imusolmukkeiden testi Local Lymph Node Assay)

2634-33-5 (LLNA)

Isotiatsolinonia seos herkistava Marsu, maksimointi testi Marsu OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
(CM)IT/MIT (3:1))

55965-84-9

Isotiatsolinonia seos herkistava Hiiri, paikallisten Hiiri ei eritelty

(CM)IT/MIT (3:1)) imusolmukkeiden testi

55965-84-9 (LLNA)
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Sukusolujen perimaé vaurioittavat vaikutukset:

Seoksen luokitus perustuu kynnyksen, joka viittaa luokitellut aineet seoksessa.

Vaaralliset aineet. Tulos Tutkimustyyppi/ | Metabolinen Tyyppi Menetelma
CAS-nro altistusreitti aktivoituminen /
altistusaika
2-metyyli-isotiatsol- negatiivinen bacterial reverse kanssa ja ilman OECD Guideline 471
3(2H)-oni mutation assay (e.g (Bacterial Reverse Mutation
2682-20-4 Ames test) Assay)
2-metyyli-isotiatsol- negatiivinen nisakkaiden kanssa ja ilman OECD Guideline 473 (In vitro
3(2H)-oni kromosomipoikkea Mammalian Chromosome
2682-20-4 vuustesti in vitro Aberration Test)
2-metyyli-isotiatsol- negatiivinen nisakassolujen kanssa ja ilman OECD Guideline 476 (In vitro
3(2H)-oni geenimutaatio Mammalian Cell Gene
2682-20-4 analyysi Mutation Test)
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)- | negatiivinen bacterial reverse kanssa ja ilman OECD Guideline 471
oni mutation assay (e.g (Bacterial Reverse Mutation
2634-33-5 Ames test) Assay)
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)- | negatiivinen nisékassolujen kanssa ja ilman OECD Guideline 476 (In vitro
oni geenimutaatio Mammalian Cell Gene
2634-33-5 analyysi Mutation Test)
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)- | positive nisédkkaiden kanssa ja ilman OECD Guideline 473 (In vitro
oni without kromosomipoikkea Mammalian Chromosome
2634-33-5 metabolic vuustesti in vitro Aberration Test)
activation
Isotiatsolinonia seos kyseenalainen | bacterial reverse kanssa ja ilman equivalent or similar to OECD
(CM)IT/MIT (3:1)) mutation assay (e.g Guideline 471 (Bacterial
55965-84-9 Ames test) Reverse Mutation Assay)
Isotiatsolinonia seos positiivinen nisakkaiden kanssa ja ilman EPA OPP 84-2 (Mutagenicity
(CM)IT/IMIT (3:1)) kromosomipoikkea Testing)
55965-84-9 vuustesti in vitro
Isotiatsolinonia seos positiivinen nisakassolujen kanssa ja ilman OECD Guideline 476 (In vitro
(CM)IT/MIT (3:1)) geenimutaatio Mammalian Cell Gene
55965-84-9 analyysi Mutation Test)
Isotiatsolinonia seos negatiivinen DNA damage and | not applicable OECD Guideline 482 (Genetic
(CM)IT/IMIT (3:1)) repair assay, UDS Toxicology: DNA Damage
55965-84-9 in mammalian cells and Repair, Unscheduled
in vitro DNA Synthesis in Mammalian
Cells In Vitro)
2-metyyli-isotiatsol- negatiivinen suun kautta: Hiiri OECD Guideline 474
3(2H)-oni pakkosyottd (Mammalian Erythrocyte
2682-20-4 Micronucleus Test)
2-metyyli-isotiatsol- negatiivinen suun kautta: Rotta OECD Guideline 486
3(2H)-oni pakkosyottd (Unscheduled DNA Synthesis
2682-20-4 (UDS) Test with Mammalian
Liver Cells in vivo)
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)- | negatiivinen suun kautta: Hiiri OECD Guideline 474
oni pakkosyottd (Mammalian Erythrocyte
2634-33-5 Micronucleus Test)
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)- | negatiivinen suullisesti: ei Rotta OECD Guideline 486
oni eritelty (Unscheduled DNA Synthesis
2634-33-5 (UDS) Test with Mammalian
Liver Cells in vivo)
Isotiatsolinonia seos negatiivinen suun kautta: Hiiri OECD Guideline 474
(C(M)IT/MIT (3:1)) pakkosyottd (Mammalian Erythrocyte
55965-84-9 Micronucleus Test)
Isotiatsolinonia seos negatiivinen suun kautta: Hiiri OECD Guideline 475
(CM)IT/MIT (3:1)) pakkosyottd (Mammalian Bone Marrow
55965-84-9 Chromosome Aberration Test)
Isotiatsolinonia seos negatiivinen suun kautta: ruoka Drosophila OECD Guideline 477 (Genetic
(CM)IT/MIT (3:1)) melanogaster | Toxicology: Sex-linked
55965-84-9 Recessive Lethal Test in
Drosophila melanogaster)
Isotiatsolinonia seos negatiivinen suun kautta: Rotta OECD Guideline 486
(CM)IT/MIT (3:1)) pakkosyottd (Unscheduled DNA Synthesis
55965-84-9 (UDS) Test with Mammalian
Liver Cells in vivo)
Isotiatsolinonia seos negatiivinen suun kautta: Rotta EPA OPP 84-2 (Mutagenicity

(C(M)IT/MIT (3:1))
55965-84-9

pakkosyottd

Testing)




KTT-no: 524181 V005.0 Ceresit CL 50 Sivu11/16

Sy0paa aiheuttavat vaikutukset

Seoksen luokitus perustuu kynnyksen, joka viittaa luokitellut aineet seoksessa.

Vaaralliset sisaltéaineet Tulos Levitysmenete | Altistusaika | Tyyppi Sukupuoli Menetelma
CAS-nro Ima / Taajuus
hoidon
Isotiatsolinonia seos ei suun kautta: 2y Rotta Uros/Naaras | OECD Guideline 453
(C(M)IT/MIT (3:1)) karsinogeeninen | juomavesi daily (Combined Chronic
55965-84-9 Toxicity /
Carcinogenicity
Studies)

Lisaantymiselle vaaralliset vaikutukset:

Seoksen luokitus perustuu kynnyksen, joka viittaa luokitellut aineet seoksessa.

Vaaralliset aineet. Tulos / Arvo Testityyppi | Levitysmen | Tyyppi Menetelma

CAS-nro etelmé

2-metyyli-isotiatsol- NOAEL P 200 ppm Two suun kautta: | Rotta OECD Guideline 416 (Two-
3(2H)-oni generation juomavesi Generation Reproduction
2682-20-4 NOAEL F1 200 ppm study Toxicity Study)

NOAEL F2 200 ppm

1,2-bentsisotiatsol-3(2H)- | NOAEL P 112 mg/kg Two suun kautta: | Rotta EPA OPPTS 870.3800
oni generation ruoka (Reproduction and Fertility
2634-33-5 NOAEL F1 56,6 mg/kg study Effects)

NOAEL F2 56,6 mg/kg

Isotiatsolinonia seos NOAEL P 30 ppm Two suun kautta: | Rotta OECD Guideline 416 (Two-
(CM)IT/MIT (3:1)) generation juomavesi Generation Reproduction
55965-84-9 NOAEL F1 300 ppm study Toxicity Study)

NOAEL F2 300 ppm

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen:

Ei tietoja kaytettavissa.

Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen:

Seoksen luokitus perustuu kynnyksen, joka viittaa luokitellut aineet seoksessa.

Vaaralliset aineet. Tulos / Arvo Levitysmen | Altistumisaika/toist | Tyyppi Menetelma

CAS-nro etelma umistiheys

2-metyyli-isotiatsol- NOAEL 60 mg/kg suun kautta: | 90 d Rotta OECD Guideline 408
3(2H)-oni pakkosyo6ttd | daily (Repeated Dose 90-Day
2682-20-4 Oral Toxicity in Rodents)
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)- | NOAEL 150 mg/kg suun kautta: | 28 days Rotta OECD Guideline 407

oni pakkosyo6ttd | daily (Repeated Dose 28-Day
2634-33-5 Oral Toxicity in Rodents)
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)- | NOAEL 69 mg/kg suun kautta: | 90 days Rotta EPA OPP 82-1 (90-Day
oni ruoka daily Oral Toxicity)

2634-33-5

Isotiatsolinonia seos NOAEL 16,3 mg/kg suun kautta: | 90 d Rotta OECD Guideline 408
(CM)IT/MIT (3:1)) juomavesi daily (Repeated Dose 90-Day
55965-84-9 Oral Toxicity in Rodents)
Isotiatsolinonia seos NOAEL 0.34 mg/m3 Sisdénhengit | 90 d Rotta OECD Guideline 413
(CIM)IT/MIT (3:1)) ys : Aerosoli | 6 h/d, 5 d/w (Subchronic Inhalation
55965-84-9 Toxicity: 90-Day)
Isotiatsolinonia seos NOAEL 2,625 mg/kg dermaalinen | 90d Rotta EPA OPP 82-3
(CM)IT/MIT (3:1)) 6 h/d (Subchronic Dermal
55965-84-9 Toxicity 90 Days)

Aspiraatiovaara:

Ei tietoja kaytettavissa.
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11.2 Tiedot muista vaaroista
Ei voida kayttaa.
KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

Yleiset ekologiatiedot:
Ei saa p&astad viemariin, maaperadn tai vesistoon.
12.1. Myrkyllisyys

Myrkyllisyys (Kala):

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmaa, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Alla olevassa taulukossa on tiedot seoksessa olevista luokitelluista aineista.
Vaaralliset aineet. IArvotyyp |Arvo IAltistusaika  [Tyyppi Menetelma
CAS-nro pi
2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni [LC50 4,77 mg/L 96 h Oncorhynchus mykiss IOECD Guideline 203 (Fish,
2682-20-4 IAcute Toxicity Test)
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni  |LC50 2,15 mg/L 96 h Oncorhynchus mykiss IOECD Guideline 203 (Fish,
2634-33-5 IAcute Toxicity Test)
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni  |[NOEC (0,21 mg/L 30 d Oncorhynchus mykiss IOECD Guideline 215 (Fish,
2634-33-5 Juvenile Growth Test)
Isotiatsolinonia seos LC50 0,22 mg/L 96 h Oncorhynchus mykiss IOECD Guideline 203 (Fish,
(C(MIT/MIT (3:1)) lAcute Toxicity Test)
55965-84-9
Isotiatsolinonia seos NOEC (0,098 mg/L 28 d Oncorhynchus mykiss IOECD 210 (fish early lite
(C(M)IT/MIT (3:1)) stage toxicity test)
55965-84-9

Myrkyllisyys (vesiselkarangattomille):

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmad, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Alla olevassa taulukossa on tiedot seoksessa olevista luokitelluista aineista.

Vaaralliset aineet. Arvotyyp |Arvo IAltistusaika  [Tyyppi Menetelma
CAS-nro pi
2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni [EC50 0,93 mg/L 48 h Daphnia magna IOECD Guideline 202
2682-20-4 (Daphnia sp. Acute
Immobilisation Test)
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni  |EC50 2,9 mg/L 48 h Daphnia magna IOECD Guideline 202
2634-33-5 (Daphnia sp. Acute
Immobilisation Test)
Isotiatsolinonia seos EC50 0,12 mg/L 48 h Daphnia magna IOECD Guideline 202
(C(MIT/MIT (3:1)) (Daphnia sp. Acute
55965-84-9 Immobilisation Test)

Kroonistti myrkyllisyys vesiselk&rangattomille:

Alla olevassa taulukossa on tiedot seoksessa olevista luokitelluista aineista.

Vaaralliset aineet. Arvotyyp |Arvo IAltistusaika  [Tyyppi Menetelma

CAS-nro pi

2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni [NOEC  |0,04 mg/L 21d Daphnia magna IOECD 211 (Daphnia
2682-20-4 magna, Reproduction Test)
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni  [NOEC  |1,2 mg/L 21d Daphnia magna OECD 211 (Daphnia
2634-33-5 magna, Reproduction Test)
Isotiatsolinonia seos NOEC  |0,0036 mg/L 21d Daphnia magna OECD 211 (Daphnia
(CM)IT/MIT (3:1)) magna, Reproduction Test)
55965-84-9
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Myrkyllisyys (Algae):
Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmad, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa
Alla olevassa taulukossa on tiedot seoksessa olevista luokitelluista aineista.
Vaaralliset aineet. Arvotyyp |Arvo IAltistusaika  [Tyyppi Menetelma
CAS-nro pi
2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni [NOEC  |0,03 mg/L 72 h Selenastrum capricornutum IOECD Guideline 201 (Alga,
2682-20-4 (new name: Pseudokirchneriella |Growth Inhibition Test)
subcapitata)
2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni [EC50 0,22 mg/L 72 h Selenastrum capricornutum IOECD Guideline 201 (Alga,
2682-20-4 (new name: Pseudokirchneriella |Growth Inhibition Test)
subcapitata)
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni  |EC50 0,1087 mg/L 24 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,
2634-33-5 Growth Inhibition Test)
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni  [EC10 0,0264 mg/L 24 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,
2634-33-5 Growth Inhibition Test)
Isotiatsolinonia seos NOEC  |0,00064 mg/L 48 h Skeletonema costatum (OECD Guideline 201 (Alga,
(C(MIT/MIT (3:1)) Growth Inhibition Test)
55965-84-9
Isotiatsolinonia seos EC50 0,0063 mg/L 72 h ISkeletonema costatum IOECD Guideline 201 (Alga,
(C(M)IT/MIT (3:1)) Growth Inhibition Test)
55965-84-9

Myrkyllisyys mikro-organismeille:

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmaé, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Alla olevassa taulukossa on tiedot seoksessa olevista luokitelluista aineista.

Vaaralliset aineet. IArvotyyp |Arvo IAltistusaika  [Tyyppi Menetelma

CAS-nro pi

2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni [EC50 41 mg/L 3h activated sludge IOECD Guideline 209

2682-20-4 (Activated Sludge,
Respiration Inhibition Test)

1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni  |EC50 23 mg/L 3h activated sludge of a IOECD Guideline 209

2634-33-5 predominantly domestic sewage |(Activated Sludge,
Respiration Inhibition Test)

Isotiatsolinonia seos EC20 0,97 mg/L 3h activated sludge IOECD Guideline 209

(C(MIT/MIT (3:1)) (Activated Sludge,

55965-84-9 Respiration Inhibition Test)

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Alla olevassa taulukossa on tiedot seoksessa olevista luokitelluista aineista.

(C(M)IT/MIT (3:1))
55965-84-9

Vaaralliset aineet. Tulos Testityyppi | Hajoavuus Altistusaika | Menetelméa

CAS-nro

2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni | luonnossa hajoava aerobinen 97 % 48 h OECD Guideline 302 B (Inherent

2682-20-4 biodegradability: Zahn-
Wellens/EMPA Test)

2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni | helposti biohajoava aerobinen >70% 28d OECD Guideline 309 (Aerobic

2682-20-4 Mineralisation in Surface
WaterSimulation Biodegradation
Test)

1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni | Ei helposti biohajoava. aerobinen 42,1 % 28d OECD Guideline 301 B (Ready

2634-33-5 Biodegradability: CO2 Evolution
Test)

Isotiatsolinonia seos luonnossa hajoava aerobinen 100 % 28d OECD Guideline 302 B (Inherent

(CM)IT/MIT (3:1)) biodegradability: Zahn-

55965-84-9 Wellens/EMPA Test)

Isotiatsolinonia seos helposti biohajoava aerobinen > 60 % 28d OECD Guideline 301 D (Ready

Biodegradability: Closed Bottle
Test)

12.3. Biokertyvyys
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Alla olevassa taulukossa on tiedot seoksessa olevista luokitelluista aineista.

Vaaralliset aineet. Biologinen Altistusaika Lampétila Tyyppi Menetelma
CAS-nro kertyvyystekija
(BCF)
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni | 6,62 56 d ei eritelty muu ohjeistus:
2634-33-5
Isotiatsolinonia seos 3,6 Laskenta QSAR (Quantitative Structure
(C(MIT/MIT (3:1)) Activity Relationship)
55965-84-9

12.4. Liikkuvuus maaperasséa

Alla olevassa taulukossa on tiedot seoksessa olevista luokitelluista aineista.

Vaaralliset aineet. LogPow Lampétila Menetelma

CAS-nro

2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni | -0,5 OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water), Shake
2682-20-4 Flask Method)

1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni | 0,7 20°C EU Method A.8 (Partition Coefficient)

2634-33-5

Isotiatsolinonia seos >-0,71-0,75 20°C OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC
(CM)IT/MIT (3:1)) Method)

55965-84-9

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Alla olevassa taulukossa on tiedot seoksessa olevista luokitelluista aineista.

Vaaralliset aineet. PBT /vPvB

CAS-nro

2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni Ei taytd yhtamittaisen, biokertyvyyden ja toksisuuden,hyvin yhtémittaisen ja hyvin
2682-20-4 biokertyvén Kriteereité.

1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni Ei tayta yhtamittaisen, biokertyvyyden ja toksisuuden,hyvin yhtémittaisen ja hyvin
2634-33-5 biokertyvén kriteereita.

Isotiatsolinonia seos (C(M)IT/MIT (3:1)) Ei tayta yhtamittaisen, biokertyvyyden ja toksisuuden,hyvin yhtédmittaisen ja hyvin
55965-84-9 biokertyvén kriteereita.

12.6. Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Ei voida kayttaa.
12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Ei tietoja kaytettdvissa.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkokohdat

13.1. Jatteiden kasittelymenetelmat

Tuotteen havittdminen:
Jatteet ja tuotejadmat havitetddn paikallisten viranomaisméaaraysten mukaisesti.

Puhdistamattoman pakkauksen havittdminen:
Pakkauksen kierratys ainoastaan, jos se on tyhjennetty tahteista.

Jatenimike
080409
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KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1. YK-numero tai tunnistenumero

Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti.
14.2. Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti.
14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti.
14.4., Pakkausryhma

Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti.
14.5. Ympadristovaarat

Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti.
14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle

Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti.
14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei voida kéyttas.

KOHTA 15: Lainsdadantoa koskevat tiedot

Tietoa ei ole kaytettdvissa:

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistdsadnnokset tai -lainsdadanto

Ozone Depleting Substance (ODS) (ASETUS (EY) N:o 1005/2009): Ei voida kayttad
Prior Informed Consent (PIC) (Asetus (EU) N:o 649/2012): Ei voida kayttaa
Persistent Organic Pollutants (POPs) (Asetus (EU) 2019/1021): Ei voida kayttaa

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi
A Kemiallista turvallisuusarviota ei ole tehty.
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KOHTA 16: Muut tiedot

Tuotteen etiketdinti on méaritelty kappaleessa 2. Lyhenteiden taydellinen teksti koodeineen tassé turvallisuustiedotteessa
seuraavasti:

H225 Helposti syttyvéa neste ja hdyry.

H301 Myrkyllista nieltyna.

H302 Haitallista nieltyna.

H310 Tappavaa joutuessaan iholle.

H311 Myrkyllista joutuessaan iholle.

H314 Voimakkaasti ihoa sydvyttdvaa ja silmid vaurioittavaa.

H315 Arsyttaa ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmié.

H330 Tappavaa hengitettynd.

H400 Erittain myrkyllista vesielidille.

H410 Erittain myrkyllista vesielidille, pitk&aikaisia haittavaikutuksia.

H411 Myrkyllista vesielidille, pitk&aikaisia haittavaikutuksia.

ED: Aine, jolla on havaittu hormonitoimintaa héiritsevid ominaisuuksia
EU OEL: Aine, jolle on asetettu unionin tydpaikan altistusraja
EU EXPLD 1: Aine, joka on lueteltu asetuksen (EY) N:0 2019/1148 liitteessé |
EU EXPLD 2 Aine, joka on lueteltu asetuksen (EY) N:0 2019/1148 liitteessa Il
SVHC: Erityista huolta aiheuttava aine (REACH-kandidaattiluettelo)
PBT: Aine, joka tayttaa pysyvyys-, biokertyvyys- ja myrkyllisyyskriteerit
PBT/vPVB: Aine, joka tayttaa pysyvan, biokertyvan ja myrkyllisen seka erittdin hitaasti hajoavan ja
erittdin biokertyvén kriteerit
VPVB: Aine, joka tayttaa erittdin hitaasti hajoavat ja erittdin biokertyvat kriteerit
Lisatiedot:

Tama kayttoturvallisuustiedote on tuotettu Henkel. Henkel ostamiin osapuoliin perustuvasta myynnistd, perustuu asetuksen
(EY) N: 0 1907/2006 soveltamisalaan ja siséltaa tietoja vain Euroopan unionin sovellettavien maardysten mukaisesti. Tassé
suhteessa minkéanlaista lausuntoa, takuuta tai edustusta ei ole annettu mink&an muun laink&yttévaltion tai muun alueen kuin
Euroopan unionin lakien tai asetusten noudattamisen suhteen. Jos olet viemassé muualle kuin Euroopan unioniin, ota yhteytta
kyseiseen alueeseen liittyvaan kayttoturvallisuustiedotteeseen sen varmistamiseksi, ettd se noudattaa tai ota yhteys Henkel
tuoteturvallisuus- ja sdéntelyosastoon (SDSinfo.Adhesive@henkel.com) ennen vienti muualle kuin Euroopan unioniin.

Tiedot perustuvat tdmanhetkiseen tietdmykseemme ja koskevat tuotetta toimitusmuodossa. Ne kuvaavat tuotettamme
turvallisuusvaatimusten suhteen ja niiden tarkoitus ei ole kuvata tuotteen ominaisuuksia.

Hyvé asiakas,

Henkel on paattanyt luomaan kestavan tulevaisuuden edistdmélld mahdollisuuksia koko arvoketjussa.Jos haluat osallistua
siirtymalla paperista SDS:n sahkdiseen versioon, ota yhteyttd meidén asiakaspalveluun. Suosittelemme kéyttdmaan yhteista
séhkdpostiosoitetta (esim. SDS@your_company.com).

Tarkeat muutokset tassa kayttdturvallisuustiedotteessa ovat merkitty pystyviivoilla asiakirjan vasemmassa reaunassa.
Vastaava teksti on merkitty erivarisella varjostettuun kenttaan.
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Viimeistelty, pvm.: 21.03.2023

Painatuspéiva: 23.06.2023
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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste
Ceresit CL 50 Comp. A

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Suunniteltu kayttétarkoitus:
eristysaine

1.3 Kayttéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Henkel Balti OU

Sbbra 61

50106 Tartu

EE

Puh.: +372 (7) 305 800

SDSinfo.Adhesive@henkel.com
Katso kayttoturvallisuustiedotteen pdivitykset verkkosivuiltamme https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection tai
www.henkel-adhesives.com.

1.4 Hatapuhelinnumero

MYRKYTYSTIETOKESKUS, Helsinki : Puh : 0800 147 111 (maksuton, 24h) +358-9-471977 tai (24h)

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Aineen (CLP):

lhodrsytys kategoria 2
H315 Arsyttdd ihoa.

Vakavalla silmévauriolla kategoria 1
H318 Vaurioittaa vakavasti silmié.

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen kategoria 3

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
Elinkohtainen: Hengitysteiden &rsyyntyminen.

2.2 Merkinnat

Merkinnéat (CLP):

Varoitusmerkki:

i

Sisaltaa Portland-sementti, matala kromaatti
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Huomiosana:

Vaaralauseke:

Turvalauseke:

2.3. Muut vaarat

Vaara

H315 Arsyttas ihoa.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmié.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

P102 Sailyta lasten ulottumattomissa.

P260 Ala hengita polya.

P280 Kayta suojakasineitéd/ silmiensuojainta.

P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedella.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld
usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdd helposti. Jatka
huuhtomista.

P310 Ota valittémasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai laakériin.
P313 Hakeudu la&kariin.
P501 Havita sisalté/pakkaus kansallisten maaraysten mukaisesti.

Alhainen kromaattipitoisuus. Siséltad sementtid. Reagoi kosteuden yhteydessa erittdin alkalisesti, sen takia silmid ja ihoa on

suoja

Ei taytd yhtamittaisen, biokertyvyyden ja toksisuuden,hyvin yhtamittaisen ja hyvin biokertyvén kriteereita.

Seuraavia aineita on pitoisuutena, joka ylittdd kohdassa 3 kuvatun pitoisuusrajan, ja ne tayttavat PBT/vPvB-kriteerit tai
ne on tunnistettu hormonaalisia haitta-aineita (ED):

Tama seos ei sisalla aineita, joiden pitoisuus ylittd4 luvun 3 pitoisuusrajan ja joiden on arvioitu olevan PBT, vPvB tai ED.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

IImoitus valmistusaineista CLP (EC) No 1272:n mukaisesti:

Vaaralliset siséltdaineet Pitoisuus Luokitus Erityiset pitoisuusrajat, M- Liséinformaatio

CAS-nro tekijat ja ATE:t

EY numero

REACH Rek. No
Kvartsi (SiO2) 40- 60 %
14808-60-7
238-878-4
Portlandsementti, kemikaalit 20- 40% Skin Irrit. 2, H315 Skin Irrit. 2; H315; C>1 %
65997-15-1 Skin Sens. 1, H317 ED1; H318;C>1%
266-043-4 Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335

H-lausunnon téydellinen teksti ja muut lyhenteet katso osa 16 **Muu informaatio™.
Luokittelemattomilla aineilla voi olla tyéperéisen altistumisen raja-arvoja.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleisohjeet:

Oireiden esiintyessa mentéva l&akariin.

Hengittdminen:

Siirry raittiiseen ilmaan, jos vaivat jatkuvat, otettava yhteys 1a&kériin.
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Iho:
Huuhtelu juoksevalla vedelld ja saippualla. Ihoa hoidettava. Tuotteen likaamat vaatteet riisuttava.

Roiskeet silmiin:
Huuhdeltava heti vedelld juoksevan veden alla (10 minuutin ajan), kd&nnyttava erikoislaékérin puoleen.
Silmia ei saa hieroa kuivina, koska mekaaninen rasitus voi aiheuttaa sarveiskalvon vaurioitumisen.

Nieleminen:
Huuhdeltava suu, juotava 1-2 lasia vettd, hakeuduttava ladkarin hoitoon.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, sekd valittémat ettd viivastyneet
IHO: punoitus, tulehdus

HENGITYS: &rsytys, yskiminen, hengitysvaikeudet, puristava tunne rinnassa.
Roiskeet silmiin: Sydvyttadvaa. Voi antaa pysyvia silmavaurioita (nakéon vaikuttavia).

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Katso kohta: Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
Sopivat sammutusaineet:
vaahto, sammutusjauhe, hiilihappo, vesihajasuihku, sumu

Turvallisuussyista soveltumaton sammutusaine:
Vesisuorasuihku

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Tulipalossa voi vapautua hiilimonoksidia (CO) ja hiilidioksidia (CO2).
5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Kaytettdvé ulkoilmasta riippumatonta hengityssuojainta.

Kaytettdvé henkildkohtaista suojavarustusta.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspéastdissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Kaytettdvé henkilokohtaista suojavarustusta.

Viltettéva aineen pédsya iholle ja silmiin.

Valtetdva polyn muodostumista.

6.2 Ympéristdéon kohdistuvat varotoimet
Ei saa padstaa viemariin/pintaveteen/pohjaveteen.
Jos ainetta on paassyt viemadriin tai vesistdon, on siitd ilmoitettava asianimaisille viranomaisille.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vélineet
Keratéén talteen mekaanisesti.
Saastunut materiaali havitetd&n kuten kohdan 13 mukaiset jétteet.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Katso ohje kohdasta 8.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttdmét toimenpiteet
Vaéltetdva polyn muodostumista.
Valtettava silmé- ja ihokosketusta.



KTT-no: 521424 V005.0 Ceresit CL 50

Sivu4/11

Yleiset hygieniatoimenpiteet:

Kédet taytyy pestd ennen taukoja ja tyon lopettamisen jalkeen.
Sydminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kdytettaessa.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdmat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Sdilyté alkuperéisissa suljetuissa kosteudelta suojatuissa astioissa.

Varastoitava kuivassa ja viiledssé paikassa.
Valtettava ehdottomasti alle 0 °C ja yli + 50 °C lampétiloja.

Ei saa sdilyttaa elintarvikkeiden ja nautittavien aineiden kanssa.

7.3 Erityinen loppukaytto
eristysaine

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkildnsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Ty6peréisen altistuksen raja-arvot

Patee:
Suomi
Sisaltd [Saannellyilla aine] Ppm mg/m® Arvo tyyppi Lyhytaikaine Oikeusperusta
altistumiskategoria /
Huomautus
Kvartsi (SiO02) 0,1 Aikapainotettu keskiarvo EU OELIII
14808-60-7 (TWA):
Kvartsi (SiO02) 0,1 Aikapainotettu keskiarvo FN_CARC
14808-60-7 (TWA):
[Kiteinen piidioksidipdly]
Kvartsi (SiO02) 0,05 Aikapainotettu keskiarvo [ Sitova raja-arvo (Liite 3). FN_OEL
14808-60-7 (TWA):
[Kvartsi (alveolijae)]
Kvartsi (SiO02) 0,05 Aikapainotettu keskiarvo [ Tunnettu haitallinen pitoisuus [FN_OEL
14808-60-7 (TWA): (Liite 1).
[Piidioksidi, kiteinen (alveolijae)]
Cement, portland, chemicals 1 Aikapainotettu keskiarvo [ Tunnettu haitallinen pitoisuus [FN_OEL
65997-15-1 (TWA): (Liite 1).
[SEMENTTIPOLY (ALVEOLIJAE)]
Cement, portland, chemicals 5 Aikapainotettu keskiarvo [ Tunnettu haitallinen pitoisuus [FN_OEL
65997-15-1 (TWA): (Liite 1).
[SEMENTTIPOLY (HENGITTYVA
POLY)]
Cement, portland, chemicals 1 Aikapainotettu keskiarvo [ Tunnettu haitallinen pitoisuus [FN_OEL
65997-15-1 (TWA): (Liite 1).
[SEMENTTIPOLY (ALVEOLIJAE)]
Cement, portland, chemicals 5 Aikapainotettu keskiarvo [ Tunnettu haitallinen pitoisuus [FN_OEL
65997-15-1 (TWA): (Liite 1).
[SEMENTTIPOLY (HENGITTYVA
POLY)]
Silica 5 Aikapainotettu keskiarvo [ Tunnettu haitallinen pitoisuus [FN_OEL
7631-86-9 (TWA): (Liite 1).

[Piidioksidi, amorfinen]

Biologisen altistumisen indeksit

el

8.2 Altistumisen ehkaiseminen:

Hengityssuojain:

P&lyn muodostuessa suosittelemme kaytettavaksi hyvaksyttyd hengityssuojainta varustettuna suodattimella P (EN 14387). Taman
suosituksen tulee soveltua paikallisiin olosuhteisiin.
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Késisuoja:

Pidempiaikaiseen kontaktiin suositellaan nitriilikumisuojakésineiden kayttod, EN 374 mukaisesti.

materiaalipaksuus > 0,1 mm

lapaisyaika > 480 min

Pitempiaikaisen ja toistuvan kontaktin ollessa kysymyksessa penetraatioajat saattavat olla merkittavasti lyhyempia kuin EN
374:ssa on madritelty. Suojakasineiden soveltuvuus on aina tarkistettava kun niita kaytetaan erikoisolosuhteissa (esim.
mekaaninen ja terminen kuormitus, yhteensopivuus tuotteiden kanssa, antistaattiset vaikutukset jne.) Késineet on vaihdettava
valittdmasti kun ensimmaiset merkit kulumisesta tai repeytymisesté ilmenevét. Valmistajan sekd teollisuusyhdistysten
informaatio teollisuuden turvallisuudesta on otettava huomioon. Suosittelemme, etté kasienhoito-ohje tehddan yhteistydssa
kasineiden valmistajan kanssa kdyttdolosuhteisiin sopivaksi

Silmdsuojain:
Tiiviisti istuvat suojalasit.
Silmésuojaimien on téytettdvd EN166 vaatimukset.

Kehonsuojus:
polytiivis tydasu
Suojavaatetuksen on taytettdva vaatimukset EN14605 nestemdisille roiskeille tai EN13982 pélylle.

Suositus henkildkohtaiseksi suojavarusteeksi:

Annetut tiedot henkildnsuojaimista ovat ohjeellisia. Yksityiskohtainen riskiarviointi pitdisi tehda ennen tuotteen kdyttamista
madrittdmalla sopivat henkilénsuojaimet paikallisten olosuhteiden mukaan. Henkilénsuojaimien on taytettava asiaankuuluvat EN
standardit.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

toimituslomake Kiinte&

Véri harmaa

Haju Spesifinen

Olomuoto Kiinte&

Sulamispiste >1.000 °C (> 1832 °F)

Jahmettymislampdétila Ei voida kayttaa, Tuote on kiinted aine.

Kiehumispiste >1.000 °C (> 1832 °F)

Syttyvyys Tuote ei ole syttyva

R&jéhdysraja Ei voida kaytt&a, Tuote on kiinted aine.

Leimahduspiste Ei voida kaytt&a, Tuote on kiinted aine.

Itsesyttymislampétila Ei voida kayttaa, Tuote on kiinted aine.

Hajoamislampdtila Ei voida kaytt&a, Aine/seos ei ole itsereaktiivinen, ei sisélla
orgaanista peroksidia eiké& hajoa ennakoiduissa kdyttdolosuhteissa

pH 10 - 12 ei menetelméa / menetelma tuntematon

(20 °C (68 °F); Kons.: 10 % tuote; Liuotin: Vesi)

Viskositeetti (kinemaattinen) Ei méadritettvissd, Tuote on kiinted aine.

liukoisuus(laadullinen) Sekoittuva

(20 °C (68 °F); Liuotin: Vesi)

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Ei voida kayttaa
Seos

Hdyrynpaine <0,1hPa

(20 °C (68 °F))

Ominaispaino 1,68 kg/dm3

Suhteellinen héyryntiheys: Ei mééritettdvissa, Tuote on kiinted aine.

Partikkelin karakteristiikka Partikkelikoko 70 - 120 pm Pintapohjainen laskentamenetelméa

9.2. MUUT TIEDOT
Muut tiedot eivat koske téta tuotetta

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus
Ei mitdan tiedossa, jos kayttd maaraysten mukainen.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa.
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10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Katso kappale reaktiivisuus

10.4. Véltettavat olosuhteet
Ei mitdan tiedossa, jos kayttd maaraysten mukainen.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit
Asianmukaisesti k&ytettynd ei mitaan.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet
Ei tiedossa.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista
Véliton myrkyllisyys- ruoansulatuselimet:

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmad, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Vaaralliset aineet. Arvotyyp Arvo Tyyppi Menetelma
CAS-nro pi

Kvartsi (SiO2) LD50 >5.050 mg/kg | Rotta ei eritelty
14808-60-7

Valiton myrkyllisyys- iho:

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmad, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Vaaralliset aineet. Arvotyyp Arvo Tyyppi Menetelma
CAS-nro pi

Kvartsi (SiO2) LD50 >2.000 mg/kg | ei eritelty ei eritelty
14808-60-7

Portlandsementti, LD50 >2.000 mg/kg | Kani Limit Test
kemikaalit

65997-15-1

Valitén myrkyllisyys- hengityselimet:

Ei tietoja kaytettavissa.

Ihosydvyttavyys/inoérsytys:

Ei tietoja kaytettavissa.

Vakava silmavaurio/silméa-arsytys:

Ei tietoja kaytettavissa.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen:

Alhainen kromaattipitoisuus. Ei merkintévelvoitetta ihoa altistavana.
Tietoja aineista ei ole saatavilla.

Sukusolujen perimaé vaurioittavat vaikutukset:

Ei tietoja kaytettavissa.

Sy0paa aiheuttavat vaikutukset

Ei tietoja kaytettavissa.
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Lisaantymiselle vaaralliset vaikutukset:

Ei tietoja kaytettavissa.

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen:

Ei tietoja kaytettavissa.

Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen:

Ei tietoja kaytettavissa.

Aspiraatiovaara:

Ei tietoja kaytettavissa.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Ei voida Kéyttaé.



KTT-no: 521424 V005.0 Ceresit CL 50 Sivu8/11

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

Yleiset ekologiatiedot:
Ei saa padstad viemariin, maaperéén tai vesistoon.
Koska tuote ei kdytdnndssa liukene veteen, erotus tapahtuu jokaisessa suodatuksessa ja sedimentaatiossa.
12.1. Myrkyllisyys
Myrkyllisyys (Kala):
Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmad, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Alla olevassa taulukossa on tiedot seoksessa olevista luokitelluista aineista.

Vaaralliset aineet. IArvotyyp |Arvo IAltistusaika  [Tyyppi Menetelma

CAS-nro pi

Kvartsi (SiO2) LC50 > 1.000 mg/L 96 h ei eritelty IOECD Guideline 203 (Fish,
14808-60-7 IAcute Toxicity Test)
Portlandsementti, kemikaalit  |LC50 > 10.000 mg/L 96 h Brachydanio rerio (new name: [OECD Guideline 203 (Fish,
65997-15-1 Danio rerio) IAcute Toxicity Test)

Myrkyllisyys (vesiselkarangattomille):

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmaé, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Alla olevassa taulukossa on tiedot seoksessa olevista luokitelluista aineista.

Vaaralliset aineet. IArvotyyp |Arvo IAltistusaika  [Tyyppi Menetelma

CAS-nro pi

Kvartsi (SiO2) EC50 > 1.000 mg/L 48 h Daphnia magna IOECD Guideline 202

14808-60-7 (Daphnia sp. Acute
Immobilisation Test)

Portlandsementti, kemikaalit |EC50 > 10.000 mg/L 24 h Daphnia magna IOECD Guideline 202

65997-15-1 (Daphnia sp. Acute
Immobilisation Test)

Kroonistti myrkyllisyys vesiselkarangattomille:

Ei tietoja kaytettavissa.

Myrkyllisyys (Algae):
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Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmad, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Alla olevassa taulukossa on tiedot seoksessa olevista luokitelluista aineista.

Vaaralliset aineet. Arvotyyp |Arvo IAltistusaika  [Tyyppi Menetelma
CAS-nro pi
Kvartsi (SiO2) EC50 > 1.000 mg/L 72 h ei eritelty IOECD Guideline 201 (Alga,
14808-60-7 Growth Inhibition Test)
Portlandsementti, kemikaalit [NOEC |60 mg/L 72 h Selenastrum capricornutum I1SO 8692 (Water Quality)
65997-15-1 (new name: Pseudokirchneriella

subcapitata)
Portlandsementti, kemikaalit  [EC50 440 mg/L 72 h Selenastrum capricornutum I1SO 8692 (Water Quality)
65997-15-1 (new name: Pseudokirchneriella

subcapitata)

Myrkyllisyys mikro-organismeille:
Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmaa, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Alla olevassa taulukossa on tiedot seoksessa olevista luokitelluista aineista.

Vaaralliset aineet. IArvotyyp |Arvo IAltistusaika  [Tyyppi Menetelma

CAS-nro pi

Kvartsi (SiO2) ECO > 1.000 mg/L 3h i eritelty IOECD Guideline 209

14808-60-7 (Activated Sludge,
Respiration Inhibition Test)

Portlandsementti, kemikaalit [ECO 10.000 mg/L 30 min Pseudomonas putida DIN 38412, part 27

65997-15-1 (Bacterial oxygen
consumption test)

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Ei tietoja kaytettavissa.

12.3. Biokertyvyys

Ei tietoja kaytettavissa.

12.4. Liikkuvuus maaperassa
Ei tietoja kaytettavissa.
12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Alla olevassa taulukossa on tiedot seoksessa olevista luokitelluista aineista.

Vaaralliset aineet. PBT / vPvB

CAS-nro

Kvartsi (SiO02) According to Annex XIII of regulation (EC) 1907/2006 a PBT and vPvB assessment shall not
14808-60-7 be conducted for inorganic substances.

Portlandsementti, kemikaalit According to Annex XIII of regulation (EC) 1907/2006 a PBT and vPvB assessment shall not
65997-15-1 be conducted for inorganic substances.

12.6. Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Ei voida kayttaa.
12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Ei tietoja kaytettavissa.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakékohdat

13.1. Jéatteiden késittelymenetelmat
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Tuotteen havittdminen:
Jétteet ja tuotejadmat hdvitetdan paikallisten viranomaisméaaraysten mukaisesti.

Puhdistamattoman pakkauksen havittaminen:
Pakkauksen kierratys ainoastaan, jos se on tyhjennetty tahteista.

Jatenimike
170106
KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1. YK-numero tai tunnistenumero

Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti.
14.2. Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti.
14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti.
14.4. Pakkausryhma

Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti.
14.5. Ympadristovaarat

Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti.
14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle

Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti.
14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei voida kayttaa.

KOHTA 15: Lainsdadantoa koskevat tiedot

Tietoa ei ole kdytettévissa:

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistdsaannokset tai -lainsdadanto

Ozone Depleting Substance (ODS) (ASETUS (EY) N:o 1005/2009): Ei voida kayttad
Prior Informed Consent (PIC) (Asetus (EU) N:o 649/2012): Ei voida kayttad
Persistent Organic Pollutants (POPs) (Asetus (EU) 2019/1021): Ei voida kayttaa

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi
A Kemiallista turvallisuusarviota ei ole tehty.
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KOHTA 16: Muut tiedot

Tuotteen etiketdinti on méaritelty kappaleessa 2. Lyhenteiden taydellinen teksti koodeineen tassé turvallisuustiedotteessa
seuraavasti:

H315 Arsyttas ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

ED: Aine, jolla on havaittu hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia
EU OEL: Aine, jolle on asetettu unionin tydpaikan altistusraja
EU EXPLD 1: Aine, joka on lueteltu asetuksen (EY) N:0 2019/1148 liitteess |
EU EXPLD 2 Aine, joka on lueteltu asetuksen (EY) N:0 2019/1148 liitteessa |1
SVHC: Erityista huolta aiheuttava aine (REACH-kandidaattiluettelo)
PBT: Aine, joka tayttaa pysyvyys-, biokertyvyys- ja myrkyllisyyskriteerit
PBT/vVPVB: Aine, joka tayttda pysyvan, biokertyvan ja myrkyllisen seka erittdin hitaasti hajoavan ja
erittdin biokertyvén kriteerit
VPVB: Aine, joka tayttaa erittdin hitaasti hajoavat ja erittdin biokertyvat kriteerit
Lisatiedot:

Tama kayttoturvallisuustiedote on tuotettu Henkel. Henkel ostamiin osapuoliin perustuvasta myynnistd, perustuu asetuksen
(EY) N: 0 1907/2006 soveltamisalaan ja sisélta tietoja vain Euroopan unionin sovellettavien maardysten mukaisesti. Tassé
suhteessa minkaanlaista lausuntoa, takuuta tai edustusta ei ole annettu mink&an muun laink&yttévaltion tai muun alueen kuin
Euroopan unionin lakien tai asetusten noudattamisen suhteen. Jos olet viemdss& muualle kuin Euroopan unioniin, ota yhteytta
kyseiseen alueeseen liittyvaan kayttoturvallisuustiedotteeseen sen varmistamiseksi, ettd se noudattaa tai ota yhteys Henkel
tuoteturvallisuus- ja sdéntelyosastoon (SDSinfo.Adhesive@henkel.com) ennen vienti muualle kuin Euroopan unioniin.

Tiedot perustuvat tdmanhetkiseen tietdmykseemme ja koskevat tuotetta toimitusmuodossa. Ne kuvaavat tuotettamme
turvallisuusvaatimusten suhteen ja niiden tarkoitus ei ole kuvata tuotteen ominaisuuksia.

Hyva asiakas,

Henkel on paattanyt luomaan kestavén tulevaisuuden edistamalla mahdollisuuksia koko arvoketjussa.Jos haluat osallistua
siirtymall& paperista SDS:n sahkdiseen versioon, ota yhteyttd meidan asiakaspalveluun. Suosittelemme kayttdmaan yhteista
séhkdpostiosoitetta (esim. SDS@your_company.com).

Tarkeat muutokset tassa kayttoturvallisuustiedotteessa ovat merkitty pystyviivoilla asiakirjan vasemmassa reaunassa.
Vastaava teksti on merkitty erivarisella varjostettuun kenttaan.



