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Esimerkkikuva

Kayttdtarkoitukset

* Kylmalle tai lampimalle kayttévedelle

* Jaahdytys- ja ldmmitysvedelle ilman jétymisenestoainetta

e Jaahdytys- ja lammitysvedelle jadtymisenestoaineen kanssa
* Kayttd- ja prosessivesia varten

¢ Puhdistetulle vedelle

* Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0

* Merivedelle

* Sammutusvedelle (méarka)

¢ Sammutusvedelle (marka/kuiva, kuiva)

* Kemikaaleille ja teknisille nesteille

Tuotenro LVI nro. DN do dl, e

* Paineilmalle (6ljysisaltd, laatuluokka 0-3)

» Alipaineelle

¢ Inerteille kaasuille (esim. typpi)

» Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

* Puristamattomana vuotava liitos
* O-rengas EPDM-kumia
e Puristuspaat lapikuultavilla suojahatuilla

Tekniset tiedot
Materiaali PVDF

d2,o arc L L1 Z Z1 Z2

622.313.00.5 1752523 12/15/12 16 mm 20 mm

16 mm 90° 9.6 cm 5.1¢cm 2.2¢cm 2.2cm 2.2cm

622.314.00.5 1752533 15/12/12 20 mm 16 mm

16 mm 90° 9.9cm 4.8cm 2.2cm 2.2cm 2.2cm

622.311.00.5 1752534 15/12/15 20 mm 16 mm

20 mm 90° 10.1cm 48cm 2.2¢cm 2.2cm 2.2cm

622.312.00.5 1752536 15/15/12 20 mm 20 mm

16 mm 90° 99cm 5.1cm 2.2¢cm 2.2cm 2.2cm

623.318.00.5 1752538 15/20/15 20 mm 26 mm

20 mm 90° 11.3cm 5.5¢cm 2.8cm 2.2¢cm 2.8cm

623.311.00.5 1752550 20/12/20 26 mm 16 mm

26 mm 90° 10cm 5.2cm 1.7 cm 2.6cm 1.7 cm

623.317.00.5 1752553 20/15/15 26 mm 20 mm

20 mm 90° 109 cm 5.7cm 2.2¢cm 2.8cm 25cm

623.315.00.5 1752554 20/15/20 26 mm 20 mm

26 mm 90° 11cm 5.7cm 2.2cm 2.8cm 2.2cm

623.316.00.5 1752557 20/20/15 26 mm 26 mm

20 mm 90° 11.5¢cm 5.8cm 2.2¢cm 2.2¢cm 2.8cm

624.311.00.5 1752572 25/12/25 32 mm 16 mm

624.314.00.5 1752576 25/15/20 32mm 20mm

624.317.00.5 1752577 25/15/25 32 mm 20 mm

32 mm 90° 11.6 cm 5.5cm 2¢cm 2.9cm 2cm
26 mm 90° 11.5¢cm 6cm 2.2¢cm 3.1cm 2.2¢cm
32mm 90° 11.6 cm 6cm 2cm 3.1cm 2cm

624.316.00.5 1752581 25/20/20 32mm 26 mm

26 mm 90° 11.7cm 59cm 2.3cm 2.6cm 2.3cm

624.319.00.5 1752582 25/20/25 32 mm 26 mm

32mm 90° 12.2cm 59cm 2.3cm 2.6 cm 2.3cm

625.317.00.5 1752608 32/15/32 40 mm 20mm

40 mm 90° 13.2¢cm 6.4 cm 2.2¢cm 3.5¢cm 2.2cm

625.319.00.5 1752614 32/20/32 40 mm 26 mm

40 mm 90° 13.8cm 6.5cm 2.5¢cm 3.2cm 25cm

625.321.00.5 1752620 32/25/32 40 mm 32mm

40 mm 90° 14.4cm 7.2cm 2.8cm 3.2cm 2.8cm

626.317.00.5 1752656 40/20/40 50 mm 26 mm

50 mm 90° 15.4 cm 7.1cm 2.7cm 3.8cm 2.7cm

626.319.00.5 1752663 40/25/40 50 mm 32mm

50 mm 90° 16 cm 7.6cm 3cm 3.8cm 3cm

626.320.00.5 1752669 40/32/32 50 mm 40 mm

40 mm 90° 16.2cm 8.2cm 3.4cm 3.8cm 3.4cm

626.321.00.5 1752670 40/32/40 50 mm 40 mm

50 mm 90° 16.8cm 8.2cm 3.4cm 3.8cm 3.4cm

627.316.00.5 1752710 50/20/50 63 mm 26 mm

63 mm 90° 19.2cm 7.9cm 2.8cm 4.6 cm 2.8cm

627.320.00.5 1752718 50/25/50 63 mm 32mm

63 mm 90° 19.8cm 8.6cm 3.1cm 4.8cm 3.1cm

627.321.00.5 1752726 50/32/50 63 mm 40 mm

63 mm 90° 20.8cm 9.2cm 3.6cm 4.8cm 3.6cm

627.322.00.5 1752734 50/40/50 63 mm 50 mm

63 mm 90° 22cm 9.8cm 4.2cm 4.8cm 4.2cm

628.316.00.5 1752736 65/20/65 75 mm 26 mm

75 mm 90° 23.5cm 8.9cm 3.1cm 5.5¢cm 3.1cm

628.320.00.5 1752737 65/25/65 75 mm 32mm

75 mm 90° 24 cm 8.8cm 3.3cm 5cm 3.3cm
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Tuotenro LVinro. DN do dl. e d2,¢ arc L L1 z 21 Z2

628.321.00.5 1752738 65/32/65 75 mm 40 mm 75 mm 90° 249cm 9.9cm 3.7cm 5.5¢cm 3.7cm
628.322.00.5 1752739 65/40/65 75 mm 50 mm 75 mm 90° 259cm 10.8cm 4.2cm 5.8cm 4.2cm
628.323.00.5 1752740 65/50/65 75 mm 63 mm 75 mm 90° 27.7cm 12.7cm 5.2¢cm 6cm 5.2¢cm
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