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Geberit-putkikannake kierremuhvilla M10, säädettävä

Esimerkkikuva  

Käyttötarkoitukset

Kierretangoilla kiinnittämiseen
Putkistojen kiinnittämiseen kattoihin ja seiniin
Putkien liukukiinnitykseen asennusnauhojen yhteydessä

Ominaisuudet

Säädettävä

Käytettäväksi yhdellä kädellä
Sisäkierre
Sinkitty

Tekniset tiedot

Materiaali Teräs

Tuotenro LVI nro. Väri / pinta DN M di, ø di1, ø L1 L2 B

360.843.00.2 2301178 Galvanoitu 40 10 mm 40 mm 48 mm 3.5 cm 3.9 cm 3 cm

361.843.00.2 2301179 Galvanoitu 50 10 mm 50 mm 58 mm 4 cm 4.4 cm 3 cm

363.843.00.2 2301180 Galvanoitu 56 10 mm 56 mm 64 mm 4.3 cm 4.7 cm 3 cm

364.843.00.2 2301181 Galvanoitu 60 10 mm 63 mm 71 mm 4.7 cm 5.1 cm 3 cm

365.843.00.2 2301182 Galvanoitu 70 10 mm 75 mm 83 mm 5.3 cm 5.7 cm 3 cm

366.843.00.2 2301183 Galvanoitu 90 10 mm 90 mm 98 mm 6 cm 6.4 cm 3 cm

367.843.00.2 2301184 Galvanoitu 100 10 mm 110 mm 118 mm 7 cm 7.4 cm 3 cm

368.843.00.2 2301185 Galvanoitu 125 10 mm 125 mm 133 mm 7.8 cm 8.2 cm 3 cm

369.843.00.2 2301186 Galvanoitu 150 10 mm 160 mm 168 mm 9.5 cm 9.9 cm 3 cm

Ei sovellu käytettäväksi kiintopisteenä
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