Geberit Mapress Kupari -yhdistéja sisékierteella

B GEBERIT

Esimerkkikuva

Kayttdtarkoitukset

* Kylmalle tai lampimalle kayttévedelle
* Jaahdytys- ja lammitysvedelle ilman jdatymisenestoainetta

e Jaahdytys- ja lammitysvedelle jadtymisenestoaineen kanssa

¢ Kaukolampolammitysvedelle < 120 °C

* Kayttd- ja prosessivesia varten

* Paineilmalle (6ljysisaltd, laatuluokka 0-3)
¢ Alipaineelle

* Inerteille kaasuille (esim. typpi)

» Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

* Puristusindikaattori

* Puristamattomana vuotava liitos
 Liitinmutteri messinkia

¢ O-rengas mustaa CIIR-kumia

¢ Tasotiiviste EPDM-kumia

* Muhvipaissa lapikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Aineen l&mpétila tasotiivisteelld, EPDM ‘ 0-100°C

Materiaali Punametalli (CuSn5Zn5Pb2-
®)

Tuotenro LVlnro. DN de Rp G L y4
65481 1542343 10/15 12 mm 1/2" 1/2" 5.2cm 2.2cm
65482 1542345 12/15 15 mm 1/2" 3/4" 5cm 1.7 cm
65490 1542346 12/20 15 mm 3/4" 3/4" 59cm 24cm
65483 1542347 15 18 mm 1/2" 3/4" 5cm 1.7cm
65491 1542348 15/20 18 mm 3/4" 3/4" 59cm 24cm
65484 1542350 20 22 mm 3/4" 1" 6.2cm 2.6cm
65492 1542351 20/25 22 mm 1" 1" 6.6 cm 2.8cm
65485 1542353 25 28 mm 1" 11/4" 6.3cm 2.3cm
65486 1542356 32 35mm 11/4" 11/2" 7.5cm 3cm
65487 1542358 40 42 mm 11/2" 13/4" 7.9cm 3cm
65488 1542359 50 54 mm 2" 23/8" 8.5cm 2.7cm
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