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Geberit Mapress Ruostumaton Teräs laippakaulus, irtolaipalle PN 10/16

Esimerkkikuva  

Ominaisuudet

LABS-vapaa
Sopii irtolaippaan standardin EN 1092-1 mukaan, laippamalli 02

Tekniset tiedot

Materiaali CrNiMo-teräs 1.4401 (EN 10088)

Tilattava erikseen

Irtolaippa

Tuotenro DN d, ø da di, ø D H h K PN

Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit Mapress Ruostumaton Teräs

36141 20 22 mm 27 mm 19.6 mm 5.8 cm 13.5 cm 0.6 cm 3.5 cm 10 / 16 bar

36142 25 28 mm 32 mm 25.6 mm 6.8 cm 13.5 cm 0.6 cm 3.7 cm 10 / 16 bar

36143 32 35 mm 40 mm 32 mm 7.8 cm 13.5 cm 0.6 cm 2.5 cm 10 / 16 bar

36144 40 42 mm 47 mm 39 mm 8.8 cm 13.5 cm 0.6 cm 0 cm 10 / 16 bar

36145 50 54 mm 59 mm 51 mm 10.2 cm 13.5 cm 0.8 cm 0 cm 10 / 16 bar

36146 65 76.1 mm 78 mm 72.1 mm 12.2 cm 13.5 cm 0.8 cm 0 cm 10 / 16 bar

36147 80 88.9 mm 91 mm 84.9 mm 13.8 cm 13.5 cm 1 cm 0 cm 10 / 16 bar

36148 100 108 mm 110 mm 104 mm 15.8 cm 13.5 cm 1 cm 0 cm 10 / 16 bar

Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit Mapress Ruostumaton Teräs (FKM sininen)

36141 20 22 mm 27 mm 19.6 mm 5.8 cm 13.5 cm 0.6 cm 3.5 cm 10 / 16 bar

36142 25 28 mm 32 mm 25.6 mm 6.8 cm 13.5 cm 0.6 cm 3.7 cm 10 / 16 bar

36143 32 35 mm 40 mm 32 mm 7.8 cm 13.5 cm 0.6 cm 2.5 cm 10 / 16 bar

36144 40 42 mm 47 mm 39 mm 8.8 cm 13.5 cm 0.6 cm 0 cm 10 / 16 bar

36145 50 54 mm 59 mm 51 mm 10.2 cm 13.5 cm 0.8 cm 0 cm 10 / 16 bar

36146 65 76.1 mm 78 mm 72.1 mm 12.2 cm 13.5 cm 0.8 cm 0 cm 10 / 16 bar

36147 80 88.9 mm 91 mm 84.9 mm 13.8 cm 13.5 cm 1 cm 0 cm 10 / 16 bar

36148 100 108 mm 110 mm 104 mm 15.8 cm 13.5 cm 1 cm 0 cm 10 / 16 bar

Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit Mapress Ruostumaton Teräs (LABS-vapaa)

36141 20 22 mm 27 mm 19.6 mm 5.8 cm 13.5 cm 0.6 cm 3.5 cm 10 / 16 bar

36142 25 28 mm 32 mm 25.6 mm 6.8 cm 13.5 cm 0.6 cm 3.7 cm 10 / 16 bar

36143 32 35 mm 40 mm 32 mm 7.8 cm 13.5 cm 0.6 cm 2.5 cm 10 / 16 bar

36144 40 42 mm 47 mm 39 mm 8.8 cm 13.5 cm 0.6 cm 0 cm 10 / 16 bar

36145 50 54 mm 59 mm 51 mm 10.2 cm 13.5 cm 0.8 cm 0 cm 10 / 16 bar

36146 65 76.1 mm 78 mm 72.1 mm 12.2 cm 13.5 cm 0.8 cm 0 cm 10 / 16 bar

36147 80 88.9 mm 91 mm 84.9 mm 13.8 cm 13.5 cm 1 cm 0 cm 10 / 16 bar

36148 100 108 mm 110 mm 104 mm 15.8 cm 13.5 cm 1 cm 0 cm 10 / 16 bar

Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit Mapress Ruostumaton Teräs (kaasu)

36141 20 22 mm 27 mm 19.6 mm 5.8 cm 13.5 cm 0.6 cm 3.5 cm 10 / 16 bar

36142 25 28 mm 32 mm 25.6 mm 6.8 cm 13.5 cm 0.6 cm 3.7 cm 10 / 16 bar
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Tuotenro DN d, ø da di, ø D H h K PN

36143 32 35 mm 40 mm 32 mm 7.8 cm 13.5 cm 0.6 cm 2.5 cm 10 / 16 bar

36144 40 42 mm 47 mm 39 mm 8.8 cm 13.5 cm 0.6 cm 0 cm 10 / 16 bar

36145 50 54 mm 59 mm 51 mm 10.2 cm 13.5 cm 0.8 cm 0 cm 10 / 16 bar

36146 65 76.1 mm 78 mm 72.1 mm 12.2 cm 13.5 cm 0.8 cm 0 cm 10 / 16 bar

36147 80 88.9 mm 91 mm 84.9 mm 13.8 cm 13.5 cm 1 cm 0 cm 10 / 16 bar

36148 100 108 mm 110 mm 104 mm 15.8 cm 13.5 cm 1 cm 0 cm 10 / 16 bar

Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit Mapress Therm

36141 20 22 mm 27 mm 19.6 mm 5.8 cm 13.5 cm 0.6 cm 3.5 cm 10 / 16 bar

36142 25 28 mm 32 mm 25.6 mm 6.8 cm 13.5 cm 0.6 cm 3.7 cm 10 / 16 bar

36143 32 35 mm 40 mm 32 mm 7.8 cm 13.5 cm 0.6 cm 2.5 cm 10 / 16 bar

36144 40 42 mm 47 mm 39 mm 8.8 cm 13.5 cm 0.6 cm 0 cm 10 / 16 bar

36145 50 54 mm 59 mm 51 mm 10.2 cm 13.5 cm 0.8 cm 0 cm 10 / 16 bar

36146 65 76.1 mm 78 mm 72.1 mm 12.2 cm 13.5 cm 0.8 cm 0 cm 10 / 16 bar

36147 80 88.9 mm 91 mm 84.9 mm 13.8 cm 13.5 cm 1 cm 0 cm 10 / 16 bar

36148 100 108 mm 110 mm 104 mm 15.8 cm 13.5 cm 1 cm 0 cm 10 / 16 bar

Tarvikkeet

Geberit -laippatiiviste, kuitukomposiitti, PN 10/16
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