Geberit Silent-Pro -rinnakkaishaarayhde 45°

B GEBERIT

Esimerkkikuva

Kayttdtarkoitukset

« Jateveden poisjohtamiseen rakennusten sisalla

* Rakennuksiin, joissa on korkeat &anieristysvaatimukset

* Yhde hitsattu
* Tiiviste EPDM-kumia

Tekniset tiedot

Asennuslampétila -10-+40°C
Ominaisuudet
Materiaali PP MX
e Erittdin hyvin &anta eristava
Léampédlaajeneminen 0.08 mm/(m-K)
Tuotenro LVInro. DN do dl, o arc a H H1 Z Z1 Z2 Z3
393.457.14.1 2409889 90/90 90 mm 90 mm 45° 11.2cm 19.6cm 22cm 11.3cm 22cm 158cm 2.3cm
393.551.14.1 2409890 100/90 110 mm 90 mm 45° 123cm 205cm 227cm 126cm  1.1cm 17.4cm 22cm
393.557.14.1 2409891 100/100 110mm 110mm 45° 133cm 233cm 257cm 13.8cm 27cm 184cm 24cm

Luotu Geberit-tuotetietojen avulla - 06/04/2024



	Geberit Silent-Pro -rinnakkaishaarayhde 45°
	Käyttötarkoitukset
	Ominaisuudet
	Tekniset tiedot


