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Geberit Mapress Kupari -ristiyhde, supistettu, offset
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Kayttdtarkoitukset

* Kylmalle tai lampimalle kayttévedelle

* Jaahdytys- ja lammitysvedelle ilman jdatymisenestoainetta

e Jaahdytys- ja lammitysvedelle jadtymisenestoaineen kanssa
¢ Kaukolampolammitysvedelle < 120 °C

* Kayttd- ja prosessivesia varten

* Paineilmalle (6ljysisaltd, laatuluokka 0-3)

¢ Alipaineelle

* Inerteille kaasuille (esim. typpi)

» Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

* Puristusindikaattori

¢ Puristamattomana vuotava liitos

¢ O-rengas mustaa CIIR-kumia

* Muhvipaissa lapikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali Cu-DHP kupari CW024A (EN 1412)
Tuotenro LVInro. DN de dl. e L L1 L2 | 11 4 Z1
61504 1543445 12 15 mm 15 mm 10.8cm 10.8cm 25cm 5.4cm 5.4cm 3.4cm 3.4cm

61505 1543447 15/12 18 mm 15 mm 10.8cm

10.8cm 25cm 5.4cm 5.4cm 3.4cm 3.4cm

61506 1543457 20/12 22 mm 15 mm 10.8cm

11cm 25cm 5.4cm 5.5¢cm 3.4cm 3.4cm
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