B GEBERIT

Geberit Mapress Ruostumaton Teras -hanakulma 90° offset, kiinnitysreikien véli 50 mm (kaasu)

Esimerkkikuva

Kayttdtarkoitukset

* Maakaasuille

* Nestekaasuille

* Biokaasuille

* Yhden ja kahden yhteen kaasumittarien liittdmiseen
* Maa- ja nestekaasuille

* Puristamattomana vuotava liitos
* Merkitty keltaisella

» Kaksi kiinnityspistetta kiinnitysreikien vali @ 50 mm

¢ O-rengas keltaista HNBR-kumia

* Muhvipaissa keltainen suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
Ominaisuudet
* Puristusindikaattori
Tuotenro LVl nro. DN de Rp arc L L1 | 1 V4
91097 1274232 20 22 mm 3/4" 90° 5.8cm 6.5cm 3.0cm 1.8cm 3.7cm
91099 1274233 20/25 22 mm 1" 90° 5.8cm 6.5cm 3cm 1.9cm 3.7¢cm
91098 1274234 25/20 28 mm 3/4" 90° 6.1cm 6.5cm 3cm 1.8cm 3.8cm
91100 1274235 25 28 mm 1" 90° 6.1 cm 6.5cm 3cm 1.9cm 3.8cm
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