B GEBERIT

Geberit Mapress Kupari -T-haara, sisékierteella

Esimerkkikuva

» Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen
Kayttdtarkoitukset

« Kylmélle tai lampimalle kayttovedelle Ominaisuudet

* Jaahdytys- ja ldmmitysvedelle ilman jétymisenestoainetta * Puristusindikaattori
e Jaahdytys- ja lammitysvedelle jadtymisenestoaineen kanssa ¢ Puristamattomana vuotava liitos
¢ Kaukolampolammitysvedelle < 120 °C ¢ O-rengas mustaa CIIR-kumia
* Kayttd- ja prosessivesia varten * Muhvipaissa lapikuultava suojatulppa
* Paineilmalle (6ljysisaltd, laatuluokka 0-3)
« Alipaineelle Tekniset tiedot
* Inerteille kaasuille (esim. typpi) Materiaali Punametalli (CuSn5Zn5Pb2-C)
Tuotenro LVlnro. DN do Rp dl. e arc L L1 | 12 Y4 Z1 Z2

61352 1541241 10/15/10 12mm 1/2" 12mm 90° 6.8cm 24cm 34cm 34cm 1.7cm  1.1cm 1.7cm
61354 1541243 12/15/12 15mm 1/2" 15mm 90° 6.8cm 26cm 34cm 34cm 14cm 1.3cm 1.4cm

61355 1541245 15 18 mm 1/2" 18mm 90° 8.2cm 24cm 41cm 41cm 21cm  1.1cm 2.1cm
61357 1541247 20/15/20 22mm 1/2" 22mm 90° 8.4cm 26cm  42cm 42cm 21cm 1.3cm 2.1cm
61395 1541248 20 22mm 3/4" 22mm 90° 9cm 27cm  45cm  45cm  24cm  1.2cm  24cm

61359 1541249 25/15/25 28 mm 1/2" 28mm 90° 8.8cm 29cm 44cm 44cm 21cm 1.6cm 2.1cm

61360 1541250 25/20/25 28 mm 3/4" 28mm 90° 8.4cm 35cm 42cm 42cm 19cm 2cm 1.9cm
61362 1541251 32/15/32 35mm 1/2" 35mm 90° 10cm 35cm 5cm 5cm 24cm 22cm 24cm

61366 1541253 40/15/40 42mm 1/2" 42mm 90° 114cm 38cm 57cm 57cm 27cm 25cm 27cm
61370 1541255 50/15/50 54mm 1/2" 54mm 90° 138cm 44cm 69cm 69cm 34cm 3.1cm 34cm
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