Geberit Silent-db20 -haarayhde, pyoristetty 88,5°
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Esimerkkikuva

Kayttdtarkoitukset

* Kiinteistéviemarijarjestelmiin
* Rakennuksiin, joissa on korkeat &anieristysvaatimukset

¢ UV-kestava

Tekniset tiedot

Enimmaisvarastointilampétila 40°C
Ominaisuudet Materiaali PE-S2
- Pybristetty Lampolaajeneminen 0.17 mm/(m-K)
* Kulutuksenkestava Putken lamménjohtavuus 0.43 W/(m-K)
 Erittain hyvin aanta eristava
Tuotenro LVinro. DN de dl.e arc H X1 X2 X3 K1 K3
308.089.14.1 2300590 90/90 90 mm 90 mm 88.5° 20.4cm 12cm 10.5cm 8.3cm 1.5cm 0.5cm
310.088.14.1 2300591 100/90 110 mm 90 mm 88.5° 225cm 13.5cm 11.5cm 9cm 4cm 1cm
310.108.14.1 2300592 100/100 110 mm 110 mm 88.5° 225cm 13.5cm 11.5cm 9cm 25cm Ocm
312.109.14.1 125/100 135 mm 110 mm 88.5° 22.6cm 13.5cm 11.5cm 9.1cm 25cm Ocm
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