Geberit-runkolevy, kulmikas, kaksireikainen, kierremuhvilla G

B GEBERIT

Esimerkkikuva

Kayttdtarkoitukset

* Kiinteistéviemarijarjestelmiin
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* Putkikannakkeiden kiinnittdmiseen rakennuksen runkoon
* Putkistojen kiinnittdmiseen kattoihin ja seiniin

* Kiintopiste- ja liukukiinnityksiin

Ominaisuudet

* Sisdkierre
* Sinkitty

* Kaksi kiinnityspistetta

Tekniset tiedot

Materiaali Teras
Tuotenro LVI nro. G a L B H h
Nama tuotteet sopivat jarjestelmaan: Geberit PE
362.828.26.1 2300653 1" 9cm 12cm 4cm 2.6cm 0.6cm
362.826.26.1 2301213 172" 9cm 12cm 4cm 2.1cm 0.6cm
362.827.26.1 3/4" 9cm 12cm 4cm 2.3cm 0.6cm
362.868.26.1 3258605 11/4" 11cm 16 cm 6.5cm 3cm 0.8cm
362.869.26.1 3258606 11/2" 11cm 16cm 6.5cm 3cm 0.8cm
Tama tuote sopii jarjestelmaan: Geberit Silent-db20
362.828.26.1 2300653 1" 9cm 12cm 4cm 2.6cm 0.6 cm
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