Geberit Silent-Pro Carve -haarayhde 87,5° kolmella muhvilla

B GEBERIT

Esimerkkikuva

Kayttdtarkoitukset

* Tiiviste EPDM-kumia

* SuperTube-teknologialla

« Jateveden poisjohtamiseen rakennusten sisalla

« Rakennuksiin, joissa on korkeat danieristysvaatimukset Tekniset tiedot
Asennuslampétila -10-+40°C
Ominaisuudet
Materiaali PP MX
e Erittdin hyvin &anta eristava
Léampédlaajeneminen 0.08 mm/(m-K)
Tuotenro LVInro. DN de dl, e arc H Z1 Z2 Z3
393.442.14.1 2409966 90/90 90 mm 90 mm 87.5° 10.8cm 79cm 10.4cm 29cm Uusi
393.542.14.1 2409974 100/100 110 mm 110 mm 87.5° 149 cm 9.7 cm 10.7 cm 5.2¢cm Uusi
393.543.14.1 2409975 100/90 110 mm 90 mm 87.5° 11.9¢cm 7.7cm 10.4 cm 4.2cm Uusi
393.546.14.1 2409978 100/50 110 mm 50 mm 87.5° 6.6 cm 5.2cm 89cm 1.4cm Uusi
393.446.14.1 2409969 90/50 90 mm 50 mm 875° 6.8cm 5.4cm 89cm 1.4cm Uusi
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