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Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -laippa PN 10/16, muhvilla (kaasu)

Esimerkkikuva   

Käyttötarkoitukset

Maakaasuille
Nestekaasuille
Biokaasuille
Maa- ja nestekaasuille

Ominaisuudet

Puristusindikaattori

Puristamattomana vuotava liitos
Merkitty keltaisella
O-rengas keltaista HNBR-kumia
Muhvipäissä keltainen suojatulppa
Muoto B1 (korotettu tiivistyslista vakiotiivistyspinnalla), EN 1092-1

Tekniset tiedot

Materiaali CrNiMo-teräs 1.4401 (EN 10088)

Tuotenro LVI nro. DN d, ø di, ø D k m L l Z n PN

34204 1274210 25 / 20 22 mm 19 mm 11.5 cm 85 mm 14 mm 6.1 cm 1.8 cm 4 cm 4 kpl 10 / 16 bar

34205 1274211 25 28 mm 25 mm 11.5 cm 85 mm 14 mm 6.9 cm 1.8 cm 4.6 cm 4 kpl 10 / 16 bar

34206 1274212 32 35 mm 32 mm 14 cm 100 mm 18 mm 7.2 cm 1.8 cm 4.6 cm 4 kpl 10 / 16 bar

34207 1274213 40 42 mm 39 mm 15 cm 110 mm 18 mm 7.9 cm 1.8 cm 4.9 cm 4 kpl 10 / 16 bar

34208 1274214 50 54 mm 51 mm 16.5 cm 125 mm 18 mm 8.7 cm 1.8 cm 5.2 cm 4 kpl 10 / 16 bar

34209 1274215 65 76.1 mm 72 mm 18.5 cm 145 mm 18 mm 11.8 cm 1.8 cm 6.5 cm 4 kpl 10 / 16 bar

34210 1274216 80 88.9 mm 84.8 mm 20 cm 160 mm 18 mm 12.5 cm 2 cm 6.5 cm 8 kpl 10 / 16 bar

34211 1274217 100 108 mm 103.9 mm 22 cm 180 mm 18 mm 13 cm 2 cm 5.5 cm 8 kpl 10 / 16 bar

Tarvikkeet

Geberit -laippatiiviste, kuitukomposiitti, PN 10/16
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