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Tuotetyypin yksildllinen tunnistekoodi:
Soudal Soudaseal 215LM

Rakennustuotteen aiottu kaytto tai kaytot:
Julkisivutiiviste sisd- ja ulkokdyttoon, tarkoitettu kylmissa ilmastoissa kaytettavaksi.
Jalkakaytavien tiiviste sisdkayttoon.

Sovellettavan harmonisoidun teknisen maarityksen mukaisesti:
EN 15651-1:2012: TYYPPI F - EXT-INT-CC: LUOKKA 25LM
EN 15651-4:2012: TYYPPI PW-INT

Liitteen V mukainen rakennustuotteen suorituskyvyn pysyvyyden arviointi- ja varmennusjarjestelma tai -
jarjestelmat:

Jarjestelma 3: Olennaiset ominaisuudet

Jéarjestelma 3: Palokayttaytyminen

Valmistajan nimi ja yhteystieto artiklan 11(5) vaatimusten mukaisesti:
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

limoitettu arviointilaitos:
GINGER CEBTP, NB 0074 on suorittanut jarjestelman 3 tuotetyypin maarityksen.

Soudal NV Everdongenlaan 18 - 20 BE-2300 Turnhout
Tel: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14 www.soudal.com
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Olennaiset ominaisuudet Suoritustaso | Harmonisoitu
tekninen maaritys
Palokayttaytyminen Tyyppi E
Vaarallisten aineiden paastot ymparistoon NPD
Vedenlapaisevyys ja ilmanlapaisevyys
Virtauksen vastus <3 mm
Tilavuushavio <10%
Elastinen palautuvuus 270%
Vetolujuusominaisuudet - kimmokerroin 23 °C:n lampdtilassa <04
Vetolujuusominaisuudet - kimmokerroin -20 °C:n lampétilassa <0.6 .
Vetolujuusominaisuudet - kimmokerroin -30 °C:n lampétilassa <0.9 EN 15651-1:2012
Vetolujuusominaisuudet jatkuvassa vedossa NF
Vetolujuusominaisuudet katkeamisen yhteydessa NF
Adheesio/koheesio vaihtelevissa lampatiloissa NF
Adheesio/koheesio pysyvassa vedossa veteen kastamisen NF
jalkeen
Vetolujuus 2 25%
Kestavyys Passeja
Kovettaminen:
Menetelma B
Substraatti:
Alumiini
Betoni
limoitettu suoritustaso: EN 15651-4:2012
Olennaiset ominaisuudet Suoritustaso | Harmonisoitu
tekninen maaritys
Palokayttaytyminen Tyyppi E EN 15651-4:2012
Vaarallisten aineiden paastot ymparistoon NPD
Vedenlapaisevyys ja ilmanlapaisevyys
Virtauksen vastus <3 mm
Tilavuushavio <10%
Elastinen palautuvuus =70%
Vetolujuusominaisuudet - kimmokerroin 23 °C:n lampdtilassa <04
Vetolujuusominaisuudet - kimmokerroin -20 °C:n I[dmpétilassa <0.6
Vetolujuusominaisuudet - kimmokerroin -30 °C:n lampétilassa <0.9
Vetolujuusominaisuudet jatkuvassa vedossa NF
Vetolujuusominaisuudet katkeamisen yhteydessa NF
Adheesio/koheesio vaihtelevissa lampdtiloissa NF
Adheesio/koheesio pysyvassa vedossa veteen kastamisen NF
jalkeen
Repaisylujuus NF
Kestavyys Passeja
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Kovettaminen:
Menetelma B
Substraatti:
Betoni

Taman tuotteen suoritustaso on ilmoitetun suoritustason mukainen. Taméa suoritustasoilmoitus on
annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
BE-2300 Turnhout, 23/04/2016

Soudal NV Everdongenlaan 18 - 20 BE-2300 Turnhout
Tel: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14 www.soudal.com



CEEETEE
SOUDAL

CE-merkinta

Rakennustuoteasetuksen (EU) 305/2011 mukaisesti

Versio: 23/04/2016

Sivu 4 Of 4

NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Viitenro: 230042

EN 15651-1: 2012
EN 15651-4: 2012

Julkisivutiiviste sisa- ja ulkokayttoon, tarkoitettu kylmissa ilmastoissa kaytettavaksi.
Jalkakaytavien tiiviste sisakayttoon.

Soudal Soudaseal 215LM

EN 15651-1:2012: TYYPPI F - EXT-INT-CC: LUOKKA 25LM
EN 15651-4:2012: TYYPPI PW-INT

Kovettaminen:
Menetelma B

Substraatti:
Alumiini
Betoni

Olennaiset ominaisuudet Suoritustaso | Harmonisoitu
tekninen maaritys

Palokayttdytyminen Tyyppi E

Vaarallisten aineiden paastot ymparistdoon NPD

Vedenlapaisevyys ja ilmanlapaisevyys

Virtauksen vastus <3 mm

Tilavuushavio <10%

Elastinen palautuvuus =70%

Vetolujuusominaisuudet - kimmokerroin 23 °C:n lampdtilassa <04

Vetolu!uusom!na!suudet - k!mmokerro!n -20 oC:n I?mp?t!lassa <0.6 EN 15651-1: 2012

Vetolujuusominaisuudet - kimmokerroin -30 °C:n lampétilassa <0.9 EN 15651-4: 2012

Vetolujuusominaisuudet jatkuvassa vedossa NF

Vetolujuusominaisuudet katkeamisen yhteydessa NF

Adheesio/koheesio vaihtelevissa lampdtiloissa NF

Adheesio/koheesio pysyvassa vedossa veteen kastamisen NF

jalkeen

Repaisylujuus NF

Vetolujuus 2 25%

Kestavyys Passeja
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