¢ SEWATEK

SUORITUSTASOILMOITUS
Nro. SWT-11_0921

Sewatek S-sarjan lapivienti betoni- ja kevytbetonirakenteisiin
[seiniin]

1.

Sewatek Oy

Sepdntie 4, 07230 ASKOLA
etunimi.sukunimi@sewatek.fi
www.sewatek.fi

Tuotetyypin yksil6llinen tunniste
Asennustuet K70/100, K120, K120/160, palonauhalliset mallit
merkitty tunnuksin sahkd/muovi A, B, C, D tai E.

Aiottu kayttodtarkoitus
Valuvaiheessa asennettava palokatko kiviaineisten valiseinien

putki- ja kaapelilapivienteihin.

Valmistaja
Sewatek Oy

Sepantie 4
07230 Askola

Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa
kdytetty jarjestelma
AVCP 1

Eurofins Expert Services Oy on mydntanyt sertifikaatin
suoritustasojen pysyvyydestd 0809 - CPR - 1149

Eurooppalainen arviointiasiakirja
EAD 350454-00-1104

Eurooppalainen tekninen arviointi
ETA-12/0045, paiv. 31/08/2021

[Imoitettu Laitos
Eurofins Expert Services Oy [EOTA:n jasen 0809)




¢ SEWATEK

6. lImoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet

Suoritustaso

Yhdenmukainen
tekninen erittely

Palonkestavyys El 30-120, ks. ETA- EN 13501-2
12/0045

Kayttdkategoria Yo, my0Os Z, ja Z; EOTA TR0O24
tayttyvat

[Imadanieristavyys | Vaikutus Rw 0-2 dB EN ISO 717-1

Kayttoika Ennakoitu kayttdika 25 ISO 188, I1SO
vuotta. 2440

Edelld yksildidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen
suoritustasojen joukon mukainen. Td&ma suoritustasoilmoitus on
asetuksen (EU] N:o 305/2011 mukaisesti annettu edelld ilmoitetun
valmistajan yksinomaisella vastuulla

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Askolassa 29.9.2021
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Sami Sihvola
Valmistuspaallikkd




