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GTIN

Kuvaus:
Halkaisija:
Pituus:
Syvennystyyppi:
Kierre:

Kanta:

Kohta:
Kayttotarkoitus:
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Todistus nro:
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Suoritustasoilmoitus

02.6.2026

KKMO011712-045
500977878
6405422902156

CHIPBOARDSCREW PROF TX25 5X70 200PC

5

70

Torx

Saw Half Thread

Flat HD

Type 17

Structural timber products
C10B21

System 3+
1015-CPR-30-14940/2/JZ
CPR-J-00891-20

Rakennustuotteen suoritustasoilmoitus

Strojirensky zkusebni dstav s.p. N.B. 1015

Perusominaisuudet Suorituskyky Puun tiheys Yhdenmukaistettu tekninen eritelma
(kg/m3)
Nimellishalkaisija (mm) 4.7-5.0 EN 14592:2008+A1:2012
Sisakierteen halkaisija (mm) 29-32 EN 14592:2008+A1:2012
Paan halkaisija (mm) 9.64-10.0 EN 14592:2008+A1:2012
Kokonaispituus (mm) 68.5-70.0 EN 14592:2008+A1:2012
Kierteen pituus (mm) 40.5-43.5 EN 14592:2008+A1:2012
Taivutusmomentti (Nmm) 2=1d 5551.8 EN 14592:2008+A1:2012
Vetokapasiteetti (kN) 8.8 EN 14592:2008+A1:2012
Paan lapivetoparametri 23.98 350 EN 14592:2008+A1:2012
(N/mm2)
Vetoparametri (N/mm2) Kohtisuorassa syita 17.36 350 EN 14592:2008+A1:2012
vastaan
Syiden suuntaisesti 12.87 350 EN 14592:2008+A1:2012
Vaantosuhde (Nm) Min 1.5 350 EN 14592:2008+A1:2012
Kestavyys Bluelyellow zinc plated, thickness min. 3 EN 1995-1-1
um (Service Class 1 acc. To EN 1995-1-
1)
dacromat zinc plated, thickness min. 10
pum (Service Class 1 acc. To EN 1995-1-
1)
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Valmistaja ilmoittaa: Tuote noudattaa standardin EN 14592:2008+A1:2012, Puurakenteet - tappikiinnikkeet vaatimuksia.



