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SERTIFIKAATTI

Myonnetty: Nro/Versio:
2026-04-09 4088-10
Ensimmainen versio myodnnetty:
2013-07-03
Sertifikaatin haltijan nimi ja osoite Sertifikaatin kattamat merkit:
Jita Oy \V)))j
Lakarintie 10,
F1-34800 VIRRAT
Sertifikaatin haltijaa/valmistajaa koskevat tiedot
Yhteyshenkilo Puhelin
- +358 40 652 8877
Johanna Lamminmaki _
Sahkoposti  ;5hanna.lamminmaki@jita.fi
Valmistaja Valmistuspaikka
Virrat
Tuote, jota sertifikaatti koskee
Tuotetyyppi . . Standardi / Vaatimusasiakirja Erityisohjeet
Muoviputkijarjestelmat maanalaiseen
paineettomaan viemarointiin. EN 13476 SBC 13476

Pehmittdmattémasta polyvinyylikloridista (PVC-
U), polypropeenista (PP) ja polyeteenista (PE)
valmistetut rakenneseinamaiset
putkijarjestelmat

Tuotteen erittely

Kevennetyt PP-viemariputket liitteen 1 mukaisesti.

Tuotantolaitoksen katselmus VTT-S-07047-12.

Hyvaksytyt raaka-aineet liitteen 2 mukaisesti (luottamuksellinen).

Yllamainitulle sertifikaatin haltijalle on taten mydnnetty oikeus kayttaa
INSTA-CERT -merkkia tdman sertifikaatin laajuudessa tuotteissa, jotka
tayttavat yllamainittujen standardien tai vaatimusasiakirjojen vaatimukset
(tassa sertifikaatissa INSTA-CERT -merkin osalta mainittu patee myos
vastaavissa erityisohjeissa maariteltyjen merkkien osalta). Sertifikaatti on
voimassa silla edellytykselld, ettd sertifikaatin haltija noudattaa INSTA
CERTIn yleisia ohjeita (GRC) ja sertifikaatissa mainittuja tuotetyyppia
koskevia erityisohjeita. Mikali sertifikaatin haltijan valmistamasta tai
myymasta INSTA-CERT -merkilla varustetusta tuotteesta aiheutuu
vahinkoa, on sertifikaatin haltija vastuussa siita, ettd INSTA-CERTiIn
jasenelle ei esitetd korvaus- tai muita vaatimuksia. Téma koskee myos
tuotteessa havaittuja vikoja tai puutteita.
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Sertifikaatin voimassaolo jatkuu automaattisesti vuoden kerrallaan, ellei
sita ole irtisanottu. Sertifikaatin haltija ja/tai sertifioija voivat irtisanoa
sertifikaatin kolme kuukautta ennen vuoden vaihdetta. Sertifikaatista
julkaistaan uusi versio uudella paivamaaralla vain, mikali sertifikaatin
sisaltd ja/tai sertifikaatin myontamisehdot muuttuvat. Voimassaolevat
sertifikaatit ovat nahtavisséa INSTA-CERTin kotisivuilla osoitteessa
www.insta-cert.net.

Lupaa ei voi siirtaa toiselle.

INSTA-CERT —-RYHMAN JASEN:
KIWA SERTIFIOINTI OY
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Maija Vanttaja, toimitusjohtaja
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Sertifikaatin haltija

Jita Oy
Lakarintie 10,
FI-34800 VIRRAT

KEVENNETYT VIEMARIPUTKET

Tuotenimi Jita sadevesiputki Jita sadevesiputki Uponor Ultra Double
NPM NPM / Uponor 1Q
Storm Water
Materiaali PP PP PP
Vari
- ulkokerros musta, vihredt raidat | musta, vihredt raidat | punaruskea / ruskea
harmailla tai valkoisilla
raidoilla
- sisapinta valkoinen tai harmaa | valkoinen tai harmaa | valkoinen tai harmaa
Seinamarakennetyyppi B B B
Rengasjaykkyys SN 8 SN 8 SN 8
Kayttokohdealue ubD
Halkaisijat, OD; mm 200
(kokoryhma 1)
Halkaisijat, OD; mm 250, 315
(kokoryhma 2)
Kayttdkohdealue U
Halkaisijat/OD; mm 400 400
(kokoryhma 2)
Halkaisijat/ID; mm 400 ja 500
(kokoryhma 2)
Halkaisijat/ID:mm 600 ja 800

(kokoryhma 3)

Valmistuspaikan tunnus

(ei tunnusta)






