
ARBOX®-työsaumaraudoite
Tehokas työsaumaraudoite betonirakenteille 

• Taloudellinen ja nopea asennus muottiin

• Varmistaa raudoituksen jatkuvuuden betonirakenteiden liitoksissa

• Helppo muottien ja liitosten suunnittelu

• Laaja tuotetarjoama, betoniteräksen halkaisijoiden ja kotelon leveyksien yhdistelmävaihtoehtoja yli 50

• Leikkausvoimien siirto sekä sauman pituus- että poikkisuunnassa

• Korroosio voidaan estää, kotelo ja kotelon kansi ovat sinkittyä terästä.

ARBOX®-työsaumaraudoitejärjestelmän avulla voidaan toteuttaa betonirakenteiden liittäminen yhteen työsaumoissa. 

Esitaivutetut betoniteräkset on asennettu sinkityn kotelon sisään niin, että työsaumaraudoite voidaan kiinnittää 

muottiin ilman reikien poraamista ja ilman muita lisätöitä. Esitaivutetut betoniteräkset taivutetaan suoraksi ja niillä 

muodostetaan betonirakenteen pääterästen kanssa limijatkos. Tämä järjestelmä tekee mahdolliseksi paikallavalu- ja 

elementtirakenteiden liitosten nopean ja laadukkaan toteutuksen.

ARBOX®-työsaumaraudoitteella voidaan siirtää sauman yli pituus- ja poikkisuuntaiset veto- ja leikkausvoimat.

ARBOX® on saatavissa 8, 10 ja 12 mm:n betoniterästangoilla varustettuina ja eri koteloleveyksillä, mikä 

tekee tuotteesta hyvin monipuolisen. Soveltuva ARBOX®-tyyppi voidaan helposti valita tämän käyttöohjeen 

kestävyystaulukoista vaaditun kestävyyden, betoniluokan ja mittojen mukaisesti.
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