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ARDEX AM 100

Tayttomassa markatiloihin

e Sementtipohjainen
e 3-50 mm paksuuksiin

e Seinapintojen oikaisuun, tayttoon ja rappaukseen

ulko- ja sisatiloissa seka altaissa

e | attiapintojen kallistuksiin betonipinnoilla ennen ARDEX 8+9 tai

ARDEX 8+9 LW -vedeneristetta
e Kovettuu nopeasti, lahes jannitteeton
e Erityisesti keraamisten laattojen alle
e Myos lasitiilien muuraukseen
e Veden ja saan kestava
* Helppo tyostaa

Kayttoalue
Tasoitukseen ja tayttoon betoni-, kevytsorabetoni- ja tiilipinnoilla seka
sementtirappauspinnoilla.

Siporex-pinnoilla vain sisatiloissa 3-10 mm paksuuksiin.

Lattioilla vain ennen ARDEX 8+9 tai ARDEX 8+9 LW -vedeneristetta
ja/tai keraamisia laattoja.

Sisa- ja ulkotiloissa.

Ominaisuudet
Nopea rappauslaasti seinapinnoille 3-50 mm kerrospaksuuksiin.

Tydaika on noin 30 minuuttia +20 °C lampétilassa ja kovettunut noin 2
tunnin kuluttua. Hyva tyostettavyys ja taysin valumaton suurissakin
paksuuksissa.
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Alustan esikasittely

Alusta voi olla kostea tai kuiva, mutta sen pitaa olla karhea, luja, kan-
tava, polyton ja puhdas tartuntaa heikentavista aineista. Huonosti kiin-
nittyneet rappaukset ja muut tartuntaa heikentavat kerrokset poiste-
taan.

Tartunnan parantamiseksi laasti tyostetaan alustaan 6x6 mm ham-
maslastalla voimakkaasti painaen ja valittomasti taman jalkeen teh-
daan varsinainen oikaisu/rappaus. Tartuntakerroksen pitaa olla pinnal-
taan kostea ennen varsinaista oikaisua/rappausta.

Sekoitus

Puhtaaseen astiaan kaadetaan puhdasta vetta ja voimakkaan sekoituk-
sen aikana lisataan jauhetta niin, ettd saadaan moykyton ja tasalaatui-
nen massa.

25 kg ARDEX AM 100 auhetta lisataan noin 5,5-6,5 litraa vetta.
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Betonin korjaus ja lattiavalu

ARDEX AM 100

Tayttomassa markatiloihin

Tydskentely Tekniset tiedot ARDEX-laatuvaatimusten mukaan:

ARDEX AM 100 levitetaan teraslastalla tai rappauslaudalla riippuen . ; . . .
kerrospaksuudesta. Tayttdmassaa voidaan tyostaa noin 30 minuutin Sekoitussuhde: 5'51'%;’ | vetta 3 2255 I}%J?“h;tta tai
ajan (+20 °C) ja se voidaan levittaa yhdella tydkerralla 50 mm paksuu- n. 1TO vetta : 3, jauhetta
teen. (TO=tilavuusosa)

ARDEX AM 100 kovettuu sitoutumalla ja kuivumalla niin, etta yhden Tilavuuspaino: 1,4 kg/!

tunnin kuluttua voidaan pinta vimeistelld seinapinnoilla esimerkiksi Tuorepaino: n. 1,7 kg/l

kostuttamalla ja vetamalla teraslastalla pintahuokoset kiinni.

B o ) Menekki: n. 1,4 kg/m2/mm
ARDEX AM 100 on kavelynkestava noin 2 tunnin kuluttua. ARDEX 8+9 - - :
tai ARDEX 8+9 LW -vedeneriste voidaan levittaa tayttémassan palle Tybaika astiassa (+20 °C). n. 30 min.
pinnan kuivuttua.

Kavelykelpoinen (+20 °C): n. 2 tuntia

Epavarmoissa tilanteissa tehdaan koelevitys. Korkeat lampatilat lyhen-
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tavét ja matalat lampétilat pidentavét tyé- ja kovettumisaikoja. Téytts- Puristuslujuus: % x::z tﬂ:ﬂgﬂ: :]' ?bOONﬁ%TmZ

massaa voidaan kayttaa yli +5 °C lampatiloissa. 28 vrk kuluttua 0. 15.0 N/mms

Huomaa Taivutusvetolujuus: 1 vrk kuluttua n. 1,5 N/mm2

Laatoitettaessa keraamisilla laatoilla tayttokerroksen padlle, voi alus- 7 vrk kuluttua n. 3,0 N/mm?

tan kosteus aiheuttaa varieroja saumaan. ARDEX AM 100 -massaa voi- 28 vrk kuluttua n. 3,5 N/mm?

daan kayttaa sisa- ja ulkotiloissa ja tavallisissa uima-altaissa. pH-arvo: sekoitetussa massassa n. 12

Kéytettdessa ARDEX S 1-K PLUS -vedeneristetta tai kiinnitettaessa . il

marmoreita tai muita kosteudelle arkoja luonnonkivia, taytyy taytto- Pakkaus: sakki 25 kg netto

massan olla lapikuiva. Varastointi: n. 12 kk kuivassa tilassa
avaamattomassa

Tarkeaa alkuperaispakkauksessa.

Sisaltaa sementtia. Vaikuttaa alkalisesti. lho ja silméat suojataan. Aine
huuhdotaan iholta huolellisesti. Aineen joutuessa silmiin ottakaa yhteys
|aakariin.

Sitoutuneessa tilassa vaaraton ihmisille ja ymparistélle.
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Marielundvej 4
2730 Herlev
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Cementitious screed for internal and external use
EN 13813:CT-C7-F3; Polymer-modified

ARDEX-tuotteet on testattu laboratoriossa ja kaytannossa. Kun noudatetaan voimassa olevia viranomaisten maarayksia ja ohjeita rakentamisesta
seka antamiamme ohjeita tuotteen kaytosta, saadaan haluttu lopputulos. Tuotteisiin annettuihin kayttdohjeisiin saattavat vaikuttaa maakohtaiset
rakennusmaaraykset, rakenteet, sertifiointivaatimukset ja kaytannon kokemus.
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